
tynk akrylowy Sto Ispo (struktura baranek, uziarnienie 1,5 mm)
powłoka gruntująca pod tynk - Sto Putzgrunt
warstwa zbrojąca - tkanina zbrojąca Sto IspoArmierungsgewebe (165 g/m²)
zatopiona w masie Sto Ispo Nr 1 (biała)
płyty styropianowe elewacyjne EPS 040 FASADA grub. 14 cm
zaprawa klejąca do styropianu Sto Ispo
istniejąca ściana z betonu komórkowego
istniejący tynk cementowo-wapienny
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Termomodernizacja budynku Spółdzielczego Domu Kultury,
montaż wewnętrznego dźwigu platformowego dla niepełnosprawnych

oraz zagospodarowanie placów zabaw

min. 2%

kołki rozporowe Koelner FIX-K-10,
łącznik 10x50, wkręt 6,0x80

papa asfaltowa

obróbka blacharska
z blachy powlekanej grub. 0,55 mm

pas usztywniający szerokości 8 cm
co 30 cm z blachy ocynkowanej grub. 2 mm

nit jednostronny

Uwaga:
Wymiary dopasować na budowie.

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
styropapa 037 grub. 16 cm
istniejąca papa
warstwa wyrównawcza grub. 1 cm
płyta panwiowa 24 cm


