Do mocowania mechanicznego mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po uptywie 24h od przyklejenia ptyt. Zastosowanie
tacznikéw mechanicznych nie moze spowodowac wichrowania sie i lokalnego podnoszenia sie ptyt. Diugo$¢ facznikow
powinna wynika¢ z rodzaju podioza oraz grubosci materiatu izolacji termicznej, przy czym gteboko$¢ zakotwienia w
podtozu powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm. Nalezy stosowac faczniki:

- plastikowe (w przypadku ocieplenia ptytami styropianowymi),

- metalowe (w przypadku ocieplenia wetng mineralng).

Uwaga: Izolacje termiczne wykona¢ jako ocieplenie w systemie BSO Sto Ispotherm jako NRO.

_strefa krawedziowa 8 tgcznikéw/m2 | Powierzchnia sciany 6 tgcznikow/m2
1 1 1

Wysokos$¢ budynku do 8m

min. 5cm

strefa krawedziowa 10 fgcznikow/m2 Powierzchnia sciany 6 tgcznikow/m2
/‘

wysokos$¢ budynku powyzej 8m

min. 5cm

o - _ Termomodernizacja budynku Spétdzielczego Domu Kultury,
H H r I_—; I<“I [__l I--.J.! Y montaz wewnetrznego dzwigu platformowego dla niepetnosprawnych

=) Now oraz zagospodarowanie placéw zabaw
\ L | Temat

lokalizacja: i
SCHEMAT MOCOWANIA 41-940 Piekary Slaskie, ul. Kazimierza Wielkiego 1

L ACZNIKOW MECHANICZNYCH dz.nr 2312/5, obreb Piekary Wielkie
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - POWIELANIE | UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE




