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® OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
® ZALACZNIKI

Wykaz zataczonych do projektu wymaganych przepisami szczegélnymi uzgodnien, pozwolen,
opinii, decyzji i oSwiadczen wiasciwych jednostek organizacyjnych, o ktérych mowa w Ustawie z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami]:

- Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izb zawodowych

- Mapa zasadnicza w skali 1:500 (licencja nr GK.6642.2.660.2015_2471_CL1)
- Pismo nr TDO11/OMD/HB/2360/S15/064233/2015 z dnia 16.06.2015 r. w sprawie uzgodnienia przebiegu
i zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej
- Pismo nr TDO11/NBY/LWL/T/384/074015/2015 z dnia 21.08.2015 r. w sprawie wydania warunkéw usuniecia
kolizji sieci elektroenergetyczne;
- Pismo nr MPEC/368/15 z dnia 17.06.2015 r. w sprawie uzgodnienia przebiegu i zabezpieczenia sieci

Cieptowniczej

- Pismo nr MPEC/431/15 z dnia 17.07.2015 r. w sprawie uzgodnienia przebiegu sieci cieptowniczej

- Pismo nr TT/481/2095/06/15 z dnia 25.06.2015 r. w sprawie uzgodnienia przebiegu i zabezpieczenia
sieci wodnej i kanalizacyjnej

- Pismo nr TT/549/2360/07/15 z dnia 14.07.2015 r. w sprawie uzgodnienia zagospodarowania terenu przez
miejskie przedsigbiorstwo wodociggéw i kanalizacji w Piekarach Slaskich

- Pismo nr W103/1521-139/160004742/15 z dnia 01.07.2015 r. w sprawie uzgodnienia przebiegu i
zabezpieczenia sieci gazowej

- Pismo nr 1Gd.7021.4.7.2015 z dnia 24.06.2015 r. w sprawie uzgodnienia przebiegu i zabezpieczenia sieci
kanalizacji deszczowej

- Pismo nr TODDKA.IT.211-49485/15 z dnia 29.07.2015 r. w sprawie uzgodnienia przebiegu i zabezpieczenia
sieci teletechnicznej

® CZESC RYSUNKOWA
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Wizualizacje

Zagospodarowanie terenu skala 1:500
Rzut placu zabaw - wymiary skala 1:200
Rzut placu zabaw — wymiary nawierzchni skala 1:200
Zagospodarowanie terenu — elementy do usuniecia skala 1:500
Przekroj A-A skala 1:50
Element wyposazenia — orbitrek skala 1:50
Element wyposazenia — drabinka i podcigg ndg skala 1:50
Element wyposazenia — twister wahadto skala 1:50
Element wyposazenia — tawka i prostownik plecéw skala 1:50
Element wyposazenia — biegacz skala 1:50
Element wyposazenia — wcigg gorny i wyciskanie siedzac skala 1:50
Element wyposazenia — prasa nozna skala 1:50
Element wyposazenia — wio$larz skala 1:50
Element wyposazenia - tai chi skala 1:50
Element wyposazenia — zestaw Tomasz skala 1:50
Element wyposazenia — hustawka wazka z oparciem z odbojnicami skala 1:50
Element wyposazenia — hustawka podwaojna wahadtowa mix skala 1:50
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Rys. A-17  Element wyposazenia — hustawka bocianie gniazdo skala 1:50
Rys. A-18  Element wyposazenia — karuzela tornado z czterema siedziskami skala 1:50
Rys. A-19  Element wyposazenia — hustawka na sprezynie kiwak smok skala 1:50
Rys. A-20 Element wyposazenia — piaskownica betonowa okragta skala 1:50
Rys. A-21  Element wyposazenia — kiwak biedronka skala 1:50
Rys. A-22  Element wyposazenia — kiwak $winka skala 1:50
Rys. A-23  Element wyposazenia — skatka wspinaczkowa boulderingowa skala 1:50
Rys. A-24  Element wyposazenia — zestaw zrecznosciowy skala 1:50
Rys. A-25 Element wyposazenia — gra integracyjna kotko i krzyzyk skala 1:50
Rys. A-26  Element wyposazenia — stt do gry w szachy skala 1:50
Rys. A-27  Element wyposazenia — fawka lambda i kosz na $mieci betonowy skala 1:50
Rys. A-28 Element wyposazenia — stojak na rowery, oSwietlenie skala 1:50
Rys. A-29  Element wyposazenia — ogrodzenie skala 1:50
Rys. Al-1  Inwentaryzacja — elewacja potnocna skala 1:100
Rys. Al-2  Inwentaryzacja — elewacja potudniowa skala 1:100
Rys. Al-3  Inwentaryzacja — elewacja zachodnia skala 1:100
Rys. Al-4  Inwentaryzacja — elewacja wschodnia skala 1:100
Rys. Al-5  Szkic inwentaryzacyjny - rzut piwnic skala 1:100
Rys. Al-6  Szkic inwentaryzacyjny — rzut parteru skala 1:100
Rys. Al-7  Szkic inwentaryzacyjny — rzut pietra skala 1:100
Rys. AK-1 Kolorystyka — elewacja potnocna skala 1:100
Rys. AK-2  Kolorystyka — elewacja potudniowa skala 1:100
Rys. AK-3 Kolorystyka — elewacja zachodnia skala 1:100
Rys. AK-4  Kolorystyka — elewacja wschodnia skala 1:100
Rys.D-1  Detal przyziemia od strony potnocne; skala 1:10
Rys.D-2  Detal ocieplenia Sciany fundamentowe;j skala 1:10
Rys.D-3  Detal ocieplenia podcienia skala 1:10
Rys.D-4  Detal remontu i ocieplenia tarasu skala 1:10
Rys.D-5  Detal $cianki attykowe; skala 1:5
Rys.D-6  Detal ocieplenia oscieza okiennego skala 1:5
Rys.D-7  Detal ocieplenia parapetu skala 1:5
Rys.D-8  Detal ocieplenia nadproza okiennego skala 1:5

Rys.D-9  Schemat mocowania facznikow mechanicznych -
Rys. D-10 Sposob zbrojenia otworéw w elewacii -

Rys.K-1  Zadaszenie schodéw zewnetrznych skala 1:20
Rys. K-2  Balustrady klatki schodowej skala 1:20
Rys. AT-1  Rzut klatki schodowej - inwentaryzacja skala 1:100
Rys. AT-2 Rzut klatki schodowej — dzwig platformowy dla niepetnosprawnych skala 1:100
Rys. AT-3 Dzwig platformowy dla niepetnosprawnych skala 1:50
Rys. AT-4 Rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych - rzut dachu skala 1:100
Rys. AT-5 Konstrukcja wsporcza paneli fotowoltaicznych — typ 1 skala 1:20
Rys. AT-6  Konstrukcja wsporcza paneli fotowoltaicznych — typ 2 skala 1:20
Rys. AT-7  Konstrukcja wsporcza paneli fotowoltaicznych — typ 3 skala 1:20
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CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.

Wizja lokalna w terenie.

Kserokopia dokumentaciji archiwalnej opracowanej przez Miastoprojekt Gliwice w 1977 r.

Uchwata Nr LIII/517/06 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie migjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Slaskie w obszarze pierwszym

[Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Slaskiego Nr 79 z dnia 12 lipca 2006 r.]

Wymagane przepisami szczegdlnymi uzgodnienia, pozwolenia, opinie, decyzje i oSwiadczenia (zatgczniki).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

[Dz. U.z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami].

Rozporzadzenie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego
[Dz. U.z2012r.Nr 0, poz. 462).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

[Dz. U.z2012r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami].

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektdw budowlanych

[Dz.U.z2012r.Nr 0, poz. 463].

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska

[Dz. U.z 2001 r. Nr 62, poz. 627, z pdzniejszymi zmianami].

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne [Dz. U. z 2001 r. Nr 115 poz. 1229 z p6Zniejszymi zmianami].
Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. 0 zakazie stosowania wyrobow zawierajgcych azbest

[Dz. U.z 1997 r. Nr 101, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami]

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach odaziatywania na Srodowisko

[Dz. U.z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z pdzniejszymi zmianami].

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na $rodowisko [Dz. U.z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z pdzniejszymi zmianami]

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow

[Dz. U.z 2010 r. Nr 109 poz.719].

Konwencja z dnia 25 lutego 1991 r. 0 ocenach oddziatywania na $rodowisko w kontek$cie transgranicznym
[Dz. U.z 1999 r. Nr 96 poz. 1110].

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy [Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 z pdzniejszymi zmianami],

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych [Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401].

Normy, normatywy i warunki techniczne projektowania.

Instrukcje techniczne producentow

Karty techniczne i aprobaty materiatéw budowlanych

Literatura fachowa.

Licencjonowane oprogramowanie:

- Autodesk Building Design Suite Premium 2012

- BuildDesk BDCE Pro

- Microsoft Office 2010
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2)

3)

Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest istniejacy budynek Spétdzielczego Domu Kultury zlokalizowany w Piekarach
Slaskich przy ul. Kazimierza Wielkiego 1, dziatka nr 2312/5, obreb ewidencyjny Piekary Wielkie. Projekt
zaktada wykonanie termomodernizacji przedmiotowego obiektu wraz z zabudowa tarasu w systemie Alumistr
oraz dostosowaniem budynku do potrzeb osob niepetnosprawnych poprzez wykonanie wewnetrznego dzwigu
platformowego. Projekt zaktada réwniez zagospodarowanie terenu przy obiekcie poprzez montaz urzadzen
zabawowych oraz urzadzen sitowni zewnetrznej.

Zakres projektu

Zakres projektu obejmuije:

- demontaz okfadziny $cian wykonanej z ptyt azbestowo-cementowych Acekol,

- ocieplenie Scian zewnetrznych budynku styropianem,

- ocieplenie stropodachu obiektu styropapa,

- ocieplenie stropu podcienia obiektu wetng mineralna,

- remont tarasu,

- zabudowe tarasu w systemie Alumistr,

- remont schodéw zewnetrznych do piwnic,

- wykonanie nowego zadaszenia i balustrad schodow zewnetrznych do piwnic,

- przebudowa schoddw wewnetrznych wraz z wymiang balustrad,

- montaz wewngtrznego dzwigu platformowego dla niepetnosprawnych w duszy klatki schodowej,
- zagospodarowanie terenu przy obiekcie urzadzeniami zabawowymi oraz urzadzeniami sitowni zewnetrznej,
- montaz paneli fotowoltaicznych na dachu obiektu.
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® CZESC OPISOWA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1)

2)

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Uchwata Nr LIIl/517/06 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie migjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Slaskie w obszarze pierwszym [Dziennik Urzedowy
Wojewodztwa Slaskiego Nr 79 z dnia 12 lipca 2006 r.] wskazuje, ze teren przedmiotowej dziatki nr 2312/5
oznaczony symbolem B 137U jest przeznaczony pod ustugi.

Przedmiotowy teren stanowi cze$¢ osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego wchodzacego w skitad
administracyjny Spétdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Slaskich. Teren uzbrojony jest w niezbedna
infrastrukture techniczng. Na dziatce nr 2312/5 znajduje sie przedmiotowy budynek ustugowo-kulturalny.
Pozostata cze$¢ dziatki zagospodarowana utwardzonymi dojéciami, dojazdami, zielenig. Od strony
potudniowej w granicy z przylegajacq drogq (ulica Kazimierza Wielkiego) zlokalizowana jest skarpa, gdyz
przedmiotowy teren znajduje sie ponizej drogi. Zejscie do obiektu od strony ulicy Kazimierza Wielkiego po
terenowym kilkustopniowym biegu schodowym.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa inwestycja zaktada zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod plac zabaw. Projektuje sie
wyposazenie placu w elementy matej architektury takie jak: piaskownica, karuzele, kiwaki, hustawki, zestawy
zabawowe - zgodnie z zestawieniem oraz w ukfadzie przedstawionym na zagospodarowaniu terenu.
Nastonecznienie placu zabaw dla dzieci wynosi, co najmniej 4 godziny, liczone w dniach réwnonocy (21
marca i 21 wrze$nia) w godzinach od 10:00-16:00. W odlegtosci 10 m od placu zabaw nie znajduje sie zaden
budynek mieszkalny wielorodzinny, miejsca gromadzenia odpadéw oraz miejsca postojowe dla samochoddw
osobowych (przy zatozeniu do 60 miejsc wigcznie). Na terenie inwestycji zostanie usunigta cze$¢ istniejacych
chodnikdw, istniejaca piaskownica, rozebrany zostanie istniejgcy murek przy piaskownicy oraz murek w
ksztafcie litery ,s” za budynkiem domu kultury od strony pétnocnej dziatki (zgodnie z rys. A-3) W miejsce
ostatniego projektuje sie nowy murowany murek z cegty klinkierowej do ktérego przykrecone bedg stupki
stalowe stuzace jako ogrodzenie. Na murku projektuje sie deski drewniane petnigce funkcije tawki. Inwestycja
powoduje konieczno$¢ wycinki drzew.

Projektowane elementy zagospodarowania placu zabaw umieszczone zostang w odlegtosciach
zachowujacych wymagania minimalnych odlegtosci uzgodnien branzowych zarzadcow sieci.

Przebudowa istniejgcej sieci oéwietlenia placu zabaw poza zakresem opracowania.

Powierzchnia placu zabaw : 1135,10 m?

- powierzchnia nawierzchni bezpiecznej EPDM: 204,51 m?
- powierzchnia nawierzchni z kory brazowej: 171,77 m?2

- powierzchnia projektowanych chodnikéw: 200,93 m?

- powierzchnia trawiasta: 557,89 m?

2.1. Wytyczne budowlane

a)

Ksztattowanie placu zabaw

Planowane przedsiewzigcie planuje uksztattowanie placu zabaw.

Teren nalezy przygotowaé poprzez wczeéniejszg niwelacje terenu zgodnie z rys. A3 oraz wyprofilowanie
podioza. Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno byC oczyszczone ze wszystkich
zanieczyszczen. Nalezy usung¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Bezpo$rednio po
profilowaniu podfoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez watowanie. Jakiekolwiek nieréwno$ci
powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera budowy. Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystepuje natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
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podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera budowy. Jezeli
wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do
uktadania warstw nawierzchni nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podioza
Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Spadki poprzeczne nalezy
wykona¢ zgodnie z istniejgcym spadkiem terenu. Podbudowa powinna byC wytyczona w sposob
umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z projektem zagospodarowania, z tolerancjami okreslonymi w
specyfikacjach. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robét.

Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysoko$ciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnigto grubo$¢ projektowana. W miejscach, w
ktdrych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o
odpowiednich wtasciwosciach. Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu podbudowy nalezy przystapi¢ do
jej zageszczania. Nierdwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane
na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
rownej powierzchni. Podbudowa powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia
nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Podbudowa z kruszywa pod nawierzchnie syntetyczng EPDM

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakéw albo ziaren Zwiru wigkszych od 8 mm . Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie
podbudowy

0 grubo$ci 3 cm i drugiej warstwy o grubosci 12 cm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek
gliny i zanieczyszczen obcych. Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowe;j
grubosci, takiej aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Warstwy
kruszywa powinny by¢ rozktadane w sposéb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysoko$ciowych. Jezeli podbudowa skiada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa
powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych
wysoko$ciowych. Rozpoczecie uktadania nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzednie;
warstwy przez Inzyniera. Kruszywo w miejscach, w ktorych widoczna jest jego segregacja powinno by¢
przed zageszczeniem zastgpione materiatem o odpowiednich wtadciwo$ciach.

Zageszczanie kruszywa pod nawierzchnie syntetyczng EPDM

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez
watowanie. Watowanie powinno postepowaé stopniowo od krawedzi do $rodka podbudowy przy przekroju
daszkowym jezdni, albo od dolnej do gérnej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym.
Jakiekolwiek nierowno$ci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi,
matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczenie nalezy kontynuowaé

do osiggniecia wartosci okreslonych w punkcie Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢
rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88B-04481.
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie roztozonej warstwy

i napowietrzenie. Jezeli wilgotno$¢ materiatu jest nizsza od optymalnej, materiat w roztozonej warstwie
powinien by¢ zwilzony wodg i rownomiernie wymieszany. Wilgotno$¢ przy zageszczaniu powinna by¢ rowna
wilgotnosci optymalne;j z tolerancjg+1%, -2%.
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e)

Wykonanie nawierzchni syntetycznych EPDM

Nawierzchnia syntetyczna EPDM - produkt wytworzony w technologii przyjaznej dla Srodowiska, poprzez
prasowanie z surowca wtdrnego, granulatu gumowego i jednosktadnikowego kleju poliuretanowego oraz
wylewane, Nawierzchnia wylewana sktada sie z granulatu SBR i EPDM. Oba granulaty ktadzione sg na mokro
na miejscu przeznaczenia. Dolna warstwa SBR jest pozyskiwana w procesie recyklingu opon. EPDM, gérna
warstwa nawierzchni bezpiecznej posiada mniejsza granulacje niz SBR.

kolor SBR: czerwony, zielony, czarny

kolor nawierzchni EPDM z granulatu: bragzowy RAL 8024 — r6z RAL 3017 - oraz 26ty RAL 1012.

Montaz nawierzchni wykonuje si¢ jedynie na utwardzanym mechanicznie podtozu przepuszczalnym dla
wody takim jak podbudowy z kruszywa mineralnego tamanego.

Montaz nawierzchni z ptyt gumowych na podtozu przepuszczalnym

1. usunigcie wierzchniej warstwy ziemi do twardego gruntu rodzimego,

2. montaz obrzeza,

3. potozenie warstwy wyrdéwnujacej z piasku o gr. 5 cm ,

4. potozenie warstwy nosnej (12 cm ttucznia o frakcji 0+32mm lub 36mm i 3 cm ttucznia, miatu kamiennego
lub wysiewki o frakcji 0+8 mm),

5. zageszczenie catej powierzchni przy pomocy wibratora ptaskiego (nalezy osiggnaé jednakowo ptaskg
powierzchnie),

6. PotoZenie nawierzchni gumowych i potaczenie poszczegdlnych elementdéw nawierzchni przy pomocy
kotkéw montazowych.

Spadki poprzeczne nalezy wykonac zgodnie z istniejacymi spadkami terenu tj. ok. 1%.

Piyty o grubo$ci 4 cm lub grubsze mozna instalowaé na betonie lub na podiozu przepuszczalnym.
Nawierzchnie syntetyczng nalezy uktada¢ w odpowiednich warunkach pogodowych. Pierwszym warunkiem
jest temperatura, ktora powinna znajdowac sie w przedziale 5-25 stopni Celsjusza. Drugim warunkiem jest
brak opadow atmosferycznych i bardzo silnego nastonecznienia.

Podbudowa z piasku pod nawierzchnie z kory w kolorze bragzowym

Kruszywa do wykonania podbudowy powinny spetia¢ nastepujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia;
Dys
dsgs
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajacych warunek szczelno$ci musi by¢
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia;

<5

d
U=-"2>5

10
gdzie:
U - wskaznik réznoziarnisto$ci,
d60 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
d10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania podbudowy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla
gatunku 11 2. Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania podbudowy nie jest woudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania, to Wykonawca robét powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze
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w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione. Podbudowa po wykonaniu, a
przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Spadki poprzeczne
podbudowy piaskowej powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.

Zageszczanie piasku pod nawierzchnig z kory w kolorze bragzowym

Wskaznik zageszczenia podbudowy piaskowej, okre$lony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 1.
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ kruszywa
powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%. Wszystkie powierzchnie, ktore
wykazujg wieksze odchylenia powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, wyréwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Warstwa geowtdkniny pod nawierzchnig z kory

Geowtoknina separacyjno-filtracyjna jest wykonana z polipropylenowych widkien cigtych, faczonych
mechanicznie metodg igtowania. W procesie produkcji jedno lub obustronnie kalandrowana. Geowtdknina
stosowana zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami projektowymi powinna by¢ odporna na czynniki
Srodowiskowe spowodowane zastosowaniem materiatow, technologii i warunkéw eksploatacyjnych.
Geowtdknina uzyta jako warstwa separacyjno-filtracyjna powinna byé produkowana zgodnie z wymaganiami
okre$lonymi w normie jakosciowej ISO 9001. Geowtdknina powinna posiada¢ oznakowanie CE instytucii
certyfikujacej. Bezpo$rednio na wyréwnanym podtozu z piasku nalezy roztozy¢ warstwe geowtdkniny.
Geosyntetyki powinny by¢ rozwinigte i utrzymywane w stanie wystarczajaco napigtym aby zminimalizowa¢
pofatdowania, ale jednocze$nie aby mozliwe byto przystosowanie sie wyrobu do ksztattu podtoza. Nie nalezy
rozciggac napietych geosyntetykow nad zagtebieniami terenu. Nie jest wymagane specjalne mocowanie
geosyntetykow do podioza kotkami itp. Potaczenia pomiedzy sasiednimi pasmami geosyntetykdw uzyskuje
sie poprzez wykonanie zakfadu poprzecznego o szeroko$ci min. 30cm. Nalezy zwréci¢ uwage, aby zakfad byt
utrzymany w trakcie uktadania kory. Nalezy zwrécié uwage aby nie dopuscié¢ do uszkodzenia geosyntetykdw.
Nie dopuszcza sie ruchu maszyn i pojazdéw budowlanych bezpo$rednio po roztozonej warstwie. W
przypadku uszkodzen powstatych w trakcie instalacji geosyntetyku, dziury powinny zostaé pokryte kawatkiem
geowtdkniny tego samego rodzaju. Laty moga by¢ Sciete na wymiar nozem lub nozyczkami. Pokrywajacy
fragment powinien wystawac co najmniej 500mm za krawedz uszkodzonego miejsca. tata powinna by¢
zgrzana z uszkodzong geowtokning lub bezposrednio po utozeniu zakryta gruntem stosowanym do warstwy
powyze;.

Wykonanie nawierzchni z kory w kolorze brazowym

Nawierzchnia zastosowana na placu zabaw to bezpieczna, ekologiczna nawierzchnia przeznaczona na place
zabaw i tereny rekreacyjne, amortyzujaca upadki i chronigca przed urazami.

Parametry amortyzacyjne — przyjmuije sie grubo$¢ nawierzchni dla wysoko$ci upadku urzadzen
zastosowanych na placu zabaw — 20 cm.

Warstwa uzytkowa jest nawierzchnig sypka, wykonang ze zmigkczanych technologicznie wzdtuz wiékien
zrebkdw drewnianych. Warstwa uzytkowa oczyszczona jest z zanieczyszczen statych i organicznych oraz
barwiona za pomoca nietoksycznych naturalnych barwnikéw — wybrano kolor brazowy. Nawierzchnia z kory
jest w petni przepuszczalna dla wody i tatwo dostepna zaréwno dla wézkdw dzieciecych jak i inwalidzkich.
Jest przyjazna dla Srodowiska i uznawana jako powierzchnia biologicznie czynna.

Montaz - ze wzgleddw eksploatacyjnych zaleca sie montaz nawierzchni w korycie z warstwg odsaczajaca,
najlepiej z kruszyw mineralnych.

Charakterystyka nawierzchni bezpiecznej z kory:

Nawierzchnia amortyzujaca upadki nie jest nawierzchnig trwale zwigzang z podtozem, jest to nawierzchnia
sypka w postaci barwionych zrebkdw drewnianych, przeznaczona na place zabaw, ktérej zadaniem jest
chroni¢ przed urazami zgodnie z wymogami Normy EN 1177,

Jest w petni przepuszczalna dla wody i pozwala na zachowanie powierzchni biologicznie czynnej terenu, na
ktdrym jest instalowana.

Celem zapewnienia odpowiedniej amortyzacji w razie upadku nalezy zwraca¢ uwage, aby grubos¢ warstwy
nawierzchni pozostata niezmienna przez caty okres uzytkowania - w przypadku ubytkéw nalezy uzupetni¢ do
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2.2

wymaganej grubosci. Jesli regularne kontrolowanie grubosci nawierzchni nie jest mozliwe zaleca sie
zastosowanie 100 mm grubszej warstwy niz okreslona w badaniach na krytyczng wysoko$¢ upadku.
Konserwacja - nawierzchnia nie wymaga zabiegdw konserwacyjnych. Nalezy jednak dbac o czystos¢
nawierzchni - usuwac z jej powierzchni zanieczyszczenia, a w szczegdlnosci odpady o ostrych krawedziach,
np. pottuczone szkto, itp.

W okresie dtugotrwatego, intensywnego nastonecznienia zaleca si¢ spryskanie nawierzchni wodg (bez uzycia
detergentéw), celem zmigkczenia materiatu.

Réwnanie nawierzchni - bez uzycia sprzetdw mechanicznych - grabienie. W przypadku instalacji nawierzchni

na warstwie odsaczajacej z kruszywa, w trakcie grabienia nawierzchni nalezy unika¢ zmieszania nawierzchni

z kruszywem.

Nawierzchni nie nalezy posypywac¢ srodkami chemicznymi, sola, itp.

Nawierzchnia nie nadaje sie do spozycia.

Wyposazenie placu zabaw

Urzadzenia i zestawy nalezy dostarczy¢ na budowe tacznie z certyfikatami i deklaracjg zgodno$ci, jezeli to
dotyczy elementdw lub urzadzen wymagajacych certyfikatu. Dostarczone na miejsce urzadzenia i zestawy
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci, zgodno$ci z projektem i danymi producenta, w przypadku
stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakosci materiatow lub elementéw, nalezy przed ich
wbudowaniem poddaé je badaniom okreslonym przez Inzyniera. Wszystkie urzadzenia i elementy
wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowac i instalowaé zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie

placéw zabaw. Ogélne wymagania bezpieczenstwa i metody badan, i specyfikacjq techniczna i kartami
technicznymi urzadzen.

Wszystkie prace na placu zabaw nalezy wykona¢ zgodnie z zataczonymi w projekcie uzgodnieniami
branzowymi.

Lp. Nazwa Zdjecie

1. Orbitrek

2. Drabinka i podcigg nég

+ K
3. Twister wahadto ﬂ !
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4. tawka i prostownik plecow
5. Biegacz
6. Wcigg gérny i wyciskanie siedzac
7. Prasa nozna
£

8. Wioslarz
9. Tai chi
10. Zestaw Tomasz

Hustawka wazka z oparciem
11. . . .

i odbojnicami
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12.| Hustawka podwdjna wahadtowa mix /\ '_
|
=i}
13. Hustawka bocianie gniazdo
14. Karuzela tornado z 4 siedziskami
, L . - Jj{w .
15. Hustawka na sprezynie kiwak smok o, %
16. Piaskownica okragte betonowa '
l\\ ﬁ//)
17. Kiwak biedronka
18. Kiwak swinka
19.| Skatka wspinaczkowa boulderingowa
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platformowego dla niepetnosprawnych oraz zagospodarowanie placow zabaw
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20. Zestaw zrecznosciowy
<40)ix
e
21. Gra integracyjna kotko i krzyzyk ’Sé
22. Stét do gry w szachy
23. tawka lambda
24, Kosz na Smieci
. '\-‘r;:.\t\"i};\“ -\~L A\
25. Stojak na rowery e [ > -}
\,\_\\-\."‘-«u
-~
26. Oswietlenie placu zabaw § tr.
i
UWAGI:

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowa¢ i instalowa¢ zgodnie z
PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placéw zabaw. Ogdlne wymagania bezpieczerstwa i metody badan,
i specyfikacjg techniczng i kartami technicznymi urzadzen. Wszystkie montowane urzadzenia i elementy
wyposazenia placu zabaw muszg posiada¢ atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaty
wykonane w oparciu 0 obowigzujgce normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania
w kontakcie z+ dzieémi. Wykonanie montazu urzadzen mogq dokonywa¢ osoby, firmy przeszkolone w tym
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celu przez producentéw zabawek oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazéwek i pod nadzorem
dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego.

Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowa¢ zgodnie z instrukcjami producentéw oraz Urzadzenie wykonane
zgodnie z PN-EN 1176:1-2009

Podstawowe materiaty konstrukcyjne:
Fundamenty - Beton kl. B15 (C12/15)

2.3. Wykonanie terenéw zielonych

24,

W zakres przewidzianych prac wchodzi:

- wykonaniem trawnikow,

- wywiezienie ziemi urodzajnej na tereny zieleni,

- pielegnacja terenow zieleni.

Zaktadanie trawnikéw:

Nalezy stosowaé wylacznie gotowe mieszanki traw w zaleznoSci od umiejscowienia trawnika. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer normy wg. ktorej
zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania. Mieszanka nasion powinna zapewni¢ duzg odporno$¢

trawnika na susze, mréz i zanieczyszczenia.
Trawniki tradycyjne z siewu

- na wyréwnanag, odchwaszczong i oczyszczong z kamieni badz zanieczyszczen powierzchnie nalezy
rozScieli¢ warstwe humusu min. 10 cm, réwno zagrabi¢ i uwatowa¢ walcem gtadkim,

- trawe wysiewac na wilgotng glebe: ilo$¢ wysianych nasion powinna zawierac si¢ miedzy 20 - 40 g\m2; po
wysianiu teren uwatowac¢ kolczatka, a nastepnie ugnies¢ watkiem gtadkim,
- minimum do wschoddw nasion nalezy zapewnic statg wilgotno$¢ podtoza

Bilans terenu

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czeci zagospodarowania dziatki budowlanej zgodnie z

przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

bilans terenu [m2] [%]
powierzchnia dziatki 3231,00 100
powierzchnia zabudowy 354,32 11
powierzchnia utwardzona 1394,14 43,1
powierzchnia zieleni (biologicznie czynna) 1482,54 459

wedtug PN-ISO 9836:1997
wskazniki powierzchniowe projekt wymagania zgodposc

z warunkami zabudowy

Powierzchnia zabudowy 1% Max 70% Zgodne
powierzchnia biologicznie czynnej 45,9 % Min. 20 % zgodne
wskaznik intensywno$ci zabudowy 0,11 - Brak wymagan
Zestawienie powierzchni placu zabaw [m2] [%]
powierzchnia placu zabaw 1135,10 100
powierzchnia nawierzchni bezpiecznej EPDM 204,51 18,02
powierzchnia nawierzchni bezpiecznej z kory 171,77 15,13
powierzchnia utwardzona - chodnik 200,93 17,70
powierzchnia zieleni (biologicznie czynna) -
terenu placu zabaw 557,89 49,15

wedtug PN-ISO 9836:1997
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3)

4)

5)

6)

Informacje o ochronie konserwatorskiej oraz ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

Teren zamierzenia inwestycyjnego nie jest objety i nie sasiaduje ze strefami ochrony konserwatorskiej oraz
stanowiskami archeologicznymi. Na terenie nie wystepujg zabytki lub obiekty wymagajace ochrony
dziedzictwa kultury.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

Nie dotyczy.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Zgodnie z art. 59 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko [Dz.
U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z pdzniejszymi zmianami], oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko [Dz. U.
z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z pdzniejszymi zmianami] inwestycja nie podlega procedurze sporzadzenia
raportu

0 oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko.

Zgodnie z Konwencjg z dnia 25 lutego 1991 r. 0 ocenach oddziatywania na $rodowisko w kontekscie
transgranicznym [Dz. U. z 1999 r. Nr 96 poz. 1110], nie wystepujg przestanki do przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko w kontek$cie transgranicznym.

Budynek posiada zewnetrzng oktadzing z plyt eternitowych Acekol. W zakres prac zwigzanych

z termomodernizacjg wigze sie demontaz i utylizacja ptyt. Zgodnie z Ustawg z dnia 19 czerwca 1997 r. o

Zakazie stosowania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. z 1997 r. Nr 101, poz. 628 z pozniejszymi

zmianami) oraz Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz.

627, z pdzniejszymi zmianami), wszelkie prace nalezy prowadzi¢ przez wykwalifikowanych pracownikdw.

Prace zwigzane z usuwaniem azbestu nalezy prowadzi¢ w sposéb eliminujgcy uwalnianie azbestu lub,

co najmniej zminimalizowanie pylenia do dopuszczalnych warto$ci poprzez:

- nawilzanie wodg wyrobdw zawierajacych azbest przed ich demontazem i utrzymywanie w stanie wilgotnym
przez caty czas pracy i skladowania,

- demontaz catych wyrobéw bez uszkodzen,

- odspajanie materiatow wytacznie przy uzyciu narzedzi recznych lub wolnoobrotowych,

- sktadowanie wszystkich zdemontowanych wyrobéw w osobnym pomieszczeniu zabezpieczonym przed
dostepem niepowotanych oséb,

- przygotowanie odpaddw zawierajacych azbest do przewiezienia na miejsce sktadowania nalezy wykonaé
w sposéb eliminujacy emisje wiokien azbestowych,

- wyroby i odpady azbestowe szczelnie opakowacé w folie polietylenowa,

- umieszczenie w workach z folii polietylenowej i szczelne zamkniecie pytu azbestowego,

- utrzymanie w czasie pakowania elementdw zawierajacych azbest w stanie wilgotnym.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Obszar oddziatywania przedmiotowego budynku zamyka sie w granicach dziatki inwestora. Budynek jest
usytuowany w odlegtosciach wiekszych niz 40 m od granic z sasiednimi dziatkami. Na obszarze
oddziatywania nie  przewiduje sie zwiekszenia  zanieczyszczenia  powietrza, wystepowania
ponadnormatywnego hatasu. Budynek Spétdzielczego Domu Kultury nie ogranicza doptywu $wiatta
dziennego do innych obiektéw.

Projektowany plac zabaw ogranicza mozliwo$¢ wykonania na sasiednich dziatkach miejsc postojowych

w odlegtosci mniejszej niz:
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7)

-7 m (do 4 stanowisk postojowych wigcznie),
-10 m (od 5 do 60 stanowisk postojowych wigcznie),
- 20 m (powyzej 60 stanowisk postojowych).

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy.
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1)

2)

CZESC OPISOWA - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz charakterystyczne parametry
techniczne

Planowane przedsiewziecie termomodernizacyjne dotyczy budynku Spéidzielczego Domu  Kultury
sktadajacego sie z parteru, pigtra i czeSciowego podpiwniczenia. Pietro obiektu tworzy wsparte na stupach
podcienie nad parterem od strony wschodniej, zachodniej oraz potudniowej. Na parterze obiektu znajdujq sie
wydzielone lokale ustugowe z niezaleznymi wejSciami z zewnatrz od strony wschodniej oraz zachodnie;j.
Gtéwne wejscie do obiektu od strony potudniowej prowadzi do holu Spétdzielczego Domu Kultury. W holu
znajduje sie wydzielona szatnia, wejscia do toalet oraz centralnie usytuowana klatka schodowa ze schodami
trojbiegowymi. Klatka schodowa oswietlona $wiattem dziennym na pomoca luksferéw znajdujgcych sie

w $wietliku dachowym. Na pietrze zlokalizowane sg sale zajeciowe, biura, pomieszczenia socjalne i toalety
Spotdzielczego Domu Kultury oraz kawiarnia. Z sali ustugowej kawiarni (znajdujacej sie w holu pietra) mozna
wejs¢ na zadaszony taras usytuowany od strony potudniowej. Pomieszczenia techniczne usytuowano

w piwnicy, do ktdrej dostep zrealizowany jest za posrednictwem zewnetrznych schodow jednobiegowych od
strony pétnocnej.

Wskazniki powierzchniowe i kubaturowe zgodnie z PN-70/B-02365 ,Powierzchnia budynkow. Podziat,
okreSlenia i zasady obmiaru.”

Powierzchnia netto: 1 070,80 m2
Powierzchnia catkowita kondygnacii: 1265,40 m?
Powierzchnia zabudowy: 364,96 m?
Kubatura netto 3233,82 m?

Zgodnie z § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie [Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690
z pozniejszymi zmianami]:

- wysoko$¢ budynku 11,40 m
- dtugo$¢ budynku 2507 m
- szeroko$¢ budynku 31,07 m

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposéb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5
ust. 1

Budynek stanowi w formie zwigztg bryte wolno stojacg. Przedmiotowy budynek znajduje sie¢ w obszarze
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Slaskie (Uchwata Nr LIIl/517/06 Rady
Miasta Piekary Slaskie z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie migjscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Piekary Slaskie w obszarze pierwszym) z oznaczeniem terenu B 137U — tereny ustug,
co odpowiada przeznaczeniu przedmiotowego budynku.

Spetnienie wymagan podstawowych:

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzagdzeniami zaprojektowano uwzgledniajgc wymagania:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii.

Zostaly spetnione warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegoino$ci w zakresie:

- zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy
zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
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3)

4)

5)

6)

7)

- usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow

Zapewniono mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego

Zostaly zapewnione odpowiednie warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Zostaty spetnione warunki ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej:

- budynek wraz z towarzyszacg mu infrastrukturg techniczng spetnia niezbedne warunki odpowiedniego
usytuowania go na dziatce budowlane;.

W zakresie poszanowania, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osob

trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej:

- planowana inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publiczne;j,

- inwestycja nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej oraz
$rodkow facznosci,

- inwestycja nie ogranicza dostepno$ci $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

- inwestycja nie powoduje ucigzliwo$ci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i
promieniowanie,

- inwestycja nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, na terenach sasiednich.

Zostaty zapewnione odpowiednie warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajacych na terenie

budowy

Opinia geotechniczna
Nie dotyczy.
Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Budynek ustugowy wolnostojacy, jednosegmentowy. Fundamenty wykonane w postaci zelbetowych faw.
Sciany fundamentowe murowane z cegly peinej grub. 38 cm na zaprawie cementowej. Obiekt wykonany w
konstrukcji ramowej — stupy zelbetowe w odstepach osiowych co 600 cm, powigzane belkami zelbetowymi.
Rama $cian w poziomie parteru obudowana bloczkami PGS grub. 24 cm, natomiast w poziomie pigtra rama
wypetniona bloczkami PGS. Stropy wykonane z kanatowej ptyty Zeranskiej grub. 24 cm. Konstrukcja
stropodachu o nachyleniu 5% w postaci ptyt panwiowych grub. 24 cm. Stropodach kryty papa. Zadaszenie
$wietlika dachowego wykonane w konstrukciji stalowej — ptatwie stalowe w postaci dwuteownikéw 100x50
obudowane blacha fatdowg z wypetieniem wetng mineralng. Wewnetrzna klatka schodowa zelbetowa.

Sposdb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich

Projekt zaktada wykonanie w duszy klatki schodowej dzwigu platformowego dla niepetnosprawnych. Opis
wykonania dzwigu zawarto w dalszej cze$ci opracowania.

oraz wspotzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego
rozwigzaniami budowlanymi; w stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnego lub
technicznego

Nie dotyczy.

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne; w stosunku do obiektu budowlanego
liniowego - rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkow
terenu wystepujacych wzdtuz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w
miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu
albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

Nie dotyczy.
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8)

8.1.

8.5.

Rozwiazania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Wewnetrzna instalacja wodna

Zaopatrzenie w wode

Budynek posiada istniejace przytacze wodociggowe.
Rozwigzania techniczne wewnetrznej instalacji wodne;

Budynek posiada istniejaca wewnetrzng instalacje zimnej i cieptej wody.

. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Odbior Sciekéw sanitarnych
Budynek posiada istniejace przytacze kanalizacji sanitarnej.
Rozwigzania techniczne wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Budynek posiada istniejacq wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej.

. Wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Odbiér wod opadowych
Budynek posiada istniejace przylacze do sieci kanalizacji deszczowe.
Rozwigzania techniczne wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;

Budynek posiada istniejacy system odprowadzenia wod opadowych w postaci wpustow dachowych oraz
wewnetrznych rur spustowych.

. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

Zrédto ciepta

Cieplo dostarczane jest z Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0. 0. w Piekarach Slaskich.
Rozwigzania techniczne wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania

Ciepfo dostarczane poprzez istniejacy wewnetrzny system instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikami
zebrowymi oraz panelowymi.

W ramach prac termomodernizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie oraz regulacje systemu
grzewczego celem poprawy wydajnosci oraz sprawnosci systemu. Zaleca si¢ wykonanie ptukania
chemicznego catosci instalacji oraz regulacje instalacji po przeprowadzeniu ptukania.

Wewnetrzna instalacja gazowa

Zrodo zasilania

Budynek posiada istniejace przytacze gazu.
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9)

9.1.

9.2,

9.3.

94.

9.5.

Rozwigzania techniczne wewnetrznej instalacji gazowej

Budynek posiada istniejacq wewnetrzng instalacje gazowa.

. Wewnetrzna instalacja elektryczna

Zasilanie w energie elektryczng

Budynek posiada istniejace przytacze elektroenergetyczne.
Rozwigzania techniczne wewnetrznej instalacji elektrycznej

Budynek posiada istniejacg wewnetrzng instalacje elektroenergetyczna.

Projekt zaktada montaz na dachu obiektu paneli fotowoltaicznych. Projekt instalacji zostanie sporzadzony w
postaci odrebnego opracowania.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos$¢ i sposéb odprowadzenia Sciekow

Planowana inwestycja nie ma wptywu na zapotrzebowanie w ilos¢ i jako$¢ dostarczanej wody, a takze na
ilos¢ i jakos¢ Sciekow, ktdrych sposdb odprowadzenia pozostaje bez zmian.

Emisja zanieczyszczen gazowych (w tym zapachdow), pytowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie przewiduje sie.
Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw

Przewidywane prace termomodernizacyjne nie przewidujq zwiekszenia ilosci wytwarzanych odpadéw. llos¢
odpaddw zwigzanych z demontazem plyt azbestowych Acekol obliczono w dalszej cze$ci opracowania.

Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Inwestycja nie bedzie powodowaé ponadnormatywnej emisji hatasu i wibracji. Nie przewiduje sie emisji
promieniowania, w sz¢czegdInosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne, oraz wykazanie, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub eliminuja wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
odrebnymi przepisami

Na terenie inwestycji znajdujg sie istniejace drzewa i krzewy. Powierzchnia ziemi jest chroniona poprzez
wylapywanie Sciekdéw opadowych z dachdéw, drdg i placéw do istniejacej kanalizacji deszczowej. Inwestycja
nie bedzie powodowa¢ ponadnormatywnego oddziatywania na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, a oddziatywanie normatywne zamykac sie bedzie w granicach dziatki.
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10)

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego, opracowana zgodnie z przepisami
dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku oraz sposobu
sporzadzania i wzorow Swiadectw ich charakterystyki energetycznej

Dane ogodlne

1. | Konstrukcja / technologia budynku uprzemystowiona

2. | Liczba kondygnacii 2

3. | Kubatura czesci ogrzewanej [m?] 3234

4. | Powierzchnia budynku netto [m?] 1071

5. | Powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalnej [m?] 0
Powierzchnia uzytkowa lokali uzytkowych oraz innych

6. . C ) 1071
pomieszczen niemieszkalnych [m?]

7. | Liczba mieszkan -

8. | Liczba 0séb uzytkujacych budynek 50

9. | Sposéb przygotowania cieptej wody

ciepta woda przygotowywana indywidualnie

10. | Rodzaj systemu ogrzewania budynku

ogrzewanie z dala czynne

11. | Wspdtczynnik ksztattu AV [1/m] 0,6
12. | Inne dane charakteryzujace budynek -
Wspoétezynniki przenikania ciepta przez przegrody stan przed stan po
budowlane [W/mZK] termomodernizacja | termomodernizacji
1 Sciany zewnetrzne pietra 0,61 0,23

" | Sciany zewnetrzne parteru 1,23 0,23
2. | Dach/ stropodach 1,69 0,19
3. | Strop nad podcieniem 0,48 0,19
4. | Okna 2,00 2,00
5. | Drzwi / bramy 2,60 2,60
Sprawnosci skladowe systemu ogrzewania
1. | Sprawno$¢ wytwarzania 0,91 0,91
2. | Sprawnos¢ przesytania 0,96 0,96
3. | Sprawno$¢ regulacii i wykorzystania 0,82 0,82
4. | Sprawno$¢ akumulacji 1,00 1,00

Uwzglednienie przerwy na ogrzewania w okresie

5. | tygodnia 0,85 0,85
6. | Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby 0,91 0,91
Charakterystyka systemu wentylacji
1. | Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna) naturalna naturalna
2. | Sposbb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza okna/kanaty okna/kanaty
3. | Strumien powietrza wentylacyjnego [m?/h] 1983 1983
4. | Liczba wymian [I/h] - -
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Charakterystyka energetyczna budynku

1. | Obliczeniowa moc ciepina systemu grzewczego [kW] 107,42 63,07

2. | Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kW] 4,52 4,52

Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania
3. | budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu 783,11 375,92
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]

Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania
4. | budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu 848,69 407,40
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]

Obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej

wody uzytkowej [GJ/rok] 45,52 45,52

Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na
warunki sezonu standardowego i na przygotowanie cwu
(stuzace do weryfikaciji przyjetych sktadowych danych
obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok] ****)

763,82

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnos$ci
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
[kWh/m2rok]

203,15 97,52

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
[kWh/m2rok]

220,16 105,69

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
[kWh/m3rok]

72,90 35,00

Optaty jednostkowe (obowiazujace w dniu
sporzadzania audytu

1. | Opfata za 1 GJ energii na ogrzewanie **) 1] 43,96 43,96

Optata za 1 MW mocy zamdwionej na i
2. | ogrzewanie na miesigc ***) 13133,88 13133,88

3. | Optata za podgrzanie 1 m® wody uzytkowej 1] 15,72 15,72

Optata za 1 MW mocy zamdwionej na podgrzanie i

4. | cwu na miesigc***) 13133,88 13133,88

Opfata za ogrzanie 1 m? powierzchni uzytkowej

5. | miesiecznie 121 4,94 2,86

6. | Optata abonamentowa 1] 0,00 0,00

7. |Inne (4] 0,00 0,00
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11)

b)

Dane wykazujace, ze przyjete rozwiazania spetniajag wymagania dotyczace oszczednosci energii

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng oraz wartosci zaprojektowanych
wspotczynnikow przenikania ciepta U przegrod zewnetrznych i wewnetrznych budynku dla przedmiotowego
budynku jest mniejsze lub rdwne wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie [Dz. U. z
2012 r. Nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami]. Przyjete rozwigzania spetniajg wymagania dotyczace
oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno — budowlanych.

Analiza racjonalno$ci wykorzystania o ile sa dostepne techniczne, Srodowiskowe,
ekonomiczne mozliwosci wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych w energie i ciepto,
do ktérych zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zrédet
odnawialnych: do budynku, do ktérych zalicza si¢ zdecentralizowane systemy dostawy
energii oparte na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera si¢ catkowicie lub czeSciowo na energii ze
zrédet odnawialnych, w rozumieniu przepiséw Prawa energetycznego, oraz pompy ciepfa,
okreslajaca:

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody
uzytkowej oraz chiodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qu-w 4126.44 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotwania cieple] wody uzytkowe] Qcwu 25132 67 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chlodzenia chlodzenia Qc 0 [kWhi/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby oswietlenia wbudowanego QL 9597 .2 [KWh/rok]
Calkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q 38856.3 [kWhirok]

Dostepne nosniki energii

Dostepnymi konwencjonalnymi no$nikami energii jest wegiel kamienny, gaz ziemny, olej opatowy, prad
elektryczny, oraz alternatywne Zrédta energii odnawialnej tj. energia wiatrowa, energia stoneczna, energia
geotermalna.

Wspolczynnik B Jednostka Koszt nosnika
nakladu llos¢ nosnika nosnika [PLN/KWh]
Cieplo sieciowe z cieplowni lokalnej: wegiel kamienny 13 52983 094 KWh 0.18
Siec elekiroenergetyczna systemowa: energia elekiryczna * 3 10940.808 KWh 0.65

Opis systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

System zaprojektowany — konwencjonalny:

o system ogrzewania: wezet cieptowniczy kompaktowy bez obudowy, 0 mocy nominalnej do 100 kW

o system cieptej wody: wezet cieplny kompaktowy bez obudowy (ogrzewanie i przygotowanie cieptej wody
uzytkowej), 0 mocy nominalnej do 100 kW

System alternatywny:

o system ogrzewania: pompy ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowe, napedzane elektrycznie 55/45 °C

o system cieptej wody: wezet cieplny kompaktowy bez obudowy (ogrzewanie i przygotowanie cieptej wody
uzytkowej), o mocy nominalnej do 100 kW, kolektor stoneczny prézniowy Vitosol 200-T o powierzchni 3 m?
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Analiza dostepnych zrédet energii
mozliwo$ci wykorzystania energii stonecznej

Roczna gesto$¢ promieniowania stonecznego w Polsce na ptaszczyzng poziomg waha sie w granicach
950-1 250 kWh/m?, natomiast $rednie ustonecznienie wynosi 1 600 godzin na rok. Warunki meteorologiczne
charakteryzujg sie bardzo nierownym rozktadem promieniowania stonecznego w cyklu rocznym. Okoto 80%
catkowitej rocznej sumy nastonecznienia przypada na sze$¢ miesiecy sezonu wiosenno-letniego, od poczatku
kwietnia do korica wrzes$nia, przy czym czas operacji stonecznej w lecie wydtuza sie do 16 h/dzien, natomiast
w zimie skraca sie do 8 godzin dziennie. W Tab. 1 zestawiono dane charakterystyczne dotyczace potencjatu
energii promieniowania stonecznego dla réznych regionéw Polski. Dla wojewodztwa $laskiego, wartosci
energii uzytecznej sg jednymi z najnizszych w Polsce. W zwigzku z powyzszym, rowniez wszelkie istotne
parametry zwigzane z bezposrednim wykorzystaniem energii stonecznej plasujq sie w dole wystepujacego
zakresu wartoSci.

Tab. 1 Potencjalna energia uzyteczna w kWh/m2a w wyroéznionych rejonach Polski

L Rejon Rok Potrocze letnie Sezon letni Pétrocze zimowe
i (1-X11) (IV-IX) (VI-VIII) (X-111)

1 Pas nadmorski 1076 881 497 195

2 Wschodnia czes¢ Polski 1081 821 461 260

3 Centralna czes$¢ Polski 985 785 449 200

4 Zac’hodnia czest Polski 085 785 438 204
z gornym dorzeczem Odry

5 Potudniowa cze$¢ Polski 962 682 373 280
Poludniowo-zachodnia czesé

6 Polski obejmujaca 950 712 393 238

obszar Sudetow z Tuchowem

Na rysunku ponizej (Rys.1) pokazano rejonizacje na terenie Polski dwoch najistotniejszych parametrow
zwigzanych z potencjatem promieniowania stonecznego: napromieniowania oraz ustonecznienia bedacego
liczba godzin z bezposrednio widoczng operacjq stoneczna. Jak widaé, duza cze$¢ wojewodztwa Slaskiego
(w tym powiat Piekary Slaskie) znajduje sie w enklawie, gdzie wartoéci wspomnianych parametréw sa niskie.

Rys. 1. Mapy rozktadow: a) Sredniorocznych sum promieniowania catkowitego padajacego na jednostke powierzchni poziome;j,
w [kWh/mZ]; b) $redniorocznych sum ustonecznienia w [h/a].
(2rodfo: Instalacje w domu pasywnym i energooszczednym. Przewodnik Budowlany 2007)

Zaprezentowane dane odnoszg sie do skali regionalnej. W rzeczywistych warunkach terenowych, wskutek
lokalnego zanieczyszczenia atmosfery i wystepowania przeszkod terenowych, rzeczywiste warunki
nastonecznienia mogg odbiegaC od podanych. Analizujgc mozliwosci wykorzystania energii stonecznej w
wojewodztwie $laskim na tle wojewodztwa, oszacowano, ze najlepszymi warunkami charakteryzujg sie

STUDIO ARCHITEKTURY BOBER
ul. Strefa Gospodarcza 10, 44-280 Ryduttowy, e-mail: biuro@sabober.pl, tel.: 501614999

26



Termomodernizacja budynku Spétdzielczego Domu Kultury, montaz wewnetrznego dzwigu
platformowego dla niepetnosprawnych oraz zagospodarowanie placow zabaw_
przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 (dziatka nr 2312/5, obreb Piekary Wielkie) w Piekarach Slaskich

potudniowo-zachodnie krafice wojewddztwa. Roczna warto$¢ sumy energii przekracza 185 kWh/m?/rok dla
energii elektrycznej produkowanej przez ogniwa fotowoltaiczne oraz 1,85 GJ/m2/rok dla ciepta
produkowanego w kolektorach stonecznych. W ramach wspomagania przygotowania cieptej wody uzytkowej,
analizy wskazujg na racjonale wykorzystanie systemu solarnego pod warunkiem uzyskania dotacji na montaz
systemu solarnego.

mozliwo$ci wykorzystania energii wiatru

Szacuje sie, ze w Polsce okoto 40% powierzchni kraju to tereny, gdzie energia wiatru moze byé

wykorzystywana i uzyteczna dla energetyki, przy zatozeniu kryterium optacalnosci 1000 kWh/(m?rok) na

wysokosci 30 m nad powierzchnig gruntu w terenie o klasie szorstkosci ,0” (teren gtadki, niezalesiony i

niezabudowany). Predko$¢ wiatru rzedu 4 m/s to dolna graniczna warto$¢ uzyteczna dla potrzeb

energetycznych. Z map wietrznosci dla obszaru Polski opublikowanych przez IMIGW wynika, Ze tereny

uprzywilejowane pod wzgledem zasobow energii wiatru to:

- wybrzeze Morza Battyckiego a w szczegoinosci jego Srodkowa, najbardziej wysunieta na pdtnoc cze$é od
Koszalina po Hel oraz wyspa Uznam,

- suwalszczyzna,

- $rodkowa Wielkopolska i Mazowsze,

- Beskid Slaski i Zywiecki,

- Pogérze Dynowskie i Bieszczady.

Rozpatrujac przestrzenny rozktad energii wiatru w wojewddziwie Slaskim stwierdza sie, ze wojewddztwo

generalnie nie posiada dobrych warunkdw wiatrowych. Wérdd regiondw korzystnych na terenie wojewddztwa

nie ma powiatu Piekary Slaskie. Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest na terenie silnie zurbanizowanym,

przez co nie ma ekonomicznego uzasadnienia lokalizowania na nim urzadzen do pozyskiwania energii z

wiatru.

mozliwosci wykorzystania energii geotermalne;

Obszar wojewodztwa Slaskiego obejmuje pie¢ regionalnych jednostek geologicznych:

- niecka miechowska, w pétnocno-wschodniej czesci wojewodztwa,

- monoklina $lasko-krakowska w pétnocnej i srodkowej czesci wojewddztwa,

- zapadlisko gorno$laskie,

- zapadlisko przedkarpackie,

- Karpaty fliszowe.

Wody geotermalne znajdujg sie pod powierzchnig ok. 80% powierzchni Polski. Pomimo tak licznego
wystepowania wéd geotermalnych ich eksploatacja nie jest tatwa, przeszkode stanowig warunki wydobycia
jak i ekonomiczna strona tego typu przedsiewziec.

Wody geotermalne na obszarze Polski majg stosunkowo niskg temperature do ok. 80 °C, czyli ich
wykorzystanie nie moze byC uznane za w petni odnawialne. Aby uzna¢ wody geotermalne za w pemi
odnawialne muszg by¢ spetnione odpowiednie warunki uzytkowania tych wod, tzn. woda po oddaniu ciepta
musi by¢ zattaczana z powrotem, a tempo wydobycia i obnizenia temperatury zbiornika nie powinno
przekraczaC szybko$ci ponownego ogrzania sie wody w wnetrzu ziemi — taki warunek spetniony jest w
przypadku wod o bardzo wysokiej temperaturze.

Warunki przylaczenia do sieci zewnetrznych

Obiekt posiada przytaczenie do sieci elekiroenergetycznej oraz cieptowniczej. Do analizy wziete sg rowniez
pod uwage odnawialne zrédta energii w postaci instalacji solarnej i pompy ciepta.
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d)

e)

Wybdr dwoch systemdow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub
- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego, jako potaczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego.

Dla celdéw porédwnawczych zostat wybrany dostepny system pozyskiwania energii za pomocq Sieci
cieptowniczej, jako system konwencjonalny. Z uwagi na warunki ekonomiczne cen za no$niki energii w
postaci oleju opatowego oraz pradu elektrycznego zostajg one odrzucone, co w obliczeniach optymalizacyjno
- poréwnawczych zostanie wykazane, jako najmniej optymalne. Zapewnienie realizacji zapotrzebowania na
energie elektryczng odbywaé sie bedzie za pomocy istniejacego systemu energetycznego. Zastosowanie
energii elektrycznej do ogrzewania budynku wymaga¢ bedzie budowy stacji transformatorowej, co dla
jednego budynku jest inwestycja nieoptacalng i technicznie nieuzasadniona.

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia w energie

I['I;I]

100 [PLN]

I(’(] “1] -

Cena wytworzenia 1GJ energii w

Wegiel
Propan - butan
Gaz ziemny
OPEC
Olej opatowy

Prad elektr, (jedna taryfa) |

Pompa ciepta (taryfa nocna)
Pompa ciepla (dwie taryfy)
Pompa ciepla (jedna taryfa)

Rys.1. Koszty wytworzenia 1 GJ energii dla poszczegoinych technologii grzewczych o zréznicowa-
nych surowcach energetycznych

Cena ciepta dla odbiorcow taryfy A1 bez uwzglednienia stawki i optat zmiennych za aktualne ustugi
przesylowe w MPEC Piekary Slaskie wynosi 26,87 zHGJ. Wzgledy ekonomiczne oraz techniczne
dyskwalifikujq olej opatowy, ktéry w przeprowadzonych analizach wykazano, jako mato ekonomiczne
rozwigzanie.
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f)  Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

12)

System zaprojektowany System alternatywny
Koszty inwestycyjne [PLN] 7000 142000
Roczne Koszty eksploatacyjne
[PLN/rok] 10410.3 6876.71
EP [kWh/m?rok] 105.97 81.28
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

Koszty inwestycyjne [PLN] Roczne koszty eksploatacyjne EP [kWh/m?rok]

[PLN/rok]
150000 142000 15000 150
140+
135000+ 13500+ ]}
120000+ 12000+ 120+
1104 105.97
105000+ 10500+ _ 100
90000+ 9000+ 90
80
75000+ 7500+ 704
60000+ 6000+ 60-
50+
45000+ 4500+ pr]
30000 3000+ 30+
20+
150001 7000 1500+ 10l
system system system system system system
zaprojektowany alternatywny Zaproj y alternatywny aprojektowany alternatywny
[l cgrzewanie ciepla woda [l uzadzenia pomocnicze

Zaopatrzenie w ciepto przedmiotowej inwestycji pozostanie takie samo jak do tej pory, za posrednictwem sieci
cieptowniczej. Catkowite zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby c.o. i c.w.u. dla inwestycji wynosi 105,97
kWh/m?2 rok. Z uwagi na dos¢ efektywne wykorzystanie energii stonecznej do mozliwosci wykorzystywania jej
w ramach wspomagania przygotowania cieptej wody uzytkowej analizy wskazuja na racjonale wykorzystanie
systemu solarnego pod warunkiem uzyskanie dotacji na montaz systemu solarnego. Koszty inwestycyjne
przyjeto wg. kalkulacji wiasne;.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

- rok budowy przedmiotowego budynku: 77

- suma powierzchni wewnetrznych: 1 014,70 m?2

- kubatura netto: 3233,82m?

- Wysokosc¢: 11,40 m (N - niski)
- liczba kondygnacji nadziemnych: 2 (parter + pietro)

- liczba kondygnaciji podziemnych:

- odleglos¢ od obiektdow sasiadujgcych:
- podziat obiektu na strefy pozarowe: jedna strefa pozarowa
- kategoria zagrozenia ludzi: ZLIN

- klasa odporno$ci pozarowej: C

1 (podpiwniczenie czesciowe)
okoto 36 m od najblizszego budynku

STUDIO ARCHITEKTURY BOBER
ul. Strefa Gospodarcza 10, 44-280 Ryduttowy, e-mail: biuro@sabober.pl, tel.: 501614999

29



Termomodernizacja budynku Spétdzielczego Domu Kultury, montaz wewnetrznego dzwigu
platformowego dla niepetnosprawnych oraz zagospodarowanie placow zabaw_
przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 (dziatka nr 2312/5, obreb Piekary Wielkie) w Piekarach Slaskich

- klasa odporno$ci ogniowe;j: gtéwna konstrukcja nosna — R60 (NRO)
konstrukcja dachu — R15
strop — REI60 (NRO)
Sciana zewnetrzna - EI30 (NRO)
$ciana wewnetrzna - EI15
przekrycie dachu — RE15

- diugos¢ drogi ewakuacyjnej: 33m

- drogi i wyj$cia awaryjne: oznakowane zgodnie z PN

- wyposazenie w gasnice: obiekt wyposazony w gasnice proszkowe
- wyposazenie w hydranty: obiekt wyposazony w hydrant wewnetrzny

Zgodnie z § 216 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z poOzniejszymi zmianami): ,Elementy budynku, o ktérych mowa w ust.1, powinny byc
nierozprzestrzeniajgce ognia (...)". Zastosowano system Sto Ispotherm B - klasyfikacja NRO z wazng
aprobatg techniczna.

13) Ocena stanu technicznego elewacji

Ocene stanu technicznego elewacji nalezy przeprowadzi¢ po zdjeciu warstwy oktadzinowej z ptyt Acekol.
Jednakze juz na tym etapie widoczne sg wady i usterki wptywajace na stan plyt warstwowych. Przede
wszystkim uwidacznia sie¢ to przy obrébkach blacharskich okien, ztaczy, uszkodzenia obrzezy piyt
fakturowych. Przyczynia si¢ to do pogarszania stanu technicznego elewaciji i zawilgocenia poszczegéinych
elementow piyt.

14) Technologia prac remontowych

14.1. Wykonanie izolacji Scian fundamentowych

|Izolacje Scian fundamentowych nalezy wykona¢ wg ponizszej technologii:

- usunigcie warstw nawierzchniowych wzdtuz Scian przyziemia budynku,

- odkopanie $cian fundamentowych na gteboko$¢ okoto 1,0 m ponizej poziomu terenu,

- oczyszczenie Sciany fundamentowej na catej odkopanej diugosci z istniejacej nieskutecznej izolacji
przeciwwodnej oraz wszelkich niezwigzanych, stabych, nieno$nych fragmentéw $cian fundamentowych,

- wyréwnanie powierzchni $cian fundamentowych zaprawg cementowa,

- zagruntowanie i uszczelnienie przed dziataniem wilgoci oczyszczonej powierzchni Scian fundamentowych
za pomocg materiatu np. Sto Flexyl , rozcienczonego wodg w stosunku 1:9,

- przyklejenie do izolacji przeciwwodnej ptyt ze styropianu XPS grubosci 14 cm za pomoca nierozcierczonej
masy Sto Flexyl

- wykonanie warstwy zbrojacej ptyt izolacyjnych w postaci tkaniny zbrojacej StolspoArmierungsgewebe
zatapianej w masie Sto Flexyl

- zabezpieczenie izolacji termicznej folig kubetkowa,

- zasypanie wykopow przy $cianach fundamentowych.

14.2. Wykonanie zabudowy tarasu systemem firmy Alumistr

W celu wykonania zabudowy tarasu nalezy zdemontowac istniejgce balustrady. Projektowana zabudowa
tarasu w systemie firmy Alumistr polega na wykonaniu balustrad w postaci statych przeszklen oraz
otwieralnych przeszklen nad balustradami. State przeszklenia zaktada sie wykona¢ w systemie ramowym
AluPlus. System ten skfada sie z aluminiowego profilu ramowego wypetnionego hartowanym szktem grub. 6
mm. Przeszklenia otwieralne bedg wykonane w systemie bezramowym. System ten sktada sie z szyb z
hartowanego szkfa bezpiecznego grub. 6 mm, ktére za po$rednictwem aluminiowych szyn prowadzacych
mozna przesuwac oraz obracac co daje mozliwo$¢ catkowitego otwarcia tarasu poprzez ztozenie szyb na
§ciane boczna. Systemy sg wyposazone w odpowiednie obrdbki, uszczelki.
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14.3. Wymiana obrébek blacharskich

Istniejace obrdbki blacharskie (np. parapety, attyki) nalezy zdemontowa¢ przed rozpoczeciem robot
termomodernizacyjnych. Nowe obrébki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy zabezpieczonej antykorozyjnie
poprzez ocynkowanie i powlekanej w kolorze grafitowym (RAL 7024). Parapety nalezy wykonac z blachy
grub. 0,7 mm.

14.4. Zabezpieczenia okienne i drzwiowe

Przed rozpoczeciem prac termomodernizacyjnych nalezy zdemontowac stalowe okratowania okienne i
drzwiowe.

14.5. Uporzadkowanie instalacji

Przed przystapieniem do wykonania warstwy izolacji termicznej nalezy uporzadkowac instalacje
przebiegajace po elewacji. Instalacje nalezy prowadzi¢ w niepalnych rurkach ostonowych w warstwie izolacji
termicznej. Na czas prowadzenia prac konieczne jest zdemontowanie instalacji odgromowe;.

Uwaga!

Podczas demontazu i w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy zachowac ciggto$¢ dziatania
instalacji odgromowej. Po wykonaniu prac remontowych zamontowaé¢ ponownie instalacje odgromowg oraz
wykona¢ pomiary elektryczne. Instalacja odgromowa powinna by¢ przeprowadzona pod warstwa styropianu
oraz powinna spetnia¢ warunki zawarte w; PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3, PN-EN 62305-
4, PN-EN 62305-5 oraz ich aktualizacjami; w przypadku nie spetnienia warunkéw zawartych w w/w normach
nalezy zaprojektowac oraz wykona¢ nowg instalacje odgromowa.

14.6. Usuniecie ptyt azbestowych typu Acekol

Prace zwigzane z usuwaniem azbestu nalezy prowadzi¢ w sposéb eliminujgcy uwalnianie azbestu lub, co

najmniej zminimalizowanie pylenia do dopuszczalnych warto$ci poprzez:

- nawilzanie wodg wyrob6w zawierajacych azbest przed ich demontazem i utrzymywanie w stanie wilgotnym
przez caty czas pracy i skladowania,

- demontaz catych wyrobdw bez uszkodzen,

- odspajanie materiatdw wylgcznie przy uzyciu narzedzi recznych lub wolnoobrotowych,

- sktadowanie wszystkich zdemontowanych wyrobow w osobnym pomieszczeniu zabezpieczonym przed
dostepem niepowotanych oséb,

- przygotowanie odpaddw zawierajgcych azbest do przewiezienia na miejsce sktadowania nalezy wykona¢ w
sposdb eliminujacy emisje wiokien azbestowych,

- wyroby i odpady azbestowe szczelnie opakowacé w folie polietylenowa,

- umieszczenie w workach z folii polietylenowej i szczelne zamkniecie pytu azbestowego,

- utrzymanie w czasie pakowania elementow zawierajacych azbest w stanie wilgotnym.

Uwaga!

Po demontazu okfadzin nalezy wykona¢ doktadny przeglad catej elewacji w celu ustalenia, czy w obrebie
zewnetrznych $cian konstrukcyjnych nie wystepuja jakiekolwiek pekniecia lub zarysowania wymagajace
przeprowadzenia odpowiednich prac wzmacniajacych przed kontynuacja prac dociepleniowych.
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14.7.

14.8.

14.9.

Przewidywane ilosci produktdw zawierajacych azbest przeznaczona do utylizacji:

pow!er.zchma grubosé objeto$¢ .gest'o§c masa
§cian objetosciowa
[m] [m?] [ka]
[m?] [kg/m?]
kolumna 2x3 kolumna 4x5
1 2 3 4 5 6
ptyty Acekol 1018,89 0,006 6,11 2100 12 831,00
wetna mineralna
spod ptyty a-c
I blach 101889 0,030 3057 120 36684
trapezowych wraz
Z rusztem
drewnianym
36,68 16 499,40

Remont schodéw zewnetrznych

Istniejace zelbetowe schody zewnetrzne prowadzace do piwnic obiektu wymagajg remontu ze wzgledu na
widoczne odspojenia warstw betonu, nieréwnosci, korozje biologiczna. Nalezy skué luzne, skorodowane
fragmenty betonu i oczysci¢ powierzchnie do nosnej warstwy. Jesli korozja dotarta do zbrojenia nalezy je
oczysci¢ z rdzy recznie lub mechanicznie do uzyskania metalicznego wygladu, a nastepnie oczysci¢
sprezonym powietrzem. Na przygotowang powierzchnie zbrojenia nalezy natozy¢ mineralng powtoke
antykorozyjng, np. Ceresit CD30. Przed przystapieniem do uzupetniania ubytkéw betonu, przygotowang
powierzchnie nalezy zwilzy¢ woda. Nastgpnie nalezy natozy¢ warstwe kontaktowg Ceresit CD30. Po
wstepnym przeschnieciu warstwy kontaktowej nalezy natozyé kolejne zaprawy systemu Ceresit PCC —
Ceresit CD25 lub Ceresit CD26 w zalezno$ci od gtebokosci ubytku. Powierzchnie schodow nalezy wykonczy¢
antyposlizgowymi, mrozoodpornymi ptytkami gresowymi w kolorze szarym klejonymi na mrozoodpornej,
elastycznej zaprawie Ceresit CM 17 Super Flexible. Plytki nalezy spoinowa¢ elastyczng, wodoodporng spoing,
Ceresit CE 43 Grand'Elit.

Remont murka oporowego przy schodach zewnetrznych

Murek oporowy nalezy oczyscié z wszelkich luznych, odspojonych warstw, zanieczyszczen. Nastepnie
pouzupetnia¢ ubytki odpowiednig zaprawg, i wykona¢ wzmocnienie powierzchni w postaci tkaniny Sto-ispo
Armierungsgewebe zatapianej w masie zbrojeniowej Sto-ispo Duo. Po wyréwnaniu i zagruntowaniu
powierzchni nalezy ja wykonczy¢ ptytkami klinkierowymi w kolorze grafitowym klejonymi na mrozoodpornej
zaprawie StoColl KM.

Zadaszenie i balustrady schodéw zewnetrznych

Nalezy zdemontowac istniejace balustrady stalowe oraz zadaszenie z blachy fatdowej. Nowg konstrukcje
balustrad i zadaszenia nalezy wykona¢ z profili stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez
cynkowanie oraz malowanych proszkowo w kolorze antracytowym RAL 7016 wg rysunku K-1. Nowe
zadaszenie wykonane ze szkfa bezpiecznego klejonego.

14.10. Biegi wewnetrznej klatki schodowej

Ze wzgledu na szerokos¢ projektowanego dzwigu platformowego dla niepetnosprawnych konieczne jest
zwezenie $rodkowego biegu schodowego o okoto 4 cm. Projektowana szeroko$¢ biegu schodowego bedzie
wieksza niz wymagana minimalna szeroko$¢ 1,2 m. Zaktada sie rowniez wyréwnanie szeroko$ci pierwszego
dolnego biegu schodowego, ktorego szeroko$¢ obecnie waha sie w przedziale od 1,53 m do 1,58 m. Zaleca
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sie jego zwezenie do szerokosci 1,5 m poprzez Sciecie krawedzi. Ciete krawedzie nalezy wyréwnac
odpowiednig zaprawa.

14.11. Balustrady wewnetrznej klatki schodowej

Projekt zaktada wymiane balustrad wewnetrznej klatki schodowej na balustrady wykonane z profili ze stali
zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz malowanych proszkowo w kolorze antracytowym
RAL 7016 wg rysunku K-2. Wypetnienie balustrad ze szkta bezpiecznego klejonego w kolorze mlecznym.

15) Technologia prac termomodernizacyjnych

15.1. Parametry przegrod zewnetrznych

stan stan
preegroda lIJs:I]\II(Iarjni(z] U [Wim2K] | materiat izoIacpr':jeI(t(‘)'::“::::’)!;czynnik LTS FEl ]
I\ WimK] d [cm]
$ciany .
fundamentowe styropian XPS 0,040 14
$ciany parteru 1,23 0,23 styropian EPS 0,040 14
$ciany pietra 0,61 0,23 styropian EPS 0,040 14
strop_na_d 0.48 0.19 wetna mineralna 0,041 18
podcieniem lamelowa
stropodach 1 0,422 0,162 styropapa 0,037 16
stropodach 2 0,460 0,168 styropapa 0,037 16
dach $wietlika 0,908 0,164 styropapa 0,037 16
stolarka okienna 2,000 2,000 - - -
stolarka drzwiowa 2,600 2,600
Uwaga!

Podczas ewentualnej wymiany okien zaleca sie by stosowano nawiewniki okienne zapewniajace odpowiednig
ilos¢ powietrza dostarczanego do pomieszczen.

15.2. Ocieplenie $cian zewnetrznych
a) Ocieplenie $cian zewnetrznych parteru, pietra i Swietlika dachowego

Sciany zewnetrzne parteru nalezy ociepli¢ styropianem EPS o wspéiczynniku przewodzenia ciepta A=0,040
[W/mK] grubosci 14 cm. Nalezy sku¢ istniejacg oktadzing Scian parteru w postaci ptytek klinkierowych oraz
zdemontowac okfadzine z ptyt azbestowo-cementowych wraz z jej rusztem i istniejac izolacjg termiczng na
pietrze. Przed przystapieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy powierzchnie oczysci¢é z wszelkich
niezwigzanych, stabo przylegajacych warstw tynku, powtok malarskich. Ocieplenie $cian nalezy wykona¢ w
wg instrukcji producenta. Powierzchnig Scian parteru wykoriczy¢ ptytkami klinkierowymi w kolorze grafitowym
klejonymi na odpowiedniej mrozoodpornej zaprawie klejowej do plytek klinkierowych StoColl KM, natomiast
powierzchnie $cian pietra wykonczy¢ tynkiem akrylowym baranek Sto ispolit 1,5 mm K o uziarnieniu grub.
1,5 mm.
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Zestawienie materiatow systemu Sto IspoTherm B:

promieniowanie UV

rodzaj materiatu | zuzycie
mocowanie
Sto-ispo Klebemortel grau - klej budowlany do klejenia ptyt styropianowych i z wetny ~5,0 kg/m?
minerainej ’
zbrojenie
Sto-ispo Duo - masa zbrojeniowa z dodatkiem widkien sztucznych 4,0 kg/m?
Sto-ispo Armierungsgewebe - tkanina zbrojaca impregnowana przeciwalkaicznie 11mb
(szeroko$¢ 100 cm) :
gruntowanie
Sto-Putzgrund barwiony — powtoka posrednia pod tynk odporna na dziatanie alkaliéw | 03 kgm?
wykonczenie
Sto ispolit 1,5 mm K — barwiony tynk akrylowy. Nastawiony w produkcji przeciwko glonom,
wykwitom i plesni. Odporny na dziatanie deszczow zacinajacych, naprezenia termiczne i 2,7 kg/m?

b) Kolorystyka $cian zewnetrznych

Kolorystyke elewaciji obiektu przedstawiono w czesci rysunkowej. Kolory tynku dobrano, wg wzornika palety

barw tynkdw i farb StoColor System. Dobrane kolory to:

- biaty

- czerwony 33100
- 20lty 31200
- Zielony 36300
- niebieski 35100

15.3. Ocieplenie stropu nad podcieniem

Strop nad podcieniem nalezy ociepli¢ lamelowg wetng mineraing o wspétczynniku przewodzenia ciepta
A= 0,041 [W/mK] grubo$ci 18 cm. Po zdemontowaniu istniejacej oktadziny z ptyt azbestowych nalezy
powierzchnie oczysci¢ z wszelkich niezwigzanych, stabo przylegajacych warstw tynku, powlok malarskich.
Ewentualne ubytki zaszpachlowaé¢ odpowiednig zaprawa wyréwnujaca. Ocieplenie stropu nalezy wykonaé
wg instrukcji producenta. Powierzchnig stropu wykonczy¢ lekkim tynkiem mineralnym Sto Leichtputz baranek
0 uziarnieniu grub. 1,5 mm K oraz pomalowa¢ elewacyjng farbg silikonowo-akrylowg StoColor-Jumbosil.

Zestawienie materiatow systemu Sto IspoTherm C:

termiczne i promieniowanie UV

rodzaj materiatu | zuzycie

mocowanie
Sto-ispo Klebemortel grau - klej budowlany do klejenia ptyt styropianowych i z wetny ~5,0 kglm?
minerainej ’
zbrojenie
Sto-ispo Duo - masa zbrojeniowa z dodatkiem widkien sztucznych 4,0 kg/m?
Sto-ispo Armierungsgewebe - tkanina zbrojaca impregnowana przeciwalkaicznie 11

. ,1'mb
(szeroko$¢ 100 cm)
gruntowanie
Sto-Putzgrund barwiony — powtoka posrednia pod tynk odporna na dziatanie alkaliéw | 0,3 kg/m?
wykonczenie
Sto-Leichtputz 1,5 mm K — barwiony tynk mineralny. Nastawiony w produkcji przeciwko
glonom, wykwitom i ple$ni. Odporny na dziatanie deszczéw zacinajacych, naprezenia 2,7 kg/m?
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15.4. Ocieplenie stropodachu

Stropodach nalezy ociepli¢ styropapg 0 wspdtczynniku przewodzenia ciepta A=0,037 [W/mK] grubosci 16 cm.
Styropape nalezy utozy¢ na istniejacym oczyszczonym podtozu z istniejacej papy (istniejace poszycie po
wymianie). Styropape pokryC termozgrzewalng papg wierzchniego krycia. Plyty nalezy uktada¢ tak, aby
krawedzie boczne sasiadujacych ze sobg ptyt byly do siebie dobrze docisnigte. Zaklady z papy powinny
przykrywaé sasiadujace ptyty. Do mocowania termoizolacji w podtozu betonowym stosuje sie taczniki
sktadajace sie z teleskopu, wkretu oraz kotka rozporowego. Podziat dachu ptaskiego na strefy oddziatywania
wiatrem zawarto réwniez w normie PN-EN 1991-1-4: 2008. Po zamocowaniu styropapy mozna przystapi¢ do
zgrzewania papy nawierzchniowej (w uktadzie jednowarstwowym) lub podkifadowej (w uktadzie
dwuwarstwowym). Zaleca sie pape na osnowie z wiokniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m? z obustronng
powlokg z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym ze strong wierzchnig
pokryta gruboziarnista posypka mineraing. Nalezy pamietaé, aby ogien z palnika nie byt skierowany
bezposrednio na styropape, gdyz moze to spowodowac przepalenie papy uzytej do laminaciji oraz zniszczenie
struktury styropianu. Pape nalezy uktada¢ zgodnie ze sztukg dekarska, dbajac o zachowanie odpowiednich
szeroko$ci zaktaddw. Nalezy unika¢ wywijania papy na elementy konstrukcyjne dachu bezposrednio pod
katem 90 stopni.

15.5. Ocieplenie stropodachu swietlika

16)

Przed przystapieniem do ocieplenia stropodachu $wietlika dachowego nalezy wykonaé odkrywke
sprawdzajacq stan techniczny stropodachu pod istniejgcq papg. Stropodach ociepli¢ styropapg o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,037 [W/mK] grubosci 16 cm.

Wykonanie windy wewnetrznej

W celu umozliwienia osobom niepetnosprawnym korzystania z pietra obiektu, zaktada sie wykonanie dzwigu
platformowego w duszy klatki schodowe;j.

parametry techniczne

- udzwig: 500 kg

- rodzaj napedu: hydrauliczny

- moc silnika: 1, 8 kW

- predko$¢: 0,15 m/s

- sterowanie: przyciski przywotania i dyspozycii ciggle wcisnigte w czasie jazdy
- zasilanie: prad jednofazowy, 230 V/ 50 Hz

- napiecie sterujgce: 24 V

wytyczne budowlane i wymiary

- $rodowisko pracy: wewnatrz budynku

- wysoko$¢ podnoszenia: 3,32 m

- ilo$¢ przystankow/dojs¢: 02/02

- usytuowanie doj$¢: z tej samej strony

- wymiary zewnetrzne konstrukcji szybowej: 1775x1555 mm

- gtebokos¢ podszybia: 140 mm

- wysoko$¢ nadszybia: 2400 mm

- konstrukcja szybu: szyb stalowy, przeszklony

- maszynownia: obok szybu w odlegtosci do 3,0 m, prefabrykowana w szafie
- wymiary podestu jezdnego: 1400x1400 mm

- wymiary drzwi: 2 sztuki 1000x2000 mm

Montaz dzwigu platformowego bedzie wymagat wcze$niejszego wykonania zelbetowej piyty podszybia. Plyte
nalezy wykona¢ wg czesci rysunkowej opracowania. Konstrukcje i montaz dzwigu nalezy wykonac przez
wyspecjalizowang w tej dziedzinie firme. Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ pomiary z natury oraz
opracowac projekt technologii montazu.
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17)

18)

19)
19.1.

19.2.

b)

19.3.

Montaz paneli fotowoltaicznych

W celu zamontowania paneli fotowoltaicznych na dachu obiektu, nalezy wykona¢ konstrukcje wsporcze pod
panele. Konstrukcja wykonana ze stalowych profili 40x40x2 zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez
cynkowanie. Konstrukcje nalezy wykona¢ i zamontowa¢ zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Rozwiazania technologiczne

W czasie realizacji inwestycji zatozono nastepujace rozwigzania technologiczne:

- prace zwigzane z demontazem istniejacego docieplenia i oktadzin z ptyt azbestowo-cementowych wykonaé
zgodnie ze stosownymi przepisami prawnymi — patrz punkt przepisy BHP,

- zapasy materiatowe maksymalnie dwudniowe,

- gruz i odpady budowlane bedg kazdego dnia wywozone z terenu budowy,

- dowo6z materiatéw wprost z hurtowni na place budowy,

- elementy rusztowan bedg dostarczane sukcesywnie w miare wznoszenia,

- kleje, zaprawy tynkarskie beda mieszane na placu budowy i dostarczane w kubfach na miejsce
wbudowania,

- przyjeto rozwigzanie rusztowan fasadowych Bauman — Mostostal.

Zagospodarowanie placu budowy

Komunikacja pionowa, rusztowania

Komunikacja pionowa bedzie sie odbywaé za pomocg rusztowan usytuowanych przy $cianach zewnetrznych.
Konieczne jest wykonanie przez wykonawcdw robot projektéw: rusztowan, ich montazu i demontazu.

Komunikacja pozioma
Drogi dojazdowe

Zagospodarowanie placu budowy nie zmienia istniejgcego uktadu komunikacyjnego, nie zajmuje miejsc
parkingowych.

Dojscia na plac budowy

Dojscie na place budowy uzaleznione jest od usytuowania rusztowan zwigzanych z utylizacjg azbestu. Od
aktualnie ustawionego rusztowania do skladowiska zdejmowanego azbestu nalezy wykona tunel
umozliwiajacy bezpieczne przeniesienie zdemontowanych piyt azbestowych. Tunel nalezy wykonaé z ram
rusztowan, np. Baumann-Mostostal, (stezonych podtuznie rurami rusztowan przy$ciennych), ustawionych na
folii polietylenowej grubosci min. 0,5 mm - szerokos¢ folii z kazdej strony wigksza o 1,0 m od szeroko$ci ram
tunelu. Tunel pokryty jest szczelnie folig polietylenowa o grubosci jak wyzej. Szczelno$é uzyskuje sie przez
Zlepianie ztacz taSmami samoprzylepnymi. Do stanowisk rusztowan konieczne jest donoszenie materiatéw na
wykonanie remontu Scian zewnetrznych. Przewiduje sie utwardzenie dojécia z placu budowy do pierwszego
pionu komunikacyjnego na rusztowania. Wykona¢ utwardzenie ptytami azurowymi.

Magazyny, place sktadowe

Magazyny i place sktadowe dla skladowania demontowanych plyt azbestowych, wetny mineralnej, tat
drewnianych i obrébek blacharskich

Zagospodarowanie placu budowy dla demontowanych elementéw:

- sktadowisko zdemontowanego azbestu sytuuje sie w blaszanym zamykanym baraku,

- szatnia i sktadowisko ubran ochronnych do prac z azbestem sytuuje sie obok magazynu azbestu w
zamykanym baraku,

- wyroby azbestowe demontowane z elewacji przechowywac zgodnie z przepisami podanymi w punkcie BHP.
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b)

Magazyny i place skladowe dla wykonania nowych elewacji wraz z ociepleniem

Zapasy materiatéw majg by¢ najwyzej dwudniowe. Materiaty bedg dowozone z hurtowni i placéw sktadowych
wykonawcow (usytuowanych poza budowg). Materiaty mogg by¢ sktadowane takze na zapleczu biurowo —
socjalno - magazynowym.

19.4. Zaplecze socjalno-biurowe

a)

b)

d)

Przyjete rozwigzania

Planuje sie zatrudnienie 20 pracownikdw przez okres krotszy niz 6 miesiecy.
Jadalnia

Jadalnia typu | zaopatrzona w:

- elektryczne czajniki do podgrzewania wody,

- jednorazowe kubki do cieptych napoi,

- zamykane indywidualne szafki do przechowywania positku wtasnego pracownika,
- Zlewozmywak,

- umywalke.

20 0sdb x 0,7 m2/os. = 14 m?2 — Przyjeto jeden kontener.

Szatnia z umywalnia

- powierzchnia szatni - 20 pracownikow x 1,15m?/ 1 pracownika = 23,0 m?
- umywalnia - 5 pracownikow / 1 stanowisko do mycia = 4 stanowiska do mycia

Przyjeto jeden kontener.
Ustepy
Przewiduje sie zastosowanie ustepu z odwozem nieczysto$ci przyjmujac norme 20 pracownikdw na 1 ustep.

Przewiduje sie jeden ustep.

19.5. Strefa niebezpieczna - ogrodzenia i zabezpieczenia

Wygrodzenie strefy niebezpiecznej dla robét zwigzanych z usuwaniem ptyt azbestowo-cementowych.

Przed ustawieniem rusztowan nalezy na ziemi roztozy¢ folie ochronng o grubosci 0,5 mm na szerokosci okoto
2,0 m od $ciany budynku. Po ustawieniu rusztowan nalezy wykonaé¢ szczelne ostony z plandek ochronnych
zabezpieczajac otoczenie przed pyleniem azbestu. W odlegtosci 1,0 m od rusztowania nalezy teren
oznakowac znakami ostrzegawczymi: ,Uwaga! Zagrozenie azbestem.”

Zasiegi strefy niebezpiecznej dla:

- montazu rusztowan — strefa niebezpieczna szeroko$¢ 6,0 m,

- demontazu Acekolu — strefa niebezpieczna 1,0 m poza obrys szczelnego okrycia foliami rusztowan,

- wykonania ocieplenia $ciany szczytowej - strefa niebezpieczna szeroko$¢ 6,0 m,

- sktadowisko (magazyn) demontowanych plyt a-c i szatnie odziezy ochronnej nalezy ogrodzi¢ w odlegtosci
min. 1,0 m od $cian kontenerdw.

Strefe niebezpieczna nalezy wyznaczy¢ kolorowymi taSmami z PCV na przeno$nych stupkach stalowych.
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19.6. Ochrona $rodowiska

Drzewa i krzewy wokét remontowanego budynku zabezpieczy¢ przed zniszczeniem. Drzewa i krzewy
znajdujace sie w obrysie rusztowan przesadzi¢. Zabezpieczenie Srodowiska przed azbestem wykonaé¢
zgodnie z punktem BHP.

20) Nadzor techniczny

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod technicznym oraz merytorycznym nadzorem autorskim, a takze
zgodnie z Polskimi Normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Nalezy przestrzegaC zapisow uzgodnien branzowych, decyzji, postanowien. Prowadzenie robot zleci¢
jednostce uprawnionej do wykonywania tych robot. Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢
aprobaty techniczne jakosci zgodne z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [Dz. U. z
2004 r. Nr 92 poz. 881], Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania [Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz.
24971, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym [Dz. U. z 2004 r. Nr
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1. Zakres robot

W ramach inwestycji przewiduje sie nastepujacy zakres robét:

- zagospodarowanie placu budowy,

- usuniecie humusu,

- wykonanie prac ziemnych — niwelacja terenu, korytowania i wykopéw fundamentowych i ich zasypanie,
- montaz urzadzen placu zabaw,

- wykonanie nawierzchni syntetycznych,

- wykonanie terendw zielonych,

- wykonanie izolacji $cian fundamentowych,

- ustawienie rusztowan ramowych,

- demontaz oktadzin $ciennych z ptyt azbestowo-cementowych,
- ocieplenie elewacji budynku,

- wykonanie zabudowy tarasu systemem Alumistr,

- wykonanie ocieplenia stropodachu,

- wykonanie ocieplenia stropu podcienia,

- demontaz rusztowan,

- wykonanie dzwigu platformowego dla niepetnosprawnych,

- montaz urzadzen placu zabaw i sitowni zewnetrznej,

- uporzadkowanie terenu po zakornczeniu robét budowlanych.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Przedmiotowy budynek znajduje sie na terenie osiedla mieszkaniowego w otoczeniu budynkdw mieszkalnych.

Na terenie dziatki znajduje sie infrastruktura techniczna osiedla.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stanowi¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$C podczas prowadzenia prac w obrebie istniejgcych elementow

uzbrojenia terenu. Nalezy zwrdci¢ uwage na ruch samochodowy wewnatrz osiedla.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Podczas realizacji robdt przewiduje sie nastepujace zagrozenia:

- niebezpieczenstwo uszkodzenia nieznanych i niezaznaczonych na mapach przewodow sieciowych i
instalacyjnych podczas prowadzenia rob6t ziemnych,

- upadki z wysokosci pracownikéw,

- upadki przedmiotow z wysokosci - narzedzia, materiaty budowlane, gruz itp.,

- upadki elementow rusztowan podczas montazu i demontazu,

- porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi (wiertarki, mieszadta itp.)
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Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

- Przed przystapieniem do robét pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni o bezpiecznym sposobie ich
przeprowadzenia.

- Po zapoznaniu sig z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robét pracownicy powinni
potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio przygotowani.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane na podstawie:

- Projektu p.n.: , Termomodernizacja budynku Spoétdzielczego Domu Kultury, montaz wewnetrznego dzwigu
platformowego dla niepeinosprawnych oraz zagospodarowanie placow zabaw" przy ul. Kazimierza
Wielkiego 1 (dziatka nr 2312/5, obreb Piekary Wielkie) w Piekarach Slaskich

- Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego przez kierownika robét wg. Rozporzqdzeme
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
[Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126],

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy [Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 z pbzniejszymi zmianami],

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych [Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401

Do pracy przy robotach budowlanych mogg by¢ dopuszczone tylko osoby przeszkolone z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz posiadajace zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do
zatrudnienia przy wykonywaniu robét na okre$lonym stanowisku pracy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy
oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkow.

Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzane sg stosowaé wymagane $rodki ochrony
indywidualnej.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ taSma BHP i oznakowac granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w
razie potrzeby zapewni¢ staty nadzoér.

Dla zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokosci nalezy stosowac srodki ochrony zbiorowej — balustrady,
siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

Plac budowy nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy.

Usytuowanie budynku zapewnia sprawna i szybkg ewakuacje z miejsca zagrozenia oraz dogodny dojazd
pojazdu strazy pozarnej oraz ambulansu.

Organizacja komunikacji w czasie prac:

- ogrodzi¢ teren,

- urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno - sanitarne dla pracownikow,
- zapewni¢ o$wietlenie naturalne i sztuczne,

- urzadzi¢ miejsca sktadowania materiatow i odpadow.

Wykonawce realizujacego budowe wg niniejszego projektu obowigzuje przestrzeganie przepiséw BHP
we wiasnym zakresie w odniesieniu do wszystkich szczegoIow ktore nle mogly byc omowione w
projekcie. - : ar Bober

Sporzadzit: mgr inz. arch. Waldemar Bober %
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Termomodernizacja budynku Spétdzielczego Domu Kultury, montaz wewnetrznego dzwigu
platformowego dla niepetnosprawnych oraz zagospodarowanie placéw zabaw
przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 (dziatka nr 2312/5, obreb Piekary Wielkie) w Piekarach Slaskich

® OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Ja nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
[Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami] oswiadczam, iz projekt p.n. ,Termomodernizacja
budynku Spéldzielczego Domu Kultury, montaz wewnetrznego dzwigu platformowego dla
niepetnosprawnych oraz zagospodarowanie placow zabaw” przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 dziatka nr 2312/5,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, rozporzadzeniami oraz zasadami wiedzy
tecinicznej. Przyjete rozwigzania dla budynku Spdtdzielczego Domu Kultury nie posiadaja elementow ztozonych,
3 rozwigzaniami prostymi i niewymagajacymi kontroli sprawdzajacego.
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Termomodernizacja budynku Spétdzielczego Domu Kultury, montaz wewnetrznego dzwigu
platformowego dla niepetnosprawnych oraz zagospodarowanie placow zabaw_
przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 (dziatka nr 2312/5, obreb Piekary Wielkie) w Piekarach Slaskich
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