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SCHEMAT MOCOWANIA

 ŁĄCZNIKÓW MECHANICZNYCH

Opracowała: architektoniczna

41-940 Piekary Śląskie, ul. Kazimierza Wielkiego 1
dz.nr 2312/5, obręb Piekary Wielkie

Termomodernizacja budynku Spółdzielczego Domu Kultury,
montaż wewnętrznego dźwigu platformowego dla niepełnosprawnych

oraz zagospodarowanie placów zabaw

min. 5cm

strefa krawędziowa 10 łączników/m2
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strefa krawędziowa 8  łączników/m2 Powierzchnia ściany 6 łączników/m2

Powierzchnia ściany 6 łączników/m2
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Do mocowania mechanicznego można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24h od przyklejenia płyt. Zastosowanie
łączników mechanicznych nie może spowodować wichrowania się i lokalnego podnoszenia się płyt. Długość łączników
powinna wynikać z rodzaju podłoża oraz grubości materiału izolacji termicznej, przy czym głębokość zakotwienia w
podłożu powinna wynosić co najmniej 6 cm. Należy stosować łaczniki:
- plastikowe (w przypadku ocieplenia płytami styropianowymi),
- metalowe (w przypadku ocieplenia wełną mineralną).
Uwaga: Izolacje termiczne wykonać jako ocieplenie w systemie BSO Sto Ispotherm jako NRO.


