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UWAGI:

Balustrada ze stali S275 ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze
zgodnym z projektem kolorystyki.

Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

Wysoko$¢ balustrady ponad wykonczony poziom posadzki min. 1,1m.
Przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady
powinien wynosi¢ maksymalnie 0,12 m.

Balustrady spawane (spoiny pachwinowe i czotowe 3 mm). Wszystkie
spoiny nalezy wykonac jako ciggte, tak aby zamkngc¢ wszystkie przestrzenie
rurowe.

Sruby , podktadki, nakretki i prety ze stali nierdzewanej A2.

Rysunek rozpatrywac tgcznie z rys.30.

EkoProBud
Biuro projektowe: 43-190 Mikotow, ul. Zwirki i Wigury 65/206
tel. 501 053 972, www.ekoprobudsc.com.pl
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Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. M. Sktodowskiej-Curie 127
41-949 Piekary $laskie

ADRES INWESTYCJI:

TYTUL: PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE 127 W PIEKARACH SLASKICH

WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI

BALUSTRADA B (3,45 m) - KONSTRUKCIA
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