OCIEPLENIE NAROZA ZEWNETRZNEGO

/

min. 20cm

L min. 10cm

'II, min.'l20cm

1. Lgcznik do mocowania ptyt izolacji termicznej- termodybel

2. Zaprawa klejowa STO Baukleber

3. Plyta izolacji termicznej

4. Siatka zbrojgca z widkna szklanego wtopiona w zaprawe klejowg
STO Levell Uni

5. Podkiad tynkarski STO Putzgrund

6. Cienkowarstwowy tynk silikonowy STO Silco K

7. Grunt gteboko penetrujgcy STOPlex W

8. Naroznikowy profil aluminiowy z siatkg z wtdkna szklanego

i

UWAGI:

Naroze zewnetrzne wykonczy¢ profilem aluminiowym z siatkg z EKOPROBUD

widkna szklanego.
Montaz warstwy zbrojnej rozpoczgé nie wczesniej niz po 3 ADRES INWESTYCJI: Budynek mieszkalny wielorodzinny
dniach od przyklejenia ptyt i wykona¢ w jednej operaciji,

EkoProBud

Biuro projektowe: 43-190 Mikotéw, ul. Zwirki i Wigury 65/206

tel. 501 053 972, www.ekoprobudsc.com.pl

ul. M. Sktodowskiej-Curie 127
41-949 Piekary Slaskie

rozpoczynajgc od gory Sciany. TYTUL: PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Na czesci parterowej oraz na ocieplanych cokotach do wysokosci
okoto 3m nalezy zastosowa¢ dwie warstwy siatki zbrojgcej lub
tzw. siatke pancerna.

PRZY UL. MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE 127 W PIEKARACH SLASKICH

WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI

OCIEPLENIE NAROZA ZEWNETRZNEGO

ARCHITEKTURA

PODPIS:

PROJEKTOWAL: mgr inZ. arch. L. Witaniski nr upr. 743/87 10-2022

SPRAWDZIL: mgr inz. arch. . Wengler nr. upr. 6/10/SLOKK ropes: SKJ%A:
Jednoczesne stosowanie materiatéw réznych OPRACOWANIE: | mgr inz. K. Krajewska PoDRIS: NR RYS.
producentéw jest niedopuszczalne! KEROWNIKBIURA: | d inz. T. Muzyczuk PO 21
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