
Wariant I:  ilość łączników 4 szt./m²

4 szt.m²

Wariant II:  ilość łączników 8 szt./m²

8 szt.m²

NR RYS.

17

ROZMIESZCZENIE ŁĄCZNIKÓW MOCUJĄCZYCH PŁYTY IZOLACJI
TERMICZNEJ (100X50CM) - POWIERZCHNIA FASADY

UWAGI:
Należy stosować odpowiednią ilość kołków:
- 4 szt/m2  -  na powierzchni elewacji włącznie z cokołem nad
poziomem gruntu do wysokości 8 m,
-8 szt/m2  -  w obszarze 1,5 m od naroży budynku (przy H<8m)
oraz od 8 m do 25 m.
-12 szt/m2 -   powyżej 25 m nad poziomem terenu.

Do mocowania mechanicznego można przystąpić nie wcześniej
niż po upływie 24h od przyklejenia płyt. Zastosowanie lączników
mechanicznych nie może spowodować wichrowania się i
lokalnego podnoszenia się płyt.
Długość łąćzników powinna wynikać z rodzaju podłoża oraz
gubości materiału izolacji termicznej, przy czym głębokość
zakotwienia w podłożu powinna wynosić co najmniej 4cm.

ROZMIESZCZENIE ŁĄCZNIKÓW MOCUJĄCYCH PŁYTY
IZOLACJI TERMICZNEJ - POWIERZCHNIA FASADY

SKALA:
1:20

Jednoczesne stosowanie materiałów różnych
producentów jest niedopuszczalne!
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