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Zaprawa klejgca STO Baukleber
Ptyta izolacji termicznej

Siatka zbrojaca z widkna szklanego wtopiona w zaprawe
klejowg STO Levell Uni

tacznik do mocowania ptyt izolacji termicznej - termodybel
Podktad tynkarski STO Putzgrund

Cienkowarstwowy tynk silikonowy STO Silco K

Grunt gteboko penetrujgcy STOPlex W

Naroznikowy profil aluminiowy z siatkg z widékna szklanego
Izolacja termiczna gr. 2-3cm

Masa silikonowa

Pianka uszczelniajca poliuretanowa lub tasma rozprezna
Profil przyoscieznicowy z tasmg uszczelniajaca
Sto-Anputzleiste Expert

UWAGI:

EKOPROBUD

Jednoczesne stosowanie materiatdow réznych
producentow jest niedopuszczalne!

EkoProBud
Biuro projektowe: 43-190 Mikotéw, ul. Zwirki i Wigury 65/206
tel. 501 053 972, www.ekoprobudsc.com.pl

ADRES INWESTYCJI: Budynek mieszkalny wielorodzinny

ul. M. Sktodowskiej-Curie 127
41-949 Piekary Slaskie

TYTUL: PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE 127 W PIEKARACH SLASKICH
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