PRZEKROJ PRZEZ $CIANE ZEWNETRZNA

Istniejgca sciana budynku

Grunt gteboko penetrujacy STOPlex W
Zaprawa klejgca STO-Baukleber

Ptyta izolacji termicznej

Siatka zbrojgca z wiékna szklanego wtopionej
w zaprawe klejowg STO Levell Uni =
Podktad tynkarski STO Putzgrund

7. Cienkowarstwowy tynk silikonowy STO Silco K
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Istniejgca sciana budynku

Grunt gteboko penetrujacy STOPlex W
Zaprawa klejgca STO-Baukleber

Ptyta izolacji termicznej C
Dwie warstwy siatki zbrojgcej z wtdkna szklanego
wtopionej w zaprawe klejowg (ukfadane do
wysokosci min. 3,0 m powyzej poziomu terenu)
Podktad tynkarski STO Putzgrund

7. Cienkowarstwowy tynk silikonowy STO Silco K =
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Cienkowarstwowy tynk silikonowy

Podktad tynkarski Sto Putzgrund

Dwie warstwy siatki zbrojgcej z wtdkna szklanego wtopionej
w zaprawe klejowg (uktadane do wysokos$ci min. 3,0 m
powyzej poziomu terenu)

Ptyta izolacji termicznej - styropian wodoodporny
Zaprawa do klejenia ptyt izolacji

Masa bitumiczna CERESIT CP-43

Masa bitumiczna CERESIT CP-44

Emulsja gruntujgca CERESIT CP-41

Grunt gteboko penetrujgcy Ceresit CT-17

Istniejgca Sciana budynku

Dybel do mocowania listwy cokotowej
tgcznik do mocowania izolacji termiczne;j
Profil cokotowy

Listwa dociskowa

Folia kubetkowa

Masa elastyczna

Podsypka piaskowa gr. 15 cm

Kraweznik 24x8x100 cm

Opaska z kostki brukowe;j
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tel. 501 053 972, www.ekoprobudsc.com.pl

Biuro projektowe: 43-190 Mikotéw, ul. Zwirki i Wigury 65/206

ADRES INWESTYCII: udynek mieszkalny wielorodzinny
ul. M. Sktodowskiej-Curie 127

41-949 Piekary $laskie

PRZY UL. MARII SKtODOWSKIEJ-CURIE 127 W PIEKARACH SLASKICH
WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI

TYTUL: PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

PRZEKROJ PRZEZ SCIANE ZEWNETRZNA
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1. Jednoczesne stosowanie materiatéw roznych producentéw jest niedopuszczalne! g gler or- vpr. 6710/ e 1:10
OPRACOWANIE: mgr inz. K. Krajewska : NR RYS.

2.

Ocieplenie $cian przyziemia wykonaé¢ do poziomu 0,50 m ponizej terenu gruntu, natomiast izolacje przeciwwilgociowg nalezy wykonac do poziomu fundamentow.
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