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STWIERDZENIE PRZYGO'I"OWAN 1A ZAWODOVEGO
DO ?EtNIENlA SAMODZ IELNYCH FUNKCJ | TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

- Na.podstawie § e MEL L BBE Ly 3 7% UBE s B B, SO SO S
| § 13 ust. 1 pkt...... rozporzgdzenla Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowu'.ka z dnia 20 Iutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownn;twre_ /Dz. U. Nr B. poz. 46/ stwierdza sie, ze:
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IZBA ARCHITEKTOW
ECZAYHOSEORIIEIREO BSRIET

SLASKAOKREGOWAIZBAARCHITEKTOW

OKREGOWAKOMISJAKWALIFIKACYINA
Ldz. 131/SL/IOKK/2010 Katowice, dnia o?/o lipea 2010 r.

sygnatura akt: QKK/UP/B/17/10
DECYZJA 6/10/SLOKK

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 { ust. 2, art, 13 ust. 1 pkt T iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalszc zmiany: Dz. U. 22004 r. Nr 6, poz. 41. Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i
Nr 96. poz. 959. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 1 1364 oraz Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i
24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architckiGw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
{(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr
190, poz. 1864, 22004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz arl.104 1 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tckst jednolity: Dz. U. 72000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zimiany: Dz. U. 22001 1.
Nr 49, poz. 509, 22002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387. z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162,
poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze
Pan
mgr inz. arch. Lukasz Wengler

posiada odpowicdnie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sig
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzju niniejsza jako uwzgledniajaca w calosei zadanic slrony nie wymaga uzasadnienia.

Qd decyzji przysluguje Panu odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwaolanic wnosi sig za
posredniclwem organu, ktory wydal decyzjg tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Architektow,
w terminic 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. ; i

el

mgr inz. arch. Wojciech Podleski -

Al o g5

dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidlo C/ 5
.

drin. arch. Zygmunt Konopka —- © =
=14 pALz A

dr hab. inz. arch, Jan Pallado

mgr inZ. arch. Maciej Piwowarczyk

mgr inz. arch. Stanislaw Rostkowski

dr inz. arch. Michal Tomanek

dr inz. arch. Jerzy Witeczek R e
Olrzymuija: \ ,
L. Lukasz Wengler. 41-409 Myslowice. ul. Ligonia 8 _§'
2. Gdy decyzja stanie si¢ ostatcczna: g

1) Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) okregowa rada 1zby Architektow.

3. aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.: 032 25 30 127. Fax: 032 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Http//www.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regan: 017466395-00139 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. LESZEK DAMIAMN WITANSKI
posiadajacy kwalifikacye zawodowe do petnienia samodzielnych funkoy technicanych w budownictwie
w specjalnosc architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 743 /87,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskisj Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: SL-0871.

Czhonek czynny od: 27-04-2004 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-03-2022 r. Katowice.
Zaswiadczenie Jest wazne do dnia: 31-12-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowe) Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0871-BEF4-B7YD-B3B3-52F8

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr wenyfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontzktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. EUKASZ MICHAL WENGLER
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcoi technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 6/ 10/SLOKK,

jest wpisany na liste czlonkdw Slaskiej Okregowe] Izby Architektdw RP
pod numerem: SL-1443.

Czionek czynny od: 19-10-2010r.

-

Data 1 migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-08-2022 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby aArchitektow RP przez:
AMNITA LANGER, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

5L-1443-7E59-2FD5-F1Y3-4439

Dane zawarte w niniejszym zaswizdczeniu mozna sprawdzic podajac nr wernyfikacyjny
zaswiadzenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kentzktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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4. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Zakres robét

Projektowana inwestycja ma na celu docieplenie budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Marii Skfodowskiej-Curie 127 w Piekarach Slgskich,
obreb Brzozowice Kamien.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Przedmiotowy budynek zlokalizowano ul. Marii Sktodowskiej-Curie 127 w Piekarach
Slaskich. Budynek sgsiaduje z chodnikami, parkingami, ulicami oraz z terenami zielonymi.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - biegngce rownolegle do elewacji budynku chodniki oraz ulice
dojazdowe do budynku.

Kolejno$é wykonywanych robét

Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie etapowania inwestycji, kolejnos¢
wykonywania robdt dla tego typu realizacji przedstawia sie nastepujgco:
e roboty przygotowawcze, zabezpieczenie terenu,
e roboty ziemne,
e roboty izolacyjne w obrebie $cian piwnic,
e ustawienie rusztowan,
e termomodernizacja (ocieplenie $cian nadziemnych, wyk. tynkéw, roboty
porzgdkowe),
e ocieplenie stropodachu,
e demontaz rusztowan,

e uporzgdkowanie terenu.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

L.P. RODZAJ ROBOT ZAGROZENIA
ROBOTY ZIEMNE —  OSUNIECIE SIE GRUNTU,
| IZOLACYJNE W — UPADEK DO NIEZABEZPIECZONEGO WYKOPU,
POZIOMIE — PORAZENIE PRADEM W CZASIE OBStUGIWANIA WIERTAREK,
POSADOWIENIA —  USZKODZENIE SKORY,
BUDYNKU — ZACHLAPANIE OCZU,
—  SKALECZENIA, STLUCZENIA.
2. ROBOTY —  USTAWIENIE RUSZTOWAN,
ELEWACYJNE, — WYKONANIE OCIEPLENIA | TYNKOW NA SCIANACH
DOCIEPLENIE ZEWNETRZNYCH,
$CIAN —  MOZLIWOSC UPADKU Z WYSOKOSCI PRZY PRACACH NA
ZEWNETRZNYCH, RUSZTOWANIACH, . i 3
—  PRZECIAZENIE RUSZTOWAN NADMIERNA ILOSCIA MATERIALOW,
STROPODACHU;

—  PORAZENIE PRADEM W CZASIE OBStUGI WIERTAREK,
—  USZKODZENIE SKORY,

ZAtACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO



PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. MARII SKLODOWSKIEJ-CURIE 127 W PIEKARACH SLASKICH WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI

—  ZACHLAPANIE OCZU, SKALECZENIA, STEUCZENIA.
3. ROBOTY —  MOZLIWOSC UPADKU Z WYSOKOSCI,
BLACHARSKIE, —  OKALECZENIE PRZY POStUGIWANIU SIE NARZEDZIAMI
POMOCNICZE, MECHANICZNYMI (PILY, WYRZYNARKI),
REMONTOWE; —  SKALECZENIA BLACHA,
—  PORAZENIE PRADEM.
4. ROBOTY —  ROZBIERANIE RUSZTOWAN,
PORZADKOWE - MOZLIWOSC UPADKU Z WYSOKOSCI,
| ROZBIORKOWE —  USZKODZENIE CIAtA PRZEZ SPADAJACE ELEMENTY,
—  PORAZENIE PRADEM PRZY STOSOWANIU ELEKTRONARZEDZI.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych

na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
e szkolenia wstepne,
e szkolenia okresowe.

Szkolenia te prowadzone sg w oparciu o programy poszczegélnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (instruktaz ogdlny) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w
Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisko pracy (“Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznad
pracownikdéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata,
a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac
wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi
jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

10
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e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposobu bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopuscié¢ pracownika do pracy, do
ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a
takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkéw.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonania robét budowlanych

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy
prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

e niewfasciwa ogdlna organizacja pracy:
nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
niewtasciwe polecenia przetozonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczerstwa pracy.

o O O O O O

brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy
i ergonomii,
o dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich.
e niewfasciwa organizacja stanowiska pracy:
o niewfasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
o nieodpowiednie przejscia i dojscia,
o brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtfasciwy ich dobér,
Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
e niewfasciwy stan czynnika materialnego:
o wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
o niewfasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
o brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,

11
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o brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
o brak lub niewtfasciwa sygnalizacja zagrozen,
o niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.

e niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

o zastosowanie materiatéw zastepczych,
o niedotrzymanie wymaganych parametrdw technicznych.

e wady materiatowe czynnika materialnego:

o ukryte wady materiatowe czynnika materialnego.
e niewtfasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
o nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
o niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
o niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowad stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

e dbac o sprawnos$é srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgce zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

e dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem, na podstawie:

o oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy,
wykazu prac szczegblnie niebezpiecznych,
okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

o wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

o wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne, aby zapewnié:

e organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
uciazliwych,

e zapewnié likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie przez
zastosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania praci podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

12
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikdéw tych sSrodkédw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé¢ pracownikdw o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity) Art. 21a —
Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o informacje, sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczerdstwa iochrony zdrowia,
uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Podstawa prawna opracowania:
e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj.Dz. U. z 2020 r. poz.1320),
e Art.21,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667
z pbézniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
pdzZniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczedstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz.1126),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180 poz.
1860),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. z 1996
r.nr 62 poz. 287),

e Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. z 2008 r.
nr 223 poz. 1460),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogodlnych przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U.z 2011 r. nr 173 poz. 1034 z pdz.zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1461).
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