(o ‘

Uktad N2 i Nk1

Czerpnia powietrza

Vn=1840m3/h
1200x400mm

N

/ - N\
Nawietrzaki (an/ﬁe

Uktad Wb2

Vw=40m?/h;

Do wentylatora dachowegd\

Nawietrzaki okienne

Uktad N1 /N
Czerpnia powietrzaE
Vn=2000m3/h

Istniejgce wywiewy

z piwnicy @100 i @160

Uktad W1
Do wyrzutni dachowej
Vw=2000m?h;

3x Nawietrzak okienny

Vn=5-35m*h

‘ D \1‘
\
-
|

@100 @500 N L X
v v v P
.
(] £ [ [ (5)
18 — 1.18 ~—
‘;I:I 113 bILfrO — magfazyn il gg:t(:arl\:::l/vv;ntylacyjna
biuro % Bl i F ol H Bl # % ool H 11rme Vw=80m?/h 130mmz nawiewno-wywiewna
. 25,98m2 Vn=80m3h e I == oL i [Vn=40m?h | Vn/Nw=2000m?h;
Swieflica v3v=80r:ﬁ/h ® . © Vw=40m*h Nel=0,61kW/400V;
38,11m2 N\ D _— Qel=7,5kW; m=2150kg,
Uktad Wb1 ~ wym: 1547x910x1000mm
\
Do wentylatora dach. Vw=100m%h ) ﬂ E—D[]
Vn=240m%h Vw=80me/h: P
N g100 WC ] /] Tk Uktad Wm2 ‘o o
/ 894m2 Uktad Wc} / Uktad Wm2 ad m. 8| 8 \_ Na $cianie oddzielajaca
N S Do wentytatora dach. Do wyrzutni dach. Wemylato; kanatowy 2 g A e scene od magazynow
§:KPT f Vw=340m?fh; Vw=130m/h; Vw=130m?/h; B B nalezy zastosowaé
Wb1@ /<:N|2 y 2160 = Nel=0,03kW/230V <}£\‘|1 39 ~ izolacks akustyczna
e Uklad Wc3 |
_ I 250x500 Ve =
S Do wyrzutni dach. I SCENA ©
—UktadWn2b 3 Uklad Wn2a Vw=10pm¥/h; H 8
) ;HDo wyrzutni dach. Do wyrzutni dach. @100 I L Wyrzut pow. z piwnicy ﬁww
Scienna kratka Vw=110m%h; Vw=50md/h; Il - do wyrzutni dachowych
ga;sf:)er(t))é/vaz mzsﬂ_ 2100 L @100 i @160
eff=0,06m N
O O] / = = (4)
Uklad NK1 g/ 3 Uktad Wmf et N ¥ —
RadR:r — Wm1 L dach o) o)
Centrala wentylacyjna Vw=240m’/h G‘HE/E/ ):Izv:&;ﬂ?ltsr & dachowego Kanat wywiewny }o o o —EDI
podwieszana nawiewna — w2 — 111 ’ T - Q I
@200 Z|lokalu: Salon Urody
Vn=1000m?/h; o XN — 5 A X om. gospodarcze “lbed zmian 7R
Nel=0,18kW; Qel=9,0kW; \ magazyn — . | e
m=46kg, 12 " P— — komunikacja
wym:925x700x350mm [vw=60m?H] - L N
h o-wyrzutni dachowej 73,69 m2 @m @
§ N2 —F wa /w=1000mh;
I:> 2250 — <:| @NZ 200x400mm
—u o ——— | L
Nk 3 \ I
) \ Nit ° o Uktad N2W2 _ Ukiad Wet
1 2250 f ] 2 e Centrala wentylacyjna Do wentylatora dachowego R
| ) — S cosmeszrarawiyn ez M
— — } - - = ; Vw= s @140 no
VAN VAN . U KP L Nel=0,31kW; Qel=4,5kW; | I N Pd
om. gos om. gos przedsionek 3 m=175kg, Uklad Wp1 ~ b
pom. gosp. pom. gosp pt g wa ‘ w2 wyni:1795x1210x527mm Do wyrzutni dachowego ot I
ar HAom2 @160 ®1 2160 - Vw=210mdh; S ({ e I
— N h 2140 L VAN
'_VW=5Dm3/h Vw=50m{/n] | . [ - 0 —
' e | (
0 2 B — =N 3)
) IC 1] {— | AN /
— ‘KPT KPT T/ \ o <:| £ £ |:I\ P4 T
/ w S S
e
14
N2 bufet — S \Q 1/
% L e Vn=300m%h
S [I Vn=950m°h oo Vw=200m?h Vn=2000mh
Vw=250m%h rd - - Uktad W1a Vw=2000m3/|
16 uchnia Vw=100m%h Do wyrzutni dach. /q \
sala baletowa N s5.8m2 Viw=100m¥h:
S Uktad Ws1 @100
56,81m2 Do wyrzutni dach. 1.3
Vw=100m%h; ¥ sala klubowa 12
@100 487m2 sala swig¢tlicowa
Istniejgcy Uktad Ws1 Na PR I
==l okap Wentylator §cienny
| Vw=60mh; ] Ukiad Wp1
| Nel=0,03kW/230V KP N Z piwnicy ° °
oo / spizarnia Vw=210m3h; S S
- (I
Istniejgcy wyrzut z okapu ol Uktad W1b \V'w=60m¥h A @160 = Q Q
H H Do wyrzutni dach. e —
I—:| Ie] | Vw=130m?h; E—l “/ 2 \
L - @125 == . S H 4 )
By /4 V\
bufet
[ ] [ ] R [ (1)
N o~ N N PR N
( A | ( B | ( C | ( D | ( E | ( F |

LEGENDA:
- instalacja nawiewna projektowana
- instalacja wywiewna projektowana

- instalacja wentylacyjna - istniejgca
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- pion wentylacyjny

PN

- zawor wentylacyjny

- anemostat sufitowy

- kratka wentylacyjna nawiewna
- kratka wentylacyjna wywiewna
- kratka transferowa $cienna

- kratka przeptywowa drzwiowa
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UWAGI:

1. Niniejsza dokumentacja stanowi projekt budowlany w zakresie niezbednym do
uzyskania pozwolenia na budowe. Dla celéw realizacji inwestycji nalezy opracowaé
projekt wykonawczy.

2. Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do urzadzen wentylacyjnych.

3. Istniejgce wentylatory dachowe (za wyjatkiem wentylatoréw opisanych na rzucie)
nalezy zdemontowac.

4. Istniejgcy instalacje wentylacji mechanicznej nalezy zdemontowac.

5. Istniejgce kratki wentylacyjne na zakonczeniach komindw wentylacji grawitacyjnej
nalezy zdemontowac a otwory do nich szczelnie zaslepi¢.

6. Wszystkie przewody w miejscach przej$¢ przez dylatacje i przegrody budowlane
nalezy zabezpieczy¢ peszlami lub izolacjg z pianki poliuretanowej na dtugosci ok. 30cm.
7. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

8. Rysunki rozpatrywac tacznie z informacjami zawartymi w cze$ci opisowej oraz z
dokumentacjg branzowa.

9. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rys. projektu stanowig integralng czesé
niniejszego opracowania.

10. Wszelkie wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a wszelkie
odstepstwa nalezy korygowac przy udziale projektanta i uzytkownika, prace montazowe
wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, zarzadzeniami i normami PN.
11. Wszystkie przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy wykona¢ w
klasie odpowiadajgcej odpornosci ogniowej danej przegrody (réwniez w ewentualnych
przegrodach p.poz. nie oznaczonych na podktadach architektonicznych.

12. Wszelkie watpliwosci i niejasnosci nalezy wyjasni¢ z projektantem.

- ttumik akustyczny
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