PRZEKROJ PRZEZ BALKON

UWAGI:

Jednoczesne stosowanie materiatéw réznych
producentéw jest niedopuszczalne!
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SZCZEGOL A

Istniejacy oczyszczony pret zbrojeniowy

Powtoka antykorozyjna CERESIT CD-30

Zaprawa sczepna CERESIT CD-30

Zaprawa naprawcza CERESIT CD-25 lub CD-26

Zaprawa szpachlowa CERESIT CD-24

Grunt gleboko penetrujacy SKALA PG

Zaprawa klejowa SKALA KWZ

Ptyta izolacji termicznej gr. 2-3cm

Siatka zbrojgca z wtdkna szklanego SKALA 145 wtopiona
w zaprawe SKALA KW

Podktad tynkarski SKALA POW

Cienkowarstwowy tynk silikatowy SKALA TWB

Ptytki ceramiczne klasa PEI 3 i morozodporne R11, ptytki 30x30cm , fuga 4mm
Zaprawa klejowa mrozoodporna Ceresit CM16

Zaprawa hydroizolacyjna Ceresit CR166

Tasma wzmacniajgca Ceresit CL152

Profil okapowy o szerokosci podparcia 80 mm

Warstwa spadkowa Cerestit CN87

Warstwa kontaktowa Ceresit CC81

Ptyta konstrukcyjna balkonu

tacznik do mocowania profilu

Izolacja termiczna z styropianu gr.2-3cm na zaprawie
klejowej wykoriczona siatkg i tynkiem cienkowarstwowym
Izolacja termiczna z styropianu gr.2-3cm ptyty balkonowej
na zaprawie klejowej wykonczona siatkg

i tynkiem cienkowarstwowym

Fuga Ceresit CE 43

Profil okapnikowy z siatkg
Tynk mozaikowy
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