SCHEMAT PARTERU -
STAN PROJEKTOWANY

Ocieplenie w systemie BSO na bazie

Wyréwnanie Scianek

za pomocq styropianu \

styropianu EPS70—-031 o grubosci 12 cm

Ocieplenie av\_oh&o_.._ +

zabezpieczenie profilem
dylatacyjnym

Uwaga:
1. Zaleca sie wykonac préby przyczepnosci zaprawy klejowej do $ciany poprzez wklejenie i zerwanie ptyty styropianowej
w kilku miejscach na kazdej elewacji - wskazanych przez Inspektora nadzoru. Przyczepno$¢ powinna by¢ niemniejsza
niz 0,08 MPa.
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EkoProBud
Biuro projektowe: 43-190 Mikotéw, ul. Zwirki i Wigury 65
tel. 501 053 972, www.ekoprobudsc.com.pl

ADRES INWESTYCJI: Budynek mieszkalno-usfugowy
ul. M. Sktodowskiej-Curie 121

41-949 Piekary Slaskie

L]

TYTUL: PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNO-USLUGOWEGO
ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. M. SKLODOWSKIEJ-CURIE 121 W PIEKARACH SLASKICH
WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI
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