ROZMIESZCZENIE LACZNIKOW MOCUJACZYCH PLYTY IZOLACJI
TERMICZNEJ (100X50CM) - PAS KRAWEDZIOWY

Pasmo krawedziowe o szerokosci 1,5 m
ilos¢ tgcznikdw - 8 szt./m?
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Szerokos¢ budynku Pasmo krawedziowe

EKBRROBUD

EkoProBud
Biuro projektowe: 43-190 Mikotéw, ul. Zwirki i Wigury 65

do 8m 1,0m tel. 501 053 972, www.ekoprobudsc.com.pl
od 8 do 16m 1,5m ADRES INWESTYCJI: Budynek mieszkalno-usfugowy
56i 16 20 ul. M. Sktodowskiej-Curie 121
powyze) m ,um 41-949 Piekary $laskie
TYTOL: PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNO-USEUGOWEGO
wan ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. M. SKLODOWSKIE)-CURIE 121 W PIEKARACH SLASKICH
a" dla betonua 25 cm WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI
n n
a"dlamurua210cm ROZMIESZCZENIE LACZNIKOW MOCUJACYCH PLYTY
IZOLACJI TERMICZNEJ - PAS KRAWEDZIOWY
A e | mgr inz. arch. L. Witarski nr upr. 743/87| ™" 09-2022
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. t. Wengler nr. upr. 6/10/SLOKK | " STQBA:
Jednoczesne stosowanie materiatéw OPRACOWANIE: | mgr inz. N. Kajtoch o NRRYS.
réznych producentéw jest niedopuszczalne! KIEROWNIK BIURA{ dr inz. T. Muzyczuk roprS: 21




