ZBROJENIE NAROZNIKOW OTWOROW
W ELEWACJI (NP: DRZWI, OKIEN)
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Kolejnos¢ uktadanie siatek z widkna szklanego:

Montaz naroznikéw aluminiowych z siatkg

Montaz siatki zbrojgcej wewnatrz otworu wneki

10-15 cm 3. Siatka diagonalna uktadana przy narozach otworéw
(pod katem 45°) o wymiarach min. 25 x 40cm
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UWAGI:
Na naroznikach otworéw w elewacji (np. okien i EkoProBud
drzwi) nalezy montowac siatki diagonalne pod EKOPROBUD Biuro projektowe: 43-190 Mikotow, ul. Zwirki i Wigury 65
. . . Fina/proje koyo-wylonawe tel. 501 053 972, www.ekoprobudsc.com.pl
katem 45 stopni o wymiarach min. 25 x 40 cm. —
i I i 1 i ADRES | STYCJI: udynek mieszkalno-usfugowy
Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem DRES INWEST ul. M. Skiodowskiej.Curie 121
uko$nych rys zaczynajacych sie w narozach 41-949 Piekary Slaskie
’ TYTUL: PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNO-UStUGOWEGO
otworow. ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. M. SKtODOWSKIEJ-CURIE 121 W PIEKARACH SLASKICH
WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI
ZBROJENIE NAROZNIKOW OTWOROW
W ELEWACJI (NP.: DRZWI, OKIEN)
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