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Grunt gteboko penetrujgcy STOPlex W
Zaprawa klejgca STO-Baukleber

Ptyta izolacji termicznej

Siatka zbrojgca z wtdkna szklanego wtopionej
w zaprawe klejowg STO Levell Uni

Podktad tynkarski STO Putzgrund
Cienkowarstwowy tynk silikonowy STO Silco K
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Istniejgca sciana budynku

Zaprawa klejgca STO-Baukleber

Ptyta izolacji termicznej

Dwie warstwy siatki zbrojgcej z wtdkna
szklanego wtopionej w zaprawe klejowg STO
Levell Uni (uktadane do wysokosci min. 3,0 m
powyzej poziomu terenu)

Podktad tynkarski STO Putzgrund
Cienkowarstwowy tynk silikonowy STO Silco K
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Dybel do mocowania listwy cokotowej
t3cznik do mocowania izolacji termiczne;j
Profil cokotowy

Masa elastyczna

Istniejgce warstwy podtogi na stropie
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Tynk silikonowy STO Silco K
Podktad tynkarski STO Putzgrund

Dwie warstwy siatki zbrojgcej z wtdkna szklanego wtopionej
w zaprawe klejowg STO Levell Uni (uktadane do wysokosci

min. 3,0 m powyzej poziomu terenu)
Ptyta izolacji termicznej

Zaprawa klejaca STO Baukleber
Istniejgca Sciana budynku
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Jednoczesne stosowanie materiatdw réznych producentéw jest

niedopuszczalne!
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