
UWAGA:
Remont należy wykonać z materiałów nierozprzestrzeniających ognia (NRO)
Granice niezwymiarowanych barw wyznaczają charakterystyczne punkty budynku (cokół, krawędzie, naroża)

Kolorystyka wg palety barw STO:

Kolor obróbki blacharskiej ‐ RAL 7039

Kolor podstawowy ‐ 32112

Kolor dodatkowy  ‐ 32110

Kolor dodatkowy   ‐ 32240

Kolor dodatkowy   ‐ 31304

Kolor dodatkowy   ‐ 31416

Kolor dodatkowy   ‐ 31400
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KOLORYSTYKA  ‐ ELEWACJA PÓŁNOCNA

1:100

12

09‐2022PODPIS:mgr inż. arch. L. Witański nr upr. 743/87
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OPRACOWANIE:

        EkoProBud
 Biuro projektowe: 43‐190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 65

tel. 501 053 972, www.ekoprobudsc.com.pl

ADRES INWESTYCJI:

mgr inż. arch. Ł. Wengler nr. upr. 6/10/SLOKK

Budynek mieszkalny mieszkalno‐usługowy
ul. M. Skłodowskiej‐Curie 119

41‐949 Piekary Śląskie
TYTUŁ: PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNO‐USŁUGOWEGO

ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. M. SKŁODOWSKIEJ‐CURIE 119 W PIEKARACH ŚLĄSKICH
WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI
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