ZBROJENIE NAROZNIKOW OTWOROW
W ELEWACJI (NP: DRZWI, OKIEN)
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Kolejnos¢ uktadanie siatek z widkna szklanego:

Montaz naroznikéw aluminiowych z siatkg

Montaz siatki zbrojgcej wewnatrz otworu wneki

10-15 cm 3. Siatka diagonalna uktadana przy narozach otworéw
(pod katem 45°) o wymiarach min. 25 x 40cm
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UWAGI:
Na naroznikach otworéw w elewacji (np. okien i EkoProBud
drzwi) nalezy montowac siatki diagonalne pod EKOPROBUD Biuro projektowe: %w%s_,ammwoﬂrwﬁ%rsh__m%\ 65
katem 45 stopni o wymiarach min. 25 x 40 cm. . L -
ADRES INWESTYCJI: Budynek mieszkalny mieszkalno-usfugowy

Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ul. M. Skiodowskiej-Curie 119

, . . . 41-949 Piekary $laskie
ukosnych rys zaczynajgcych si¢ w narozach TYTUL: PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNO-USLUGOWEGO

otwordw. ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. M. SKLODOWSKIEJ-CURIE 119 W PIEKARACH $SLASKICH
WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI

ZBROJENIE NAROZNIKOW OTWOROW
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