ELEWACJA ZACHODNIA ELEWACJA WSCHODNIA

UWAGA:
Remont nalezy wykona¢ z materiatéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO)

Granice niezwymiarowanych barw wyznaczajg
charakterystyczne punkty budynku (cokét,
krawedzie, naroza)

LOKALIZACJA
EkoProBud
Biuro projektowe: 43-190 Mikotéw, ul. Zwirki i Wigury 65
Kolorystyka wg palety barw STO: G N _ tel. 501 053 972, www.ekoprobudsc.com.pl
q ADRES INWESTYCJI: Budynek mieszKkalny wielorodzinny
) o rn_._ll_._ ul. M. Skiodowskiej-Curie 69
Kolor podstawowy - 37110 Kolor obrobki blacharskiej - RAL 7039 41-949 Piekary Slaskie
TYTUL: PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. M. SKLODOWSKIEJ-CURIE 69 W PIEKARACH SLASKICH
WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI
Kolor dodatkowy I - 37106 Tynk mozaikowy - StoSuperlit 834 H_ KOLORYSTYKA - ELEWACJA WSCHODNIA | ZACHODNIA
U AR Ko R2 | mar inz. arch. L. Witaniski nr upr. 74387] °°F'S: 09-2022
. mgr inz. arch. £. Wengler nr. upr. 6/10/SLOKK| O°" "> SKALA:
Kolor dodatkowy IT - 32202 SPRAWDZIE: 9 gler nr. upr : 1:100
z@ OPRACOWANIE:  [mgr inz. N. Kajtoch PODPIS: NR RYS.
_ _ | KIEROWNIK BIURA: |dr inz. T. Muzyczuk PODPIS: 7




