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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECAYEOS RO BN EO S RTE

SLASKAOKREGOWAIZBAARCHITEKTOW
OKREGOWAKOMISIAKWALIFIKACYINA
Ldz, I31SSLIOKK2010 Katowice, duinozo lipea 2000 1,

sygnatura akt: OKK/UP/BA7/10
DECYZJA 6/10/SLOKK

Na podstanvie art. 12 ust. | pict 1 fust. 2, wt, 13 ust, 1 pkt 1iart. 14 ust. 1 plt 1 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 r, - Prawo budawlzne
(tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz 2016; dalsze zmiany: Dz L. 2 2004 v, Nr 6, poz. 41, Nr 92. poz 881, Nr 93, poz 888 |
Nr 96, poz 959.2 2005 r. Nr 113, poz 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 araz Nr 169 poz. 1419 oraz £ 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11
24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 gradnio 2000 r. 0 samorzadach zawadowyeh architekldw, in2ynieréw budownictwa oraz urbanistow
{Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42, 7 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 § Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i N¢
190, poz. 1864, 22004 7. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 . Nr 150, poz. 1247).), arez ar, 104 1 107 § 1§ 4 ustowy 2 doda 14 czerven
19660 r. - Kedes postgpowania administracyjnego (tckst Jednolity: Dz, U. 72000 r. Nr 98, poz. 1071 dalsze zmiany: Dz U, 22001 1.
Nr 49, poz, 509, z 2002 r, Nr 113, poz 984, Nr 153, poz 1271. 1 Nr 169, poz 1387 2 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 ¢, Nr 162,
poz. 1692 oraz 2 2005 r. Nt 64, poz, 565 i Nr 74, poz. 652)

stwierdza sig, 2¢
Pun
mgr inZ. arch. Lulasz Wengler

posiada odpowicdnie wykszlalcenie technicene § praklylg zawadowy

i padaje sig
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
wspiecjalnodei architelionicznej do projektowanin bez ograniczed

Decyzja ninigjsza joko uwzglednigjgea w calodei zadanic sirony nie wymaga uzasednicnia,

Od decyzji przysuguje Panu odwolenic do Krajowej Kemisji Kwalifikacyjine] 1zby Architcktdw. Odwolanic wnosi sig za
podrednictwem anganu, kidey wydal decyzje tj. Okrggowej Komisii Ku:liﬁkucy}'mj Skskiej Okrepowej lzby Architektdw,

w terminie 14 dni od dnia dorgezenia decyzii. ‘/. |
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drinz, arch. Jerzy Witeczek | i "'7’ 71 220
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L. Lukasz Wengler, 41-409 Myslowice, ul, Ligonia 8 0

2. Gdy decyzjn stanic si¢ ostatcczaa: 2 X
1) Glédwny Inspsktor Nadzoru Budowlancgo - w celu wpisania do centralnego rejestru vsdb posindajacyely uprannienia budowlane,
2) okregowa rada Lzby Architcktdw.
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40096 Katowice, ul. 3 Maja 11, Tel,: 032 25 30 127, Fax: 032 25 30 682, E-mail: s|askaidizbasrchilakiow.pd Hilpwavs.slaska.ierp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Kanto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zagwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. LESZEK DAMIAN WITANSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkeoi technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 743 /87,

jest wpisany na liste czlonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0871.

Czlonek czynny od: 27-04-2004 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-03-2022 r. Katowice,
Faswiadczenie jest wazne do dria: 31-12-2022 r.

Podpizano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
AMITA LANGER, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0871-BEF4-B7YD-B3B3-52F8

Dane zawarte w niniejszym zaswizdczeniu mozna sprawdzic podajac nr wenyfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intermetowym Izby Architelbdw: www.izbaarchiteltow.pl
lub komtzktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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[ZBA ARCHITEKTOW

REZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zagwiadcza, ze:

mgr inZ. arch. EUKASZ MICHAE WENGLER
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkoi technicanych w budownictwie
w specjalnosa architektonicznej 1 w zakresie posiadanych uprawnien nr 6,/ 10/SLOKK,

jest wpisany na liste czlonkdw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1443.

Czlonek czynny od: 19-10-2010r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-08-2022 r. Katowice.
Faswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowe) Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

SL-1443-7E59-2FD5-F1Y3-4439

Dane zawarte w niniejszym zaswizdczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intermetowym Izby Architelkbdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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CZESC OPISOWA
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1. Podstawa opracowania

e Umowa zawarta pomiedzy biurem projektowym a Inwestorem,

e Inwentaryzacja budynku w sierpniu 2022 roku,

e Projekt budowlany termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego na
os. Andaluzja 18 w Piekarach Slgskich z marca 2019 r.

e Audyt energetyczny budynku z pazdziernika 2022 roku,

e Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1219 z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj.
Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 r. poz. 1609 z
pozniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z
pozniejszymi zmianami),

e Instrukcja ITB 447/2009: Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych
budynkéw ETICS. Zasady projektowania i wykonywania.

e Karty techniczne materiatéw i katalogi koloréw firmy Sto,

e Obowigzujace polskie normy oraz przepisy budowlane.

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny do projektu budowlanego docieplenia
budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na os. Andaluzja 18 w Piekarach
Slaskich.

Celem opracowania jest dobdr najlepszych rozwigzan technicznych pozwalajacych na
przeprowadzenie termomodernizacji przedmiotowego obiektu.
W zakres opracowania wchodza:

e wymiana okien piwnicznych,

e wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej $cian piwnic,
e ocieplenie scian zewnetrznych wraz z wyprawg elewacyjng,

e ocieplenie stropodachu,

e wymiana kratek w otworach wentylacyjnych,

e remont balkondw,
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e wymiana balustrad balkonowych,

e montaz zadaszen nad balkonami ostatnich kondygnaciji,
e wymiana obrébek blacharskich,

e prace towarzyszace.

3. Opis stanu istniejgcego

3.1. Informacje ogdlne

Przedmiotowy obiekt to budynek mieszkalny wielorodzinny. Obiekt posiada V kondygnacji
nadziemnych oraz piwnice. Wykonany metoda uprzemystowiong, ukfad konstrukcyjny
mieszany. Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych - szczytowe wykonane z blokéw
zuzlobetonu gr. 25 cm ocieplone PGS odmiany 700 o grubosci 6 cm. Sciany ostonowe
wykonane z bloczkéw PGS gr. 24 cm. Sciany piwnic z cegly ceramicznej gr. 38 cm. Elewacja
poétnocno-wschodnia, na ktérej znajduje sie wejscie do budynku jest ocieplona styropianem
gr.12 cm.

Stropodach wentylowany wykonany z ptyt kanatowych docieplony zuzlem granulowanym
gr. 10 cm. Ptyty dachowe zelbetowe gr. 8 cm na murkach azurowych.

Stolarka okienna w mieszkaniach w wiekszosci wymieniona indywidualnie przez lokatoréw
na nowg PCV, okna na klatce schodowej PCV, okna piwnic stare, drewniane, nieszczelne,
wymagajace wymiany.

Czes¢ ptyt balkondw po remoncie z wymienionymi balustradami na nowe stalowe,
mocowane od czota ptyty.

Budynek wyposazono w instalacje:
e kanalizacyjng,
e wodociggowa,
e centralnego ogrzewania,
e elektryczng,
e gazoway,
e telekomunikacyjna.

3.2. Podstawowe dane

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, OS. ANDALUZJA 18

ROK BUDOWY: 1973 r.
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 287,10 m?
KUBATURA: 5200,00 m?3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA — MIESZKANIA: 1069,30 m?
ILOSC MIESZKAN: 20

ILOSC MIESZKANCOW: 49

ILOSC KLATEK SCHODOWYCH: 1

ILOSC KONDYGNACII: 5+1
WYSOKOSC KONDYGNACII: ok. 2,80 m

12
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WYSOKOSC BUDYNKU: ok. 16,65 m

3.3. Inwentaryzacja fotograficzna

13
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Fot.3. Elewacja potudniowo-wschodnia Fot. 4. Elewacja pdtnocno-zachodnia

34 Ocena stanu technicznego

Obiekt zrealizowano w 1973 r., od tego czasu uzytkowano go zgodnie z przeznaczeniem
jako mieszkalny wielorodzinny. W wyniku szczegétowych ogledzin elementow
konstrukcyjnych (scian, stropéw, nadprozy) nie stwierdzono zadnych oznak zagrozenia
bezpieczenstwa, takich jak zarysowania, pekniecia czy nadmierne ugiecia.

Z uwagi na brak odpowiedniej konserwacji budynku w okresie uzytkowania stwierdzono:

e skorodowane obrobki blacharskie,

e miejscowe odparzenia i ubytki tynku, mikrospekania tynku,

e zabrudzenia na elewacji,

e okna w piwnicach drewniane, zniszczone.

Whioski:

Ogodlny stan techniczny konstrukcji budynkéw nie budzi zastrzezen, ocenia sie go jako
,dobry”. Eksploatacja obiektéw nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikéw i Srodowiska.
Budynki wykonano zgodnie ze sztukg budowlana.

W wyniku analizy oraz oceny stanu technicznego ustalono z Inwestorem nastepujacy

zakres robot:

e wymiana okien piwnicznych,

e wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej scian piwnic,

e ocieplenie Scian zewnetrznych wraz z wyprawa elewacyjng,

e ocieplenie stropodachu,

e wymiana kratek w otworach wentylacyjnych,

e remont balkondw,

e wymiana balustrad balkonowych,
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e montaz zadaszen nad balkonami ostatnich kondygnacji,
e wymiana obrébek blacharskich,
e prace towarzyszace.
Powyzsze zmiany nie spowodujg przekroczenia stanu granicznego nos$nosci
i uzytkowalnosci, nie zostanie zmieniony ukfad statyczny. Przedmiotowy budynek mozna
poddac¢ planowanej inwestycji tj. termomodernizacji.

4. Kolorystyka budynku

Kolorystyke budynku przedstawiono w czesci rysunkowej projektu. Kolory dobrano
wg wzornika koloréw, tynkow i farb firmy STO:

e Kolor podstawowy — 37206
e Kolor dodatkowy |- 32101
e Kolor dodatkowy Il —37304
e Kolor cokotu, czota ptyt balkonowych (tynk mozaikowy) — 834

Dodatkowo dobrano:
Kolor obrébek blacharskich — RAL 8028

Uwagi:

1. Ze wzgledodw poligraficznych moga wystgpic réznice w tonacji kolorystycznej rysunku
w stosunku do oryginalnego wzornika. Doktadne ustalenie barw wg oryginalnego
wzornika koloréw.

2. Kolorystyke budynku nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Zmiany
dopuszcza sie wytgcznie po uzgodnieniu z inwestorem i jednostka projektowa.

5. Okreslenie grubosci i parametrow materiatéw ociepleniowych

Parametry ochrony cieplnej przegréd zewnetrznych zostaty przyjete na podstawie analizy
cieplno — wilgotnosciowej przegréod zewnetrznych, zgodnie z audytem energetycznym
przedmiotowego budynku.

Z opracowania wynika, iz przegrody nalezy ociepli¢ wg ponizszego zestawienia:

e Qcieplenie Scian zewnetrznych budynku w systemie BSO na bazie styropianu
EPS70-031 o grubosci 13 cm (A £ 0,031W/mK),

e Qcieplenie $cian piwnic od gtebokosci 0,50 m p.p.t. w systemie BSO na bazie
styropianu wodoodpornego EPS100-038 o grubosci 8 cm (A < 0,038W/mK),

e (Oscieza okienne i drzwiowe — 2-3 cm warstwy samogasngcego styropianu
EPS70-031 (A £0,031 W/mK),

e Qcieplenie stropodachu poprzez wdmuchiwanie granulatu z wetny mineralnej -
warstwa grubosci 25 cm (A £ 0,039W/mK).
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Dane techniczne uzytych materiatéow:
e styropian EPS 70-031:

o wspdtczynniku przewodzenia ciepta (A < 0,031 W/mK),

o zdolnos$¢ samogasniecia — samogasnacy,

o klasa reakcji na ogien —E,

o wytrzymatos$¢ na zginanie [kPa] - BS 75 (275),

o wytrzymatos¢ na rozcigganie sitg prostopadta do powierzchni czotowych - [kPa]
TR 100 (2100).

e styropian EPS100-038:

wspotczynniku przewodzenia ciepta (A < 0,038 W/mK),
zdolnos$¢ samogasniecia — samogasnacy,

klasa reakcji na ogien —E,

wytrzymatos¢ na zginanie [kPa] - BS 150(>150),

o O O O O

wytrzymatos¢ na rozcigganie sitg prostopadta do powierzchni czotowych - [kPa]
TR 100 (>100).

6. Technologia prac ociepleniowych

Roboty remontowe i ociepleniowe w projekcie zostaty przedstawione na przyktadzie
produktow (systeméw) wybranych producentéw. Dopuszcza sie stosowanie produktéw
(systemoéw) innych producentéw o parametrach technicznych porédwnywalnych badz
lepszych.

6.1. Wymiana stolarki okiennej piwnic

Przed pracami ociepleniowymi nalezy wymienié stolarke okienng piwnic na nowg PCV.
Prace nalezy rozpoczag¢ od zdemontowania istniejgcych okien, parapetéw i obrdbek
blacharskich. Nastepnie krawedzie otwordw wyrdwnaé, dokonac niezbednych podkué.

Wraz z wymiang stolarki okiennej nalezy naprawi¢ uszkodzone powierzchnie osciezy
zaprawg wyrodwnawczg i wykonac¢ na osciezach wewnetrznych gtadZ szpachlowg. Oscieza
zagruntowac oraz nanie$¢ podwéjng powtoke malarska. Farbe dobrac¢ w kolorze nawigzujgcym
do koloru pomieszczenia. Okna nalezy montowac z zastosowaniem technologii cieptego
montazu.

Wymagania stolarki okiennej:

e wspdtczynnik przenikania ciepta dla okien piwnicznych U<1,4 W/m?K,
e szklenie szktem bezpiecznym klasy P4,
e izolacyjnos¢ akustyczna (okna) Rw=30dB,
e klasa wodoszczelnosci kl. 4A (150Pa),
e klasa ksztattownika PCV (ramy) kl. A,
e min. grubos$¢ catkowita ksztattownikéw (ramy) 70 mm,
e pakiet szybowy 4-16-4,
e detale okué oraz zamkdéw po ustaleniu z Inwestorem,
16

I PROJEKT TECHNICZNY



PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO
NA OS. ANDALUZJA 18 W PIEKARACH SLASKICH WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI

e profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, powinny posiada¢ atest Instytutu
Ceramiki i Szkta.

Uwaga:
Przed dokonaniem zamdwienia stolarki wykonawca jest zobligowany do sprawdzenia
wszystkich podawanych przez projektanta wymiaréw na budowie.

6.2. Ocieplenie $cian piwnicznych
Roboty izolacyjne $cian przyziemia w projekcie zostaty przedstawione na przykfadzie
produktdw wg systemu wybranego producenta. Dopuszcza sie stosowanie produktow
(systeméw) innych producentéow zgodnych z systemem ocieplen BSO oraz spetniajgcych
wymagania Instrukcji ITB 447/2009 po uzyskaniu zgody inwestora i biura projektowego.
Uwagi:
1. Przed wykonaniem prac nalezy rozebrac istniejgce dojscia i chodniki — do odtworzenia

elementy z kostki brukowej po wykonaniu robét.

2. Ocieplenie $cian piwnicznych nalezy wykona¢ po obwodzie budynku do poziomu 0,50

m pod poziom terenu, izolacje przeciwwilgociowa wykona¢ do poziomu taw

fundamentowych.

Wvykonanie i zabezpieczenie wykopu

Prace ziemne nalezy w miare mozliwosci wykonac w okresie bez wystepowania opadéw
atmosferycznych, jezeli te wystgpig wykop nalezy chronié przed opadami oraz wodg gruntowa
przez okrycie wykopu i wypompowywanie (na biezgco) ewentualnej wody przedostajgcej sie
do wykopu. Do prac izolacyjnych przystgpi¢ po ustgpieniu opaddéw i osuszeniu strefy pracy.

W zwigzku z tym, iz jest nieznane uzbrojenie terenu w obrebie planowanych prac, prace
ziemne przy scianach budynku zaleca sie prowadzi¢ metodga reczna.

Wykop proponuje sie wykonaé na szerokos¢ 0,60 m na poziome stanowisk roboczych i
gtebokos$é do poziomu taw fundamentowych. W razie potrzeby sciany wykopu zabezpieczy¢
przed osuwaniem sie gruntu za pomocg bali drewnianych oporowych 18x18 cm whbijanych
w grunt ponizej dna wykopu na gtebokos¢ min. 70 cm oraz deskowania petnego z desek
3,2 x 16 cm. Do wykopu nalezy zapewnic dostep np. za pomocg drabin.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage aby nie przegtebi¢ dna wykopu co mogtoby skutkowaé
uszkodzeniem fundamentéw i tym samym zagrozi¢ konstrukcji budynku.

Przy zasypywaniu wykopu grunt nalezy zageszczaé: co 20 cm przy zageszczaniu recznym,
co 40 cm przy zageszczaniu mechanicznym. Wskaznik zageszczenia gruntu 1s>0,9.

Wykonanie pionowej izolacji $cian fundamentowych

Przed pracami izolacyjnymi nalezy odpowiednio przygotowaé¢ powierzchnie. W
przypadku gdy tynk bedzie w ztym stanie z odkrytego fragmentu sciany nalezy sku¢ tynk,
Sciane oczyscic i przemy¢ preparatem grzybobdjczym np. Ceresit CT-99, nastepnie otynkowac
tynkiem cementowo — wapiennym. Jezeli tynk bedzie w dobrym stanie prace ograniczyé do
oczyszczenia Scian i przemycia preparatem grzybobdjczym. Krawedzie odsadzki
fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Podtoze powinno byé czyste, réwne,
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oczyszczone z kurzu, ttuszczu, powtok malarskich, naciekdw, smoty, resztek zaprawy i innych
substancji antyadhezyjnych.

Podtoze nalezy zagruntowac¢ emulsjg bitumiczna Ceresit CP-41, , a nastepnie nanies¢
mase bitumiczng Ceresit CP-44 za pomocg pacy lub poprzez natryskiwanie, grubo$¢ warstwy
powinna wynosi¢ 2,5mm. Kolejnym krokiem jest przyklejenie ptyt izolacyjnych. Nalezy
stosowac ptyty EPS100-038 o gr. 8 cm i A < 0,038 W/mK. Ptyty przykleja¢ nanoszac paca
zgbkowang mase bitumiczng Ceresit CP-44 réwnomiernie na powierzchni ptyty. Nastepnie
ptyty przytozy¢ i mocno docisngé do $ciany. Ptyty ze styropianu wodoodpornego nalezy
stosowac na catej powierzchni cokotu do poziomu 0,50 m p.p.t. Gruntowanie i przyklejanie
ptyt polistyrenowych za pomoca Ceresit CP-44 wykonac¢ na wysokosci do 30 cm nad poziomem
terenu. Powierzchnie zabezpieczy¢ folig kubetkowa, kubetkami skierowanymi do ptyty. Po
wykonaniu wszystkich prac izolacyjnych wykop nalezy zasypac - najwczesniej po 24h po
wykonaniu ostatniej warstwy.

6.3. Ocieplenie $cian nadziemnych

Do ocieplenia $cian zewnetrznych przyjeto metode lekkg mokrg w systemie STOTherm
Vario zgodnie z Europejska Aprobatg Techniczng. System ten sklasyfikowany jest jako
nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO).

Dopuszcza sie stosowanie produktéw (systemdéw) innych producentéw o parametrach
technicznych porédwnywalnych badz lepszych. Wszystkie inne produkty zastosowane do
termomodernizacji budynku niz wymienione w projekcie powinny by¢ zgodne z ITB 447/2009
oraz powinny by¢ przewidziane do zastosowania do ocieplen budynku w technologii BSO.

Uwaga:

Sciana frontowa (pétnocno-wschodnia) ocieplona - poza zakresem opracowania. W
trakcie prac nalezy nawigzac¢ do istniejgcego ocieplenia $ciany frontowej, wywing¢ siatke
zbrojeniowg na 1,0 m ocieplonej elewacji oraz wykonac¢ pas nowego tynku. Ocieplenie Scian
nadziemnych (elewacja potudniowo-zachodnia, pétnocno-zachodnia, potudniowo-wschodnia)
wykonaé za pomocg styropianu EPS70-031 o gr. 13 cm.
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lstniejqeca piyto izolac)i termiczne]

Siatka zbrojgca wraoz z wyprowg tynkarskg

Roboty przygotowawcze

e Wymiana okien piwnicznych,

e Zabezpieczenie przed zabrudzeniem stolarki okiennej i drzwiowej folig,

e Zbicie ok. 100 % szpalet okiennych i drzwiowych,

e Zbicie ok. 70% tynkdéw z powierzchni elewaciji,

e Zabezpieczenie wejs¢ zadaszeniami tymczasowymi,

e Montaz rusztowan,

e Demontaz obrdbek blacharskich i parapetow zewnetrznych (bez odzysku),

e Demontaz pionowej instalacji odgromowej i jej dotworzenie po ociepleniu.

e Usuniecie z elewacji znajdujgcych sie tam przewodow, lamp oswietleniowych, anten
oraz innych instalacji i elementéw (np. skrzynki reklamowe, oznaczenia budynku,
rolety zewnetrzne, domofony) uniemozliwiajgcych prace dociepleniowe, celem
ponownego montazu po ociepleniu. Znajdujace sie przewody antenowe nalezy
przetozy¢ lub prowadzi¢ podtynkowo w rurach ochronnych typu peszel.

e Prace wykona¢ po wczes$niejszym uzgodnieniu z wtasciwymi osobami (mieszkancy,
zarzadca, zaktad energetyczny, administracja budynku).
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Przygotowanie podtfoza

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste, pozbawione elementéw
zmniejszajacych przyczepnosé (kurz, pyt, itd.). Jezeli wystgpi koniecznos¢ elewacje nalezy
oczyscic szczotkami, powietrzem, wodg pod cisnieniem (nawet z uzyciem detergentéw).

W przypadku $cian otynkowanych nalezy wstepnie sprawdzi¢ stan istniejgcego tynku przez
opukiwanie. Gtuchy dzwiek oznacza, ze tynk odspoit sie od podtoza i nalezy go usung¢, a
nastepnie uzupetni¢ ubytki zaprawag tynkarska. Podtoza pylace lub silnie nasigkliwe,
nierdwnomiernie chtonne oraz piaszczagce zagruntowac. Stabo przyczepne, tuszczace sie
powtoki malarskie nalezy usungé. Powierzchnie nalezy zagruntowac preparatem gteboko
penetrujgcym STOPlex W.

Zaleca sie wykonac proby przyczepnosci zaprawy klejowej do Sciany poprzez wklejenie i
zerwanie ptyty styropianowej w kilku miejscach na kazdej elewacji - wskazanych przez
Inspektora nadzoru. Przyczepnos¢ powinna by¢ niemniejsza niz 0,08 MPa.

Nieréwnosci, defekty i ubytki sku¢ lub ewentualnie wyréwnac zaprawg tynkarska (podtoze
powinno by¢ réwne w zakresie odchylen powierzchni i krawedzi). Jesli nieréwnos¢ przekroczy
20 mm, nalezy zastosowac materiat termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubosci.

Mocowanie ptyt styropianowych

Przed rozpoczeciem uktadania ptyt nalezy zamocowa¢ listwe startowg na poziomie cokotu.
Ptyty utozy¢, w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu
spoin pionowych. Uktad mijankowy stosowaé rowniez na naroznikach $cian, aby ptyty sie
zazebiaty. Krawedzie ptyt nie mogg znajdowaé sie na przedtuzeniu krawedzi otworéw
okiennych lub drzwiowych. Uktadac ptyty zaczynajgc od dotu do gory, a nastepnie mocno
dociskajac jedng do drugiej, bez szczelin, z przesunieciem o potowe dtugosci, w co drugim
rzedzie. Dopuszczalne jest stosowanie fragmentéw ptyt (minimalna szerokos¢ 15 cm) - mogg
one jednak by¢ tylko pojedynczo rozmieszczone na ptaszczyznie sciany. W trakcie ukfadania
nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to, aby utozona powierzchnia ptyt byta réwna i bez
szczelin. W miejscach stykania sie ptyt nie powinno by¢ kleju.

Klej Sto Baukleber nalezy nanosi¢ zaréwno punktowo na powierzchni ptyty jak rowniez
pasmem, wzdtuz obrzeza. Grubos¢ kleju nalezy tak dobra¢, aby uwzgledniajgc tolerancje
podtoza oraz grubos¢ warstwy kleju (od 1 do 2cm) uzyskac min. 40 % powierzchnie stykajgca
sie z podfozem. Pasmo na brzegu ptyty powinno mie¢ ok. 5 cm szerokosci, natomiast punkty
po srodku ptyty mniej wiecej wielkos¢ dioni. Nieréwnosci podfoza do 10 mm mozna
wyrownywac zaprawg Sto Baukleber. Przestrzega¢ zalecen zawartych w aktualnych
wytycznych wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw wydanych przez
producenta systemu.

Duza wilgotnos¢ powietrza i niskie temperatury (np. w okresie pdznej jesieni) moga
znacznie wydtuzy¢ proces wigzania materiatu. Nie szpachlowaé ptyt termoizolacyjnych
narazonych dtuzej niz 2 tygodnie na dziatanie promieni stonecznych. Przed szpachlowaniem
nalezy je przeszlifowaé i odkurzyé. Przed naniesieniem kolejnych powtok nalezy zawsze
zachowac przerwe technologiczng, wynoszgcg co najmniej 2 - 3 dni, przy czym wazne jest, aby
warstwa podktadowa byta rGwnomiernie wyschnieta, bez wilgotnych miejsc (ciemne plamy na
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elewacji). W przypadku réwnych gtadkich podtozy, zaprawe mozna naktadaé na ptyty za
pomocg pacy zebatej o rozmiarach 10 do 12 mm. llos¢ kleju Sto Baukleber i grubos¢ jej
warstwy zalezg od stanu podtoza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk ze $ciang, co
gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po natozeniu zaprawy klejacej na ptyte
nalezy jg bezzwtocznie przytozy¢ do sciany i doktadnie przycisnac.

Nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptyt izolacyjnych: szczeliny miedzy
ptytami szersze niz 2 mm wypetni¢ odpowiednio dopasowanymi paskami materiatu
izolacyjnego oraz wykona¢ mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie termodybli.

Nalezy stosowac odpowiednig ilo$¢ termodybli:

- 4 szt/m? — na powierzchni elewacji wtacznie z cokotem nad poziomem gruntu do
wysokosci 8 m,

- 8 szt/m? — w obszarze 1,5 m od narozy budynku (przy H<8 m) oraz od wysokosci 8 —20 m.

Diugos¢ kotkdw 190 mm dla Scian nadziemnych, min. gtebokos¢ zakotwienia w Scianie: 40

mm, zalecana 60 mm.

Oscieza otwordéw stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykona¢ pod katem prostym,
natomiast gérne wykonac ze spadkiem na zewnatrz. Jesli przy ocieplaniu osciezy dojdzie do
sytuacji, gdzie styropian zachodzitby znacznie na rame okienng itym samym utrudniat
eksploatacje okna, a podkucie tynku osciezy bedzie rodzito powazne obawy o uszkodzenie
ramy okiennej ocieplenie osciezy wyjatkowo mozna pomingé. Styk oscieza z warstwa
styropianu dodatkowo zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym.

Skrzynki instalacyjne znajdujace sie przy elewacji nalezy zdemontowaé, przyklei¢ styropian
i ponownie zamontowac skrzynki. W przypadku, jesli przetozenie skrzynek bedzie niemozliwe
ze wzgleddw technologicznych nalezy je ,,obejs¢” styropianem dookota a tgczenie skrzynki z
termoizolacjg uszczelnié poliuretanowa tasma rozprezna.

Uwaga:

W przypadku, gdy podczas prac dociepleniowych okaze sie, ze grubos$¢ ptyty izolacji
termicznej zaktéca mozliwos¢ odpowiedniego uzytkowania okien, drzwi lub innych elementéw
budynku nalezy odpowiednio zmniejszyé jego grubos¢ (fazowac) lub skontaktowad sie z
projektantem.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach mozna przystapic nie pdzniej
niz do 14 dni od ich przyklejenia. W przygotowang warstwe zaprawy STO Levell Uni, przy uzyciu
pacy wygtadzajacej weciska¢ natychmiast tkanine zbrojgcg z witdkna szklanego i réwno
zaszpachlowaé. Tkanina powinna by¢ réwnomiernie napieta, nie wykazywa¢ pofatdowan, a
kolor i wzér siatki zatopionej w masie szpachlowej nie mogg by¢ widoczne. Warstwa zbrojona
pojedynczg tkaning powinna mie¢ grubos¢ 3-5 mm. Sasiednie pasy tkaniny nalezy uktadaé na
zaktad co najmniej 10 cm. Przy narozach otwordw drzwiowych i okiennych, na ptytach
izolacyjnych przed wykonaniem wtasciwej warstwy zbrojonej, nalezy naklei¢ pod katem 45°
dodatkowe kawatki tkaniny zbrojgcej o wymiarach 40x25 cm. Zapobiega to powstawaniu rys
i peknieé na elewac;ji budynku.
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W celu zwiekszenia odpornosci warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na
wszystkich narozach pionowych budynku oraz na narozach osciezy drzwi i okien, nalezy wkleié
aluminiowe listwy naroznikowe z siatka.

W czesci parterowej, a takze na ocieplanych cokotach zastosowaé dwie warstwy siatki
zbrojacej do wysokosci 3,0 m powyzej poziomu terenu.

Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego Sto Silco K

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanie$¢ szczotkg lub
watkiem na wykonane suche podtoze jedng warstwe farby gruntujgcej Sto Putzgrund. Po
wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj. po ok. 24 h mozna przystapi¢ do naktadania tynku
silikonowego Sto Silco K (faktura kamyczkowa, uziarnienie 1,5 mm). Przygotowany tynk nalezy
naktadaé warstwg o grubosci wynikajacej z uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali nierdzewne;.
Nadmiar tynku nalezy dokfadnie zebra¢ na grubos¢ kruszywa fakturujgcego, zwracajac
szczegblng uwage na plynnym potgczeniu tynku na poszczegdlnych obszarach roboczych.
Powierzchnie tynku nalezy zacieraé ruchem kolistym. W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn
styku miedzy wyschnietym a swiezo naktadanym tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajaca
liczbe robotnikéw, co pozwoli na ptynne wykonanie wyprawy. Przerwy technologiczne nalezy
z géry zaplanowac tak, aby méc je ukry¢ w detalach architektonicznych. Jezeli nie ma takiej
mozliwosci, wowczas $ciane musi tynkowad tylu robotnikdw, aby przerw technologicznych nie
byto w ogdle. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej
powietrza, schniecie jest diuzsze. Nalezy pamieta¢ o zachowaniu rezimu temperaturowo -
wilgotnosciowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a takze o ostonieciu rusztowan po
natozeniu tynkéw.

Wykonanie wyprawy z tynku mozaikowego Sto Superlit

Tynk mozaikowy StoSuperlit nalezy zastosowac na cokole i czotach ptyt balkonowych.

Przed naktadaniem tynku mozaikowego kazde podtoze trzeba zagruntowac preparatem
gruntujgcym Sto Putzgrund. Na przygotowane, zagruntowane podtoze nalezy natozy¢ warstwe
tynku mozaikowego Sto Superlit o grubosci kruszywa. Mokry tynk nalezy wygtadzac¢ stale w
tym samym kierunku, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewne;.

Brak jednolitej faktury tynku, wynikajacy z lokalnego nieréwnomiernego zagtadzania,
moze spowodowac powstanie réznic w odcieniu koloru na otynkowanej powierzchni. W czasie
tynkowania i wysychania tynku nalezy chronic¢ tynkowang powierzchnie przed bezposrednim
nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu. Nalezy doswiadczalnie dla danego typu
podtoza i danej pogody ustali¢ maksymalng powierzchnie mozliwg do wykonania w jednym
cyklu technologicznym (natozenie i zatarcie). Materiat nalezy naktada¢ metodg “mokre na
mokre”, nie dopuszczajgc do zaschniecia zatartej partii przed natozeniem kolejnej.
W przeciwnym razie miejsce tego potgczenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy
z gory zaplanowaé na przyktad: w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami
spustowymi, na styku koloréw itp. Czas wysychania tynku zaleznie od podtoza, temperatury
i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyzszonej
wilgotnosci i temperatury okoto +5°C czas wigzania tynku moze byé wydtuzony. Podczas
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wykonywania i wysychania tynku min. temperatura otoczenia powinna wynosi¢ +5°C, a max.
+25°C.

6.4. Ocieplenie stropodachu

Stropodach nalezy ociepli¢ poprzez nadmuchiwanie granulatu z wetny mineralnej
A £ 0,039 W/mK, warstwa grubosci 25 cm, w przestrzen pustki powietrznej. Istniejgce
ocieplenie ze zwiru nalezy usung¢ przed wykonaniem nowego ocieplenia.
W celu ocieplenia stropodachu nalezy wykona¢ ponizsze czynnosci:

e Nalezy wyku¢ otwory 40 x 40 cm w najwyzszych punktach dachu, ktére umozliwig
dostep do ocieplanej powierzchni stropu. Nalezy wyku¢ takg ilo$¢ otwordéw, aby
uzyskaé dostep do catej powierzchni stropu.

e Usunac zanieczyszczenia, gruz wystepujace na stropodachu oraz istniejgce szczatki
zniszczonej izolacji.

e Przez otwér w przestrzen stropodachu wchodzi pracownik, aby zrobi¢ przejscia do
najdalszych jego miejsc.

e Nastepnie wycofujgc sie w kierunku otworu, pneumatycznie wdmuchuje warstwe
wetny mineralne;.

e Po skonczonych pracach otwory nalezy zakry¢ blachg i zabezpieczy¢ jg lakierem
asfaltowym i papg termozgrzewalna.

Uwagi:

1. Grubosc¢ ocieplenia nalezy kazdorazowo dostosowac do mozliwosci technicznych
stropodachu.
Wdmuchana izolacja nie powinna zaburza¢ prawidtowej wentylacji stropodachu.

3. W celu prawidlowej wentylacji stropodachu zaleca sie montaz kominkdéw
wentylacyjnych. Proponuje sie montaz jednego kominka wentylacyjnego na
40 m? powierzchni dachu, jednakze przede wszystkim nalezy stosowa¢ sie do
informacji zawartych w karcie technicznej produktu.

4. Podczas prac zwigzanych z montazem kominkdw wentylacyjnych nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny pokrycia dachowego. W przypadku zauwazalnych
wybrzuszen, uszkodzen itp. pokrycie dachowe nalezy wymienié na nowe.

6.5. Otwory wentylacyjne

Otwory nawiewne w S$cianach zewnetrznych pozostawi¢ bez zmian, odtworzy¢
zaslepione otwory. Zdemontowaé stare kratki wentylacyjne. Przy otworach nawiewnych
nalezy wycig¢ w styropianie otwory o 4 mm wieksze od otworu, rozcigc¢ siatke promieniscie i
wywing¢ do srodka otworu, wyrobi¢ spadek na zewnatrz budynku. Do kratki wsung¢ rure PVC
o srednicy odpowiadajgcej wewnetrznej srednicy kratki wentylacyjnej, nastepnie
przymocowac rure do kratki przy pomocy wkretow. Kratke wraz z rurg nalezy osadzi¢ w
otworze przy pomocy uszczelniacza poliuretanowego. Zamontowac kratke wentylacyjng
wyposazong w siatke przeciw owadom.
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6.6. Remont balkonow

Przed rozpoczeciem zabiegdw naprawczych nalezy zabezpieczy¢ balkony przed
dostepem mieszkarncdw oraz osob trzecich.
Uwaga: balkony na elewacji pétnocno-zachodniej — poza zakresem opracowania.

Przygotowanie podtoza

Z powierzchni balkonow nalezy zerwad istniejgcy posadzke, rozebrac istniejgcg wylewke
betonowg, warstwe spadkowg i obrdbke blacharskg, nastepnie powierzchnie wyréwnac i
oczyscic.

Naprawa ptyt zelbetowych

Uzupetnienie ubytkéw tynku i renowacje ptyt balkonéw nalezy wykona¢ za pomocg
systemu naprawy betonu Ceresit PCC. W celu oczyszczenia powierzchni betonu nalezy skué
luzne skorodowane fragmenty betonu, usungc zniszczone warstwy wyktadzin, tynkéw, izolacji.
W miejscach, gdzie wystepuje odkryte skorodowane zbrojenie, beton nalezy odku¢ wzdtuz
pretdw na catej dtugosci uszkodzenia, po ich oczyszczeniu nalezy je pokry¢ powtoka
antykorozyjng (np. farbg antykorozyjng), a nastepnie nalezy wykona¢ warstwe szczepng np.
Ceresit CD-30. Przygotowang warstwe szczepng nalezy mocno wetrze¢ za pomoca pedzla lub
szczotki w odpowiednio przygotowang powierzchnie betonowga. Nastepnie przestrzegajac
zasady "$Swieze na $wieze" na jeszcze wilgotng warstwe szczepng nanie$é zaprawe naprawczg
Ceresit CD-25 lub Ceresit CD-26. W celu uzyskania gtadkiej powierzchni mozna jg wyréwnac
drobnoziarnistg szpachléwkg Ceresit CD-24.

Uwaga:
- przy gtebokosci ubytkéw od 30 do 100mm stosowaé Ceresit CD-26,
- przy gtebokosci ubytkéw od 5 do 30mm stosowacé Ceresit CD-25.

Uktadanie warstwy spadkowej

Natozy¢ warstwe kontaktowg z preparatu Ceresit CC81. Na tak przygotowanej
powierzchni uformowaé warstwe spadkowg, o grubosci min. 3 cm, ze spadkiem 2%, z szybko
twardniejgcej masy posadzkowej Ceresit CN-87. Na krawedziach zamknietych, w styku z
elementami obudowy balkonu, warstwa jastrychu musi by¢ oddylatowana od elementéw
pionowych.

Uwaga:

Nalezy dobraé¢ odpowiednig wysoko$¢é warstwy spadkowej, tak aby warstwa
wykonczeniowa znajdowata sie ponizej progu drzwiowego o ok. 2 cm.

Hydroizolacja

Na powierzchnie jastrychu nalezy natozyé izolacje przeciwwodng Ceresit CR 166.
Na krawedzi ptyty nalezy zamontowaé profil okapnikowy z profilu systemowego Ceresit CL30.
W linii na styku jastrychu ze $ciang budynku oraz w linii profilu okapowego, w warstwe izolacji
nalezy wklei¢ tasme uszczelniajacg Ceresit CL-152.
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Wyrdéwnanie powierzchni oraz wykonanie warstwy wykornczeniowej

Na powierzchni ptyty utozyé ptytki gressowe lub ceramiczne o klasie PEI3, R11. Jako fuge
stosowac fuge elastyczng Ceresit CE43 o szerokosci 4 mm.

Ptyte balkonowg od spodu wyréwnac styropianem gr. 2-5 cm oraz wykonczyé tynkiem
silikonowym analogicznie jak elewacje budynku. Nalezy jednak pamietaé, aby nie wywijaé
siatki z spodniej czesci balkonu na elewacje budynku. Przy wykonywaniu warstwy zbrojonej
ocieplenia (klej + siatka) do dolnej krawedzi czota ptyty balkonowej nalezy przymocowa¢ profil
okapnikowy PCV z siatka. Czota ptyty balkonowej wykonczy¢ tynkiem mozaikowym, rowniez

na balkonach na elewacji pétnocno-zachodniej.

6.7. Wymiana balustrad balkonowych

Istniejgce balustrady balkonowe nalezy zdemontowac¢, a w ich miejsce zamontowac
nowe, azurowe, wykonane z profili stalowych, malowane proszkowo — w kolorze zgodnym z
projektem kolorystyki. Balustrady nalezy mocowac od czota ptyt balkonowych oraz do scian
zewnetrznych za pomocg kotew wklejanych ze stali nierdzewnej.

Uwaga:

Nalezy pamieta¢, aby przed zaméwieniem balustrad dokonaé doktadnych pomiarow
balkonéw oraz aby wysokos$¢ balustrady ponad wykoriczong powierzchnie balkonéw wynosita
minimum 1,10 m.

Przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady powinien
wynosi¢ maksymalnie 0,12 m.

6.8. Montaz zadaszen nad balkonami ostatnich kondygnaciji

Nad balkonami ostatnich kondygnacji nalezy zamontowac systemowe zadaszenia w
konstrukcji aluminiowej malowanej proszkowo z pokryciem z poliweglanu (np. Markiza
Fastlock 120). Nalezy dobraé¢ odpowiednie wymiary zadaszen ze wzgledu na ochrone przed
opadami atmosferycznymi.

6.9. Wykonanie obrébek blacharskich, parapetéw

Przed przystapieniem do ocieplania Scian zewnetrznych nalezy zdemontowa¢ istniejgce
obrébki blacharskie, parapety. Po wykonaniu ocieplenia zamontowa¢ nowe elementy obrébek
wykonane z blachy aluminiowej gr. 1,0 mm z powtoka w kolorze zgodnym z kolorystyka
budynku zawartg w projekcie.

Przed zamontowaniem parapetdéw zewnetrznych z blachy aluminiowej gr. 1,0 mm dokona¢
ewentualnego podkucia muru podokiennego, wykona¢ warstwe spadkowg, powierzchnie
oczyscié, zagruntowac i ociepli¢ styropianem gr. 2-3 cm. Nalezy pamieta¢ o obmiarach
z natury. Parapety wypusci¢ poza lico Sciany ok. 5 cm. Styk potgczenia tynku i blachy
zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym. Nie dopuszcza sie wykonania parapetow
okiennych fgczonych z dwodch i wiecej elementéow blachy. Sztywnos¢ parapetu mozna
poprawic poprzez zastosowanie odpowiednio wyprofilowanego stalowego ptaskownika 30x3
mm. Stosowa¢ zaslepki parapetowe z blachy aluminiowej.
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6.10. Prace towarzyszace

e  Wykonanie opaski z kostki brukowej wokét budynku o szerokosci 0,50 m na podsypce
z ubitego piasku grubosci 15 cm. Opaske zakonczy¢ kraweznikiem 24x8x100cm. Od
spodu kostki utozy¢ geowtdknine.

e Demontaz pionowej instalacji odgromowej i jej dotworzenie po ociepleniu. Montaz
z materiatéw i o parametrach jak dla stanu istniejgcego. Po przetozeniu instalacji
dokona¢ pomiaréw kontrolnych. Zwody pionowe prowadzi¢ po elewacji pod
styropianem (w peszlach) np. Elkobis 104.1 PL. Nalezy zamontowaé skrzynki
kontrolne do elewacji z PVC.

e Nalezy wykona¢ wyrdwnanie terenu przy budynku na elewacji potudniowo-
zachodniej, tak aby odstoni¢ w catosci okienka piwniczne. Wykonac¢ opaske z kostki
bukowej, a na pozostatej wyréwnanej czesci terenu posiaé trawe.
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7. Charakterystyka energetyczna budynku

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY
RODZAJ BUDYNKU 2) Mieszkalny
PRZEZNACZENIE BUDYNKU 3) Wielorodzinny
ADRES BUDYNKU Piekary Slaskie, os. Andaluzja 18
BUDYNEK, O KTORYM MOWA W ART 3 UST.2 Nie
LICTAVAIV AN
ROK ODDANIA DO UZYTKOWANIA BUDYNKU 5) 1973
METODA WYZNACZANIA Metoda obliczeniowa
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE] 6)
POWIERZCHNIA POMIESZCZEN O REGULOWANE] 1282,93
TEMPERATURZE POWIETRZA
(POWIERZCHNIA OGRZEWANA LUB CHLODZONA) Af[m2] 7)
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 1282,93
STACJA METEOROLOGICZNA, WEDEUG KTOREJ Katowice

DANYCH OBLICZANA JEST CHARAKTERYSTYKA

OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU 10)

WSKAZNIK CHARAKTERYSTYKI WYMAGANIA DLA NOWEGO BUDYNKU
ENERGETYCZNE) OCENIANY BUDYNEK . WEDLUG
PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA 6 .
ENERGIE UZYTKOWA 1 ac kWhy/(mz2-rok)
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA 9 .
ENERGIE KONCOWA 11) K 18 kWh/(m2rok)
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA 1 . 6 .
NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA 11) b 120 kWh/(m2'rok) | cn kWh/(m2:rok)
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 0
t CO2/(m2-rok
coa 08 A )
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGI W| 0 %
ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA | a 0

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP [kWh/(m2-rok)]

Oceniany budynek

0 50 100 150 200

Wymagania dla nowego budynku

250 300 350 400 450 500 >500
I L

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK 12)

RODZAJ NOSNIKA ENERGII _ ILoSC JEDNOSTKA/(
SYSTEM TECHNICZNY LUB ENERGII NOSNIKA m2-rok)
OGRZEWCZY Energia cieplna z sieci cieptowniczej. 0,181 GJ
Energia elektryczna. 1,024 kWh
, PRZYGOTOWANIA  CIEPLE) Gaz ziemny - warto$¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 4,252 m3
WODY UZYTKOWEJ
CHELODZENIA

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

LICZBA KONDYGNACII BUDYNKU 5+1
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KUBATURA BUDYNKU [m3] 5200,0

3335,6

KUBATURA BUDYNKU O REGULOWANEJ TEMPERATURZE
POWIETRZA [m3]

PODZIAL. POWIERZCHNI UZYTKOWE] BUDYNKU 14) MIESZKALNA: 100,0% NIEMIESZKALNA: 0,0%
~ TEMPERATURY ~ WEWNETRZNE W  BUDYNKU 20°C
W ZALEZNOSCI OD STREF OGRZEWANYCH
RODZAJ KONSTRUKCII BUDYNKU Tradycyjna
PRZEGRODY NAZWA WSPOLCZYNNIK
OPIS PRZEGRODY PRZENIKANIA CIEPLA PRZEGRODY
BUDYNKU PRZEGRODY T WYMA
Dz Drzwi zewnetrzne 1,700 1,300
0z Okno zewnetrzne 1,500 0,900
0Z KL Okno zewnetrzne 1,500 0,900
OZ PIW S Okno zewnetrzne 1,400 1,400
PG Podtoga w piwnicy 25,0 cm 0,337
STR PIW Strop ciepto do dotu 28,6 cm 0,963 0,250
STRD Stropodach wentylowany 87,2 cm 0,145 0,150
SZ FR Sciana zewnetrzna 39,5 cm 0,280 0,200
SZ OSL Sciana zewnetrzna 40,5 cm 0,196 0,200
SZ PIW Sciana zewnetrzna 49,5 cm 0,356 0,450
SZ SzCz Sciana zewnetrzna 60,5 cm 0,197 0,200
SREDNI
SYSTEM ELEMENTY
OGRZEWANIA 16) SKLADOWE SYSTEMU CELS ‘;s::g,’:‘%‘gg
crEpEA WYTWARZANIE WEZEL CIEPLNY - kompaktowy z obudowa - do 100 kW 0,98
‘ PRZESYt CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta 0,90
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych
AKUMULACIA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA I CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z 0,88
UGS EIERR regulacja centralng - i miejscowa (zakres P - 2 K)
SYSTEM SREDNI
ELEMENTY
PRZYGOTOWANIA OPIS A
CIEPLE] WODY ALY STEL ROCZNA
- WYTWARZANIE Przeptywowy podgrzewacz gazowy - z zaptonem elektryczym 0,85
PRZESYt CIEPLA MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla 0,80
grupy punktéw poboru - bez obiegdw cyrkulacyjnych
AKUMULACIA CIEPEA Brak zasobnika 1,00
SYSTEM ELEMENTY oels ASREDNI
CHELODZENIA 16) SKEADOWE SYSTEMU S EZONO A
WYTWARZANIE
CHEODU
PRZESYt. CHLODU
AKUMULACIA
CHEODU
REGULACIA I
WYKORZYSTANIE CHtODU

WENTYLACIA

Wentylacja grawitacyjna.

SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACII OSWIETLENIA 11),

INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/(m2:rok)] 17)

OGRZEW CIEPEA CHLODZE OSWIETL SUMA
ANIE _WODA NIE ENIE WBUDOWANE
[kWh/(m2rok)] 39,0 27,5 0,0 66,5
UDZIAL [%] 58,6 41,4 0,0 100,0
| WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA EU: | 66,5 kWh/(m |

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE KONCOWA EK [KWh/(m2-rok)] 17)
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RODZAJ NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII AN REEW wosa A npHODZE o VIETE sumMA

SYSTEMY CIEPLOWNICZE LOKALNE -
ciepto z cieptowni weglowej 20,3 0,0 0,0 20,3
PALIWA - Gaz ziemny 0,0 40,5 0,0 40,5

SIEC ELEKTROENERGETYCZNA|
SYSTEMOWA - Energia elektryczna 1,0 0,0 0,0 1,0
SUMA [kWh/(m2rok)] 51,3 40,5 0,0 91,8
UDZIAL [%] 55,9 44,1 0,0 100,0
| WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE KONCOWA EK: | 91,8 kWh/(m |

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP [kWh/(m2'rok)] 17)

RODZAJ NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII AN?EG RZEW wo,f:E"'A NICE"*'ODZE EN?ES WIETL SUMA

SYSTEMY CIEPLOWNICZE LOKALNE -
ciepto z cieptowni weglowej 65,3 0,0 0,0 65,3
PALIWA - Gaz ziemny 0,0 44,5 0,0 445

SIEC ELEKTROENERGETYCZNA
SYSTEMOWA - Energia elektryczna 31 0,0 0,0 31
SUMA [kWh/(m2rok)] 68,4 44,5 0,0 113,0
UDZIAL [%] 60,6 39,4 0,0 100,0
| WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP: | 113,0 kWh/(m |

ZALECENIA DOTYCZACE OPLACALNE] EKONOMICZNIE I WYKONALNEJ TECHNICZNIE POPRAWY CHARAKTERYSTYKI
ENERGETYCZNEJ BUDYNKU W ZAKRESIE18):

PRZEGROD BUDYNKU W PRZYPADKU PLANOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA OCIEPLENIU BUDYNKU, OBEJMUJACYCH PONAD 25% POWIERZCHNI

)  PRZEGROD ZEWNETRZNYCH TEGO BUDYNKU
Bez uwag

SYSTEMOW TECHNICZNYCH W BUDYNKU W PRZYPADKU PLANOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA OCIEPLENIU BUDYNKU, OBEJMUJACYCH PONAD

)  25% POWIERZCHNI PRZEGROD ZEWNETRZNYCH TEGO BUDYNKU

Bez uwag

PRZEGROD BUDYNKU NIEZALEZNIE OD PLANOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH, O KTORYCH MOWA W PKT 1

Bez uwag

Bez uwag

SYSTEMOW TECHNICZNYCH W BUDYNKU LUB CZESCI BUDYNKU NIEZALEZNIE OD PLANOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH, O KTORYCH MOWA W PKT 2

INNYCH UWAG DOTYCZACYCH POPRAWY CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU (W TYM WSKAZANIE, GDZIE MOZNA UZYSKAC SZCZEGOI’_OWE INFORMACIE
)  DOTYCZACE OPLACALNOSCI EKONOMICZNE] ZALECEN ZAWARTYCH W SWIADECTWIE ORAZ INFORMACJE DOTYCZACA DZIALAN, JAKIE NALEZY PODIAC W CELU WYPELNIENIA

ZALECEN)
Bez uwag

Uwaga:

W mysl par. 328 ust. 1la rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, dla budynku podlegajgcemu przebudowie
nie ma obowigzku spetniania warunku na wartos¢ wspodtczynnika EP obliczong zgodnie z par.
329, a jedynie jest koniecznos¢ spetnienia warunku na wartosci wspdtczynnikdw przenikania
ciepta przegréd budowlanych podlegajgcych przebudowie zgodnie z zat. nr 2 do
rozporzadzenia. Przegrody te zaznaczono pogrubieniem.

8. Zagrozenia dla Srodowiska oraz uzytkownikéw obiektu

Projektowana realizacja nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na zwiekszenie
emisji zanieczyszczen do powietrza oraz emisji hatasu. Zamierzenie inwestycyjne nie bedzie
miato wptywu na ludzi, swiat roslinny i zwierzecy, wody powierzchniowe i podziemne, glebg
oraz dobra materialnej dziedzictwo kulturowe. Przedmiotowa inwestycja nie bedzie ucigzliwa
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dla srodowiska naturalnego oraz nie bedzie stanowita zagrozenia dla zdrowia i Zzycia

uzytkownikoéw oraz okolicznych mieszkancow.

9. Ochrona przeciwpozarowa

9.1.
[1]

[2]
3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

Podstawy prawne i wiedza techniczna

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2020
r., poz. 961, 1610).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. z2019r., poz. 1065, z pdéz. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 17.09.2021 r., poz. 1722).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030).

PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne — Barwy bezpieczeristwa i znaki
bezpieczenstwa.

SITP Wytyczne projektowania. ,Ocieplenia elewacji budynkéw z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe”. SITP WP-03:2018, grudzien 2018.

,DAFA PPOZ. 2.01 Bezpieczeristwo pozarowe $cian i fasad”.

Uzgodnienie projektu obejmuje wytgcznie zakres objety termomodernizacjg budynku.

Zakres projektu nie stanowi budowy, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy czy zmiany

sposobu uzytkowania budynku [poz.3 - §2 ust. 1]. Nie jest konieczne opracowanie WOP

zgodnie z wymaganiami zawartymi w Roz. [4].

9.2.

Informacje podstawowe

Budynek zlokalizowany na os. Andaluzja 18 w Piekarach Slaskich to obiekt sktadajacy sie z

V kondygnacji nadziemnych, podpiwniczony. Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny

ma wysokos¢ ok. 16,65 m. Zgodnie z zapisami § 8 Roz. [3] obiekt zalicza sie do budynkéw

Sredniowysokich (SW).

Usytuowanie budynkéw pozostaje bez zmian.

Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych wynosi:

o od strony pétnocnej, potudniowej, wschodniej i zachodniej — powyzej 8 m.

Odlegtosc¢ od granicy dziatek wynosi:

o od strony pétnocnej, potudniowej, wschodniej i zachodniej — powyzej 4 m.
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9.3. Wybrane wymagania bezpieczeristwa pozarowego

Budynek jest sredniowysoki, zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV. Na podstawie
§212 pkt 2 wymagana jest co najmniej klasa odpornosci pozarowej ,,C”. Elementy budynku,
odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia i
w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetnia¢ nastepujgce wymagania:

Klasa KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU
odpornosci Gtoéwna ) .. L. .
. i . Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
pozarowej konstrukcja Strop
, dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
budynku nosna
A R 240 R 30 REI 120 El'120 El 60 RE 30
B R 120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30
C R 60 R 15 REI 60 El 30 El 15 RE 15
D R 30 (-) REI 30 El 30 (-) (-)
E (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Zgodnie z wymaganiami §225 Rozp. [3] cytuje: ,Elementy okfadzin elewacyjnych powinny
by¢ mocowane do konstrukcji budynku w_sposéb uniemozliwiajgcy ich odpadanie w

przypadku pozaru w czasie krétszym niz wynikajgcy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej
dla sciany zewnetrznej, okreslonej w §216 ust. 1, odpowiednio do klasy odpornosci pozarowe;j
budynku, w ktérym sg one zamocowane”, tzn. 30 minut.

W Swietle ustalen zawartych w Rozp. [5] do budynku wymagana jest droga pozarowa.
Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10dm3/s przy ci$nieniu 0,2
MPa.

9.4. Szczegdtowe rozwigzania projektowe

Szczegbtowe rozwigzania projektowe przedstawione sg w niniejszym opisie oraz na
rysunkach dotgczonych do projektu. Do termomodernizacji budynku zastosowano system
ocieplenia STO THERM VARIO. Dany system ocieplen posiada aktualng aprobate techniczng
,Zestaw wyrobéw do wykonywania ocieplen scian zewnetrznych budynkéw systemem STO
THERM VARIO”, klasyfikujac system jako nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO).

9.5. Uwagi, zalecenia

° Zaleca sie do projektowania ocieplenia budynkéw stosowaé wiedze techniczng w
tym ,Wytyczne WP-03:2018.
bezpieczenstwo pozarowe”.

,Ocieplenia elewacji budynkéw z uwagi na

° Do budynku zapewniony jest dojazd pozarowy drogg dojazdowa na os. Andaluzja.

10.Warunki BHP

° Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

(Dz. U. Nr 47, poz. 401),

31

I PROJEKT TECHNICZNY



PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO
NA OS. ANDALUZJA 18 W PIEKARACH SLASKICH WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI

. Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. Nr 169 z 2003
r. poz. 1650),

° Ogdt prac budowlanych wykonawcy powinni prowadzi¢ w sposdéb niepowodujacy
przekraczania dopuszczalnych norm poziomu hatasu,

. Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznal sie z kartami bezpieczenstwa
technicznego stosowanych materiatdw i przestrzegac¢ zawartych w nich wytycznych.

11.Nadzér techniczny

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod wykwalifikowanym nadzorem technicznym, a takze
zgodnie z Polskimi Normami i warunkami technicznymi, wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych. Przy stosowaniu zaleconych materiatéw nalezy bezwzglednie
stosowac wszystkie informacje oraz zalecenia zawarte w kartach technicznych.
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CZESC RYSUNKOWA
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