PRZEKROJ PRZEZ SYSTEM OCIEPLENIA

System z warstwg zbrojgca standardowa (w strefie powyzej 3m mierzac od poziomu terenu)

t3cznik do mocowania
izolacji termicznej z zaslepka

STO Levell Uni AN

Siatka zbrojgca
z widkna szklanego

STO Levell Uni

Podktad tynkarski
STO Putzgrund

Cienkowarstwowy tynk
silikonowy STO Silco K

t.3cznik do mocowania
izolacji termicznej z zaslepka

STO Levell Uni AN

| Warstwa siatki zbrojgcej
z wtdkna szklanego
Warstwa zaprawy klejacej |
STO Levell Uni

Il Warstwa siatki zbrojacej
z wtdkna szklanego

W Kleigcei /
STO Levell Uni

Podkiad tynkarski
STO Putzgrund

Tynk mozakowy STO Supelit lub
Cienkowarstwowy tynk
silikonowy STO Silco K

Istniejgca $ciana zewnetrzna

T Zaprawa Kejpca

STO-Baukleber

Plyta izolacji termicznej

|~~~ Grunt gteboko penetrujacy

STOPlex W

Istniejgca Sciana zewnetrzna

T Zoprows ke

STO-Baukleber

— Piuta irolaci termicane

\_G_LU.D.LgLQb_OJSQ_D_&D_&LLu,'La.C;(

STOPlex W

UWAGI:

Jednoczesne stosowanie materiatow réznych
producentow jest niedopuszczalne!
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PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA
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