PRZEKROJ PRZEZ LOGGIE
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Plytki ceramiczne klasa PEI 3 i morozodporne R11, ptytki 30x30cm , fuga 4mm
Zaprawa klejowa mrozoodporna Ceresit CM16
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Zaprawa hydroizolacyjna Ceresit CR166
Tasma wzmacniajgca Ceresit CL152

Profil okapowy o szerokosci podparcia 80 mm
Warstwa spadkowa Cerestit CN87

Warstwa kontaktowa Ceresit CC81

Ptyta konstrukcyjna balkonu

tacznik do mocowania profilu

Izolacja termiczna z styropianu gr.2-3cm na zaprawie
klejowej wykonczona siatka i tynkiem cienkowarstwowym
Izolacja termiczna z styropianu gr.2-3cm ptyty balkonowej
od czota na zaprawie klejowej od czota wykonczona sitkg
i tynkiem cienkowarstwowym

Fuga Ceresit CE 43
Profil okapnikowy z siatkg
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POLACZENIE PLYTKI COKOLIKOWEJ Z POSADZKA

Istniejgcy oczyszczony pret zbrojeniowy ZA POMOCA MASY SILIKONOWEJ LUB ZA POMOCA

Powloka antykorozyjna CERESIT CD-30 LISTWY NAROZNIKOWEJ
Zaprawa sczepna CERESIT CD-30 U | EkoProBud
wagl! EKDPROBUD Biuro projektowe: 43-190 Mikotéw, ul. Zwirki i Wigury 65
Zaprawa naprawcza CERESIT CD-25 lub CD-26 Jednoczesne stosowanie materiatéw réznych R prjskenejicravca tel. 501 053 972, www.ekoprobudsc.com.pl
Zaprawa szpachlowa CERESIT CD-24 producentéw jest niedopuszczalne! ADRES INWESTYCJI: Budynek HhmwthquNmmquog~,==<
Preparat gruntujgcy STOPlex W 41-949 Piekary Slaskie
H TYTUL:
Zaprawa klejowa STO Baukleber PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA
Plyta izolacji termicznej EPS70-038 gr. 3cm 0S. ANDALUZJA 18 W PIEKARACH SLASKICH WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI
Siatka zbrojgca z wtékna szklanego wtopiona w zaprawe PRZEKROJ PRZEZ BALKON
STO Levell Uni :
. R kIRa | mgrinz. arch. L. Witariski nr upr. 743/87|7°%""> 10-2022
Podktad tynkarski STO Putzgrund . — PODPIS: SKALA:
SPRAWDZIt: mgr inz. arch. t. Wengler nr. upr. 6/10/SLOKK ] 1110
Cienkowarstwowy tynk silikonowy STO Silco K OPRACOWANEE: | mgr in. N. Kajtoch PODPIS: NRRVS.
KIEROWNIK BIURA: | dr inz. T. Muzyczuk PODPIS: 27
60



