ROZMIESZCZENIE LACZNIKOW MOCUJACZYCH PLYTY IZOLACJI
TERMICZNEJ (100X50CM) - POWIERZCHNIA FASADY

| Wariant I: ilos¢ tgcznikéw 4 szt./m? |

4 sz¥/m?

| |
© © © |
| 8 szt'm? | —~ |
¢ ° ° S
: © ©) © © @:
—0 O O |
4_

UWAGI:

Nalezy stosowaé odpowiednig ilo$¢ kotkow:

- 4 szt/m2 - na powierzchni elewacji wigcznie z cokotem nad
poziomem gruntu do wysokosci 8 m,

—8 szt/m2 - w obszarze 1,5 m od narozy budynku (przy H<8m)
oraz od 8 m do 24 m.

Do mocowania mechanicznego mozna przystgpi¢ nie wczesniej
niz po uptywie 24h od przyklejenia ptyt. Zastosowanie lacznikéw
mechanicznych nie moze spowodowaé wichrowania sie i
lokalnego podnoszenia sie piyt.

Dtugos¢ taéznikow powinna wynika¢é z rodzaju podtoza oraz
gubosci materialu izolacji termicznej, przy czym gtebokos$é
zakotwienia w podfozu powinna wynosi¢ co najmniej 4cm.
Jednoczesne stosowanie materiatéw réznych

producentow jest niedopuszczalne!
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