ELEWACJA POtNOCNO-WSCHODNIA
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UWAGA:

Remont nalezy wykona¢ z materiatow nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

2. Ze wzgleddw poligraficznych mogg wystgpic réznice w tonacji kolorystycznej rysunku w
stosunku do oryginalnego wzornika. Doktadne ustalenie barw wg oryginalnego wzornika
koloréw.

3. Granice niezwymiarowanych barw wyznaczajg charakterystyczne punkty budynku (cokof,
krawedzie, naroza).

4. Kolorystyke budynku nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa. Zmiany

dopuszcza sie wytgcznie po uzgodnieniu z inwestorem i jednostka projektowa.
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LOKALIZACIA EkoProBud
Kolorystyka wg palety barw STO: EKDPROBUD Biuro projektowe: 43-190 Mikotow, ul. Zwirki i Wigury 65
e tel. 501 053 972, www.ekoprobudsc.com.pl
ADRES INWESTYCJI: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Kolor podstawowy - 37206

Kolor dodatkowy | - 32101

Kolor dodatkowy Il -37304

Kolor obrébki blacharskiej - RAL 8028

Tynk mozaikowy - StoSuperlit 834

os. Andaluzja 18
41-949 Piekary Slaskie

TYTUL:
PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA

0S. ANDALUZJA 18 W PIEKARACH SLASKICH WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI

KOLORYSTYKA - ELEWACJA POtNOCNO-WSCHODNIA
Z ARCHPEKIURA | megr inz. arch. L. Witariski nr upr. 743/87|7°%"" 10-2022
SPRAWDZIL: mer inz. arch. t. Wengler nr. upr. 6/10/sLokk |"°°7 m_m?r%”
/ OPRACOWANIE: | mgr inz. N. Kajtoch PODPIS: NRRYS.
KIEROWNIK BIURA: | dr inz. T. Muzyczuk PODPIS: 10
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