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PIEKARY SLASKIE, OS. ANDALUZJA 18

ZESTAWIENIE STALI DLA BALUSTRADY 5 szt.
Lp. Ilos¢ Przedmiot | Dtugos¢ | Ciezar Ciezar Ciezar | Materiat
mm kg/mb | kg/szt. | catk.(kg)
1 1 RP50x20x3 3236 2,83 9,2 9,2| S275
2 6 RP50x20x3 850 2,83 2,4 14,4| S275
3 6 RP50x20x3 870 2,83 2,5 14,8 S275
4 2 RP50x20x3 253 2,83 0,7 1,4| S275
4 2 RP50x20x3 273 2,83 0,8 1,5 S275
5 4 RP50x20x3 1201 2,83 3,4 13,6] S275
5' 4 RP50x20x3 100 2,83 0,3 1,1| S275
6 2 RK20x2 960 1,1 1,1 2,1 S275
7 37 RK20x2 820 1,1 0,9 33,4 S275
8 2 BL.5X80 250 3,14 1,0 19| S275
9 2 BL.5X110 180 4,317 0,8 1,6| S275
10 4 BL.5X80 120 3,14 0,4 1,5 S275
R-STUDS
- 18 M10 10130 . ) ) ) B
KL. 5.8+R-
KEX 1l
RAZEM: %,5 kg
Ciezar spoin: 1,74 kg
Ciezar za 1 szt.: 98 kg
Ciezar za 5 szt.: 491 kg

1100
20,,120,,20

820

221 20

121,

’

5

UWAGI:

e Balustrada z profili stalowych, malowana proszkowo w kolorze
zgodnym z projektem kolorystyki.

Wszystkie wymiary zweryfikowac¢ na budowie.
Wysokos¢ balustrady ponad wykonczony poziom posadzki min. 1,1m.
e Przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia

balustrady powinien wynosi¢ maksymalnie 0,12 m.

¢ Balustrady spawane (spoiny pachwinowe i czotowe 3 mm). Wszystkie

spoiny nalezy wykonac jako ciaggte, tak aby zamknaé wszystkie
przestrzenie rurowe.
¢ Sruby, podktadki, nakretki i prety ze stali nierdzewanej A2.
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