PIEKARY SLASKIE, OS. ANDALUZJA 18

ZESTAWIENIE STALI DLA BALUSTRADY 10 szt.
Lp. llos¢ Przedmiot | Dtugos¢ | Ciezar Ciezar Ciezar | Materiat
mm kg/mb | kg/szt. | catk.(kg)
1 1 RP50x20x3 4260 2,83 12,1 12,1| S275
*2 2 RP50x20x3 1600 2,83 4,5 9,1 S275
1 1 7 3 ;3
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P *5 4 RP50x20x3 980 2,83 2,8 11,1 S275
5 RZUT BALKONU 6 b RP50x20x3 580 2,83 1,6 3,3|] S275
7 2 RP50x20x3 600 2,83 1,7 3,4 S275
p 8 7 RP50x20x3 1201 2,83 3,4 23,8| S275
b 4050 8 7 |RP50x20x3 100 2,83 03 2,0| S275
9 2 RK20x2 960 1,1 1,1 2,1 S275
p o *10 52 |RK20x2 820 1,1 0,9 46,9 S275
b 2 11 2 BL.5X80 250 3,14 1,0 1,9] S275
! - 12 2 BL.5X110 180 4,317 0,8 1,6| S275
13 5 BL.5X80 120 3,14 0,4 1,9] S275
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RAZEM: 142,4 kg
Ciezar spoin: 2,56 kg
I (I I I I Cigzar za 1 szt.: 145 kg
7 5 7 i ____ Ciezar za 10 Szt 1450 ke
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projektem kolorystyki.

e Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

e Wysokos$¢ balustrady ponad wykoriczony poziom posadzki min. 1,1m.

e Przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady
powinien wynosi¢ maksymalnie 0,12 m.

e Balustrady spawane (spoiny pachwinowe i czotowe 3 mm). Wszystkie spoiny
nalezy wykonac jako ciggte, tak aby zamkna¢ wszystkie przestrzenie rurowe.

e Sruby, podktadki, nakretki i prety ze stali nierdzewanej A2.

e Czesci boczne balustrad o zmiennych wymiarach na kazdej z kondygnacji, nalezy
wykonadé analogicznie.

_ W przypadku koniecznosci przesuniecia mocowania
balustrady do wewnatrz balkonu (w miejscach
narozy budynku) montaz wykona¢ zgodnie z
detalem A. Balustrady spawane (spoiny pachwinowe
i czotowe 3 mm). Wszystkie spoiny nalezy wykona¢
jako ciggte, tak aby zamkna¢ wszystkie przestrzenie
rurowe.

Fima projektowo-wykonawcza

tel. 501 053 972, www.ekoprobudsc.com.pl

Budynek mieszkalny wielorodzinny
os. Andaluzja 18
41-949 Piekary Slaskie

ADRES INWESTYCJI:

TYTUL:
PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA

0S. ANDALUZJA 18 W PIEKARACH SLASKICH WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI

PROJEKTOWANA BALUSTRADA I

ARCHITEKTURA — — BU_U_M_ -
PROJEKTOWAL. mgr inz. arch. L. Witanski nr upr. 743/87 10-2022
SPRAWDZIL: mer inz. arch. t. Wengler nr. upr. 6/10/sLokk |"°°7 mmmwk
OPRACOWANIE: | mgr inz. N. Kajtoch PODPIS: NRRYS.
KIEROWNIK BIURA: | dr inz. T. Muzyczuk PODPIS: 29

62



