DOCIEPLENIE W OBREBIE ATTYKI
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Pokrycie dachu
1 s uszconiaic e s
2. Obroébka blacharska attyki na rgbek kgtowy z blachy stalowej y'on p p - -
powlekanej gr. 1,0 mm Ocieplenie - granulat z wetny mineralnej
3. Wkret stalowy w,tuleji rozpreznej Istniejace ocieplenie
: o . Plyta zelbetowa
4. Cienkowarstwowy tynk silikonowy STO Silco K
5. Podktad tynkarski STO Putzgrund
6. Siatka zbrojgca z widkna szklanego wtopiona w zaprawe klejowg
STO Levell Uni
7. Plyta izolacji termicznej
8. tacznik do mocowania ptyt izolacji termicznej- termodybel
9. Zaprawa klejgca STO Baukleber
10. Grunt gteboko penetrujgcy STOPlex W
11. Piyta OSB gr. 22 mm
12. Blachowkrety ze stali nierdzewnej o dt. 27 mm
13. Papa
UWAGI: . . EkoProBud
Jednoczesne stosowanie materiatéw réznych EKDPROBUD B B 527 540, wase akoorobedaenl o &2

producentow jest niedopuszczalne!

Wykonawca zobligowany jest do sprawdzenia
podanych przez projektanta grubosci ocieplenia
dachu, w zaleznosci od mozliwosci
technologicznych.

Nalezy zweryfikowac¢, czy po ociepleniu dachu,
wysokos¢ attyki bedzie spetniata wymagania
zawarte w przepisach budowlanych.

ADRES INWESTYCJI:

Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Gen. Jerzego Zigtka 72

41-940 Piekary Slaskie

TYTUL:  PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. GEN. JERZEGO ZIETKA 72 W PIEKARACH SLASKICH
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