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PRZY UL. GEN. JERZEGO ZIETKA 72 W PIEKARACH SLASKICH WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI

1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta pomiedzy biurem projektowym a Inwestorem,

Inwentaryzacja budynku w sierpniu 2022 roku,

Audyt energetyczny budynku z wrzesnia 2022 roku,

Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
pozZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1219 z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tj.
Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 r. poz. 1609 z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z
pdzniejszymi zmianami),

Instrukcja ITB 447/2009: Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych
budynkdéw ETICS. Zasady projektowania i wykonywania.

Karty techniczne materiatéw i katalogi koloréw firmy Sto,

Karty techniczne materiatéw firmy Ceresit,

Obowigzujgce polskie normy oraz przepisy budowlane,

Projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. gen. J.
Zietka 72 z lipca 2011 roku.

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany do projektu

budowlanego termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego

przy ul. gen. Jerzego Zietka 72 w Piekarach Slaskich.

Celem opracowania jest dobdr najlepszych rozwigzan technicznych pozwalajgcych na

przeprowadzenie termomodernizacji przedmiotowego obiektu.

W zakres opracowania wchodza:

e demontaz istniejgcego ocieplenia wykonanego wg. metody mokrej ciezkiej,
e wymiana drzwi zewnetrznych,

e izolacja $cian piwnic,
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e ocieplenie scian nadziemnych wraz z wyprawg elewacyjng,
e ocieplenie oraz zabezpieczenie dylatacji,

e wymiana zadaszen nad wejsciami do klatek schodowych,

e remont podestédw wejsciowych,

e ocieplenie stropodachu,

e odtworzenie otworédw wentylacyjnych stropodachu,

e nowe obrobki blacharskie,

e prace towarzyszace.

3. Opis stanu istniejgcego

3.1. Informacje ogdlne

Przedmiotowy obiekt to budynek mieszkalny wielorodzinny wykonany w technologii
wielkoblokowej z betondéw zuzlowych na elementach prefabrykowanych typu G.M.R. Obiekt
posiada V kondygnacji nadziemnych oraz jest podpiwniczony. Catos¢ sktada sie z dwdch
segmentéw oddzielonych dylatacjg na catej wysokosci. Do wewnatrz kazdego segmentu
prowadzg dwie klatki schodowe, usytuowane na elewacji wschodniej.

Sciany piwnic wykonano z betonu zwirowego gr. 40 cm. Sciany zewnetrzne z elementéw
wielkoblokowych z betonéw zuzlowych grubosci 38 cm, docieplone metodg ciezka.
Stropodach wentylowany, ocieplony zuzlem. Sciana zachodnia (balkonowa) budynku
ocieplona styropianem gr. 12 cm.

Budynek wyposazono w instalacje:
e kanalizacyjng,

e wodociggowa,

e centralnego ogrzewania,
e elektryczng,

e gazoway,

e telekomunikacyjna.

3.2. Podstawowe dane

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, UL. GEN. JERZEGO ZIETKA W PIEKARACH SLASKICH

ROK BUDOWY: 1964 r.
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 730,81 m?
KUBATURA: 12 072,00 m3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA — MIESZKANIA: 2592,98 m?
ILOSC MIESZKAN: 60

ILOSC MIESZKANCOW: 100

ILOSC KLATEK SCHODOWYCH: 4

ILOSC KONDYGNACII: 5+1
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WYSOKOSC KONDYGNACII: ok. 2,85 m
WYSOKOSC BUDYNKU: ok. 16,00 m
3.3. Dostosowanie obiektu do potrzeb osdb niepetnosprawnych

Z uwagi na fakt, iz przedmiotowy budynek jest istniejagcym obiektem, nie ma mozliwosci
zagwarantowania dostepu do lokali mieszkalnych dla oséb niepetnosprawnych ruchowo.

Przewidywane prace termomodernizacyjne nie wprowadzajg zmian w przystosowaniu
obiektu do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

3.4. Inwentaryzacja fotograficzna

¥
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I1.3. Elewacja pdtnocna Il. 4. Elewacja pofudniowa
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3.5. Ocena stanu technicznego

Obiekt zrealizowano w 1964r., od tego czasu uzytkowano go zgodnie z przeznaczeniem
jako mieszkalny wielorodzinny. W wyniku szczegétowych ogledzin elementéw
konstrukcyjnych (Scian, stropdw, nadprozy) nie stwierdzono zadnych oznak zagrozenia
bezpieczenstwa, takich jak zarysowania, pekniecia czy nadmierne ugiecia.

Z uwagi na brak odpowiedniej konserwacji budynku w okresie uzytkowania stwierdzono:

e skorodowane obrobki blacharskie,

e ubytki w podestach wejsciowych,

e miejscowo ubytki w istniejgcym ociepleniu $ciany frontowej,
e odspojenia tynku na cokole oraz scianach szczytowych.

Whioski:

Ogoélny stan techniczny konstrukcji budynku nie budzi zastrzezen, ocenia sie go jako
»,dobry”. Eksploatacja obiekt nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikéw i sSrodowiska. Budynek
wykonano zgodnie ze sztukg budowlana.

W wyniku analizy oraz oceny stanu technicznego ustalono z Inwestorem nastepujacy
zakres robot:
e demontaz istniejgcego ocieplenia wykonanego wg. metody mokrej ciezkiej,
e wymiana drzwi zewnetrznych,
e izolacja scian piwnic,
e ocieplenie $cian nadziemnych wraz z wyprawg elewacyjng,
e ocieplenie oraz zabezpieczenie dylatacji,
e wymiana zadaszen nad wejsciami do klatek schodowych,
e remont podestow wejsciowych,
e ocieplenie stropodachu,
e odtworzenie otworédw wentylacyjnych stropodachu,
e nowe obrdébki blacharskie,
e prace towarzyszace.
Powyisze zmiany nie spowodujg przekroczenia stanu granicznego nosnosci
i uzytkowalnosci, nie zostanie zmieniony ukfad statyczny. Przedmiotowy budynek mozna
poddac¢ planowanej inwestycji tj. termomodernizaciji.

4. Kolorystyka budynku

Kolorystyke budynku przedstawiono w czesci rysunkowej projektu. Kolory dobrano
wg wzornika koloréw, tynkéw i farb firmy STO:

e Kolor podstawowy — 37206

e Kolor dodatkowy | — 37203

e Kolor dodatkowy I - 32101

e Kolor cokotu i stref wejsciowych (tynk mozaikowy) — 834
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Dodatkowo dobrano:
e Kolor obroébek blacharskich — RAL 9004

UWAGI:
1. Ze wzgleddw poligraficznych mogg wystgpic réznice w tonacji kolorystycznej rysunku
w stosunku do oryginalnego wzornika. Doktadne ustalenie barw nalezy przeprowadzi¢
wg oryginalnego wzornika koloréw.
2. Kolorystyke budynku nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowga. Zmiany
dopuszcza sie wytacznie po uzgodnieniu z inwestorem i jednostka projektowa.

5. Demontaz istniejgcego ocieplenia

Ze wzgledu na planowg termomodernizacje istniejgce ocieplenie, wykonane w latach 70,
nalezy zdemontowad. Ocieplenie zrealizowano metoda mokrg ciezka.

Ptyty styropianowe gr. 2 cm pokryto tynkiem cementowym na siatce Rabitza gr. 3 cm.
Warstwe tynku wzmocniono siatkg z pretow zbrojeniowych ¢ 8 mm, kotwiong poprzez
wbijane do $cian prety o srednicy 12 mm. Jako warstwe wykonczeniowa zastosowano
nakropek cementowy. Przy dociepleniu $cian pomieto ocieplenie o$ciezy. W przypadku, gdy
tynk z odkrytego fragmentu sciany bedzie w ztym stanie nalezy go skué oraz uzupetni¢ ubytki
za pomoca tynku cementowo-wapiennego.

6. Okreslenie grubosci i parametréw materiatéw ociepleniowych

Parametry ochrony cieplnej przegréd zewnetrznych zostaty przyjete na podstawie
analizy cieplno — wilgotnosciowej przegréd zewnetrznych, zgodnie z audytem energetycznym
przedmiotowego budynku.

Z opracowania wynika, iz przegrody nalezy ociepli¢ wg ponizszego zestawienia:

e Qcieplenie Scian zewnetrznych budynku w systemie BSO na bazie styropianu
EPS70-031 o grubosci 14 cm (A £ 0,031W/mK),

e Qcieplenie $cian piwnic od gtebokosci 1,50 m p.p.t. w systemie BSO na bazie
styropianu wodoodpornego EPS100-038 o grubosci 8 cm (A < 0,038W/mK),

e (Oscieza okienne i drzwiowe — 2-3 cm warstwy samogasngcego styropianu
EPS70-031 (A £0,031 W/mK),

e Qcieplenie stropodachu poprzez wdmuchiwanie granulatu z wetny mineralnej -
warstwa grubosci 25 cm (A £ 0,039W/mK).
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7. Technologia prac ociepleniowych

7.1. Wymiana $lusarki drzwiowej

Przed pracami ociepleniowymi drzwi wejsciowe do klatek schodowych nalezy wymienic
na nowe — zgodnie z zestawieniem $lusarki przedstawionym w czesci rysunkowej.

Wraz z wymiang drzwi nalezy dokona¢ naprawy uszkodzonych powierzchni osciezy
zaprawg wyrdwnawczg, wykonaé na osciezach wewnetrznych gtadz szpachlowg. Powierzchnie
osciezy nalezy zagruntowac oraz wykonac¢ podwdéjng powtoke malarska farbg akrylowa. Farbe
dobraé w kolorze nawigzujgcym do koloru pomieszczenia.

UWAGA:
Przed dokonaniem zaméwienia drzwi wykonawca jest zobligowany do sprawdzenia
wszystkich podawanych przez projektanta wymiaréw oraz ilosci na budowie.

7.2. Izolacja $cian piwnicznych

Budynek wymaga wykonania zaréwno izolacji przeciwwilgociowej jak i termicznej scian
przyziemia w czesci podpiwniczonej. W celu przeprowadzenia robét nalezy odstonié przegrody
zewnetrzne wykonujgc wykop szerokosci 60 cm (na poziomie stanowisk roboczych) oraz
gtebokosci ok. 1,50 m ponizej poziomu terenu (do poziomu taw fundamentowych).

Po odstonieciu $cian, powierzchnie nalezy odpowiednio przygotowaé, poprzez zbicie
luznych tynkdéw, oczyszczenie i zagruntowanie warstwg emulsji bitumicznej. Na tak
przygotowang pfaszczyzne nanies¢ przeciwwilgociowg mase bitumiczna.

Do wykonania izolacji termicznej nalezy uzy¢ styropianu wodoodpornego grubosci 8 cm
iA<0,038 W/mK. W czesci podziemnej (do 30 cm nad poziomem terenu) pyty polistyrenowe
klei¢ za pomocg masy bitumicznej. Powyzej tego poziomu powierzchnie zagruntowac
odpowiednim preparatem gruntujgcym, a nastepnie wykonac izolacje termiczng przy uzyciu
zaprawy klejace;.

Powierzchnie $cian zewnetrznych zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi
folig kubetkowa. Po zakoniczeniu prac izolacyjnych wykop nalezy zasypac.

Na ocieplanych cokofach nalezy wykonac¢ wyprawe z tynku mozaikowego - zgodnie z
kolorystyka zamieszczona w czesci rysunkowe;.

Przed naktadaniem tynku mozaikowego kazde podtoze trzeba zagruntowac preparatem
gruntujgcym. Na przygotowane, zagruntowane podtoze nalezy natozy¢ warstwe tynku
mozaikowego o grubosci kruszywa.

UWAGI:

1. Przed rozpoczeciem prac nalezy zdemontowac opaske z ptyt betonowych - po

zakonczeniu prac wykonac opaske z kostki brukowej.

2. Ocieplenie scian piwnicznych nalezy wykona¢ do gtebokosci 1,50 m pod poziom

terenu.

3. lzolacje oraz wykoniczenie $cian piwnic za pomocg tynku mozaikowego nalezy

przeprowadzi¢ po obwodzie catego budynku.
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7.3. Ocieplenie $cian nadziemnych

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wykonaniem warstwy izolacji termicznej,
nalezy w odpowiedni sposdb przygotowac¢ podtoze. Musi by¢ ono stabilne, réwne o
dostatecznej nosnosci oraz wolne od zanieczyszczen zmniejszajgcych przyczepnosé zaprawy
klejacej (np. kurz, pyt, oleje, mech itd.). Po mechanicznym oczyszczeniu, powierzchnie
zabezpieczy¢ preparatem gruntujgcym. Do montazu ptyt styropianowych uzyé zaprawy
klejacej, dodatkowo wzmacniajagc utozong powierzchnie tgcznikami mechanicznymi.
Przyklejanie ptyt nalezy rozpoczgé od listwy startowej, uktadajgc ptyte izolacji termicznej w
uktadzie poziomym z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin.

Do wykonania warstwy zbrojnej przystgpi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia
ptyt izolacyjnych. Zaprawe klejgcg nalezy nanies¢ na powierzchnie ciggtg warstwg. W
przygotowang warstwe wtopié tkanine zbrojacg i rowno zaszpachlowac.

Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej, na powierzchnie nanie$¢ za pomocy szczotek
lub watkéw warstwe farby gruntujgcej. Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego mozna
przystgpi¢ do naktadania tynku silikonowego o kamyczkowej fakturze (uziarnienie 2,0 mm).
Przygotowany tynk nalezy naktadac warstwg o grubosci wynikajacej z uziarnienia.

UWAGI:

1. Sciana balkonowa (zachodnia) ocieplona - poza zakresem opracowania.
W trakcie prac nalezy nawigza¢ do istniejgcego ocieplenia $ciany balkonowej,
wywing¢ siatke zbrojeniowa na 1,0 m ocieplonej elewacji oraz wykonac¢ pas
nowego tynku. Ocieplenie scian nadziemnych (elewacja pdtnocna, potudniowa,
wschodnia) wykonac za pomocg styropianu EPS70-031 o gr. 14 cm.

2. Strefy wejsciowe nalezy wykonczy¢ za pomocg tynku mozaikowego zgodnie z
punktem 7.2 oraz z kolorystyka budynku zamieszczong w czesci rysunkowej
projektu.

7.4. Ocieplenie stropodachu

Stropodach nalezy ociepli¢ poprzez nadmuchiwanie granulatu z wetny mineralnej
A < 0,039 W/mK, warstwa grubosci 25 cm, w przestrzen pustki powietrznej. Istniejgce
ocieplenie nalezy pozostawi¢ i uzupetnié nowym  materiatem izolacyjnym.
W celu ocieplenia stropodachu nalezy wykonaé ponizsze czynnosci:

e Nalezy wyku¢ otwory 40 x 40 cm w najwyzszych punktach dachu, ktére umozliwig
dostep do ocieplanej powierzchni stropu. Nalezy wyku¢ takg ilo$¢ otworéw, aby
uzyskac dostep do catej powierzchni stropu.

e Usung¢ zanieczyszczenia, gruz wystepujace na stropodachu oraz istniejgce
szczatki zniszczonej izolacji.

e Przez otwodr w przestrzen stropodachu wchodzi pracownik, aby zrobi¢ przejscia
do najdalszych jego miejsc.

12

I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY



PROJEKT TERMOMODERNIZACI)I BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. GEN. JERZEGO ZIETKA 72 W PIEKARACH SLASKICH WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI

e Nastepnie wycofujgc sie w kierunku otworu, pneumatycznie wdmuchuje
warstwe wetny mineralne;.

e Po skoniczonych pracach otwory nalezy zakry¢ blachg i zabezpieczy¢ jg lakierem
asfaltowym i papg termozgrzewalna.

UWAGI:

1. Grubosc¢ ocieplenia nalezy kazdorazowo dostosowaé do mozliwosci technicznych
stropodachu.
Wdmuchana izolacja nie powinna zaburza¢ prawidtowej wentylacji stropodachu.

3. W celu prawidtowej wentylacji stropodachu zaleca sie montaz kominkéw
wentylacyjnych.

4. Podczas prac zwigzanych z montazem kominkédw wentylacyjnych nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny pokrycia dachowego. W przypadku zauwazalnych
wybrzuszen, uszkodzen itp. pokrycie dachowe nalezy wymieni¢ na nowe.

7.5. Wykonanie obrdbek blacharskich, parapetéw, rur spustowych

Przed przystgpieniem do ocieplania scian zewnetrznych nalezy zdemontowac istniejgce
obrébki blacharskie, parapety, rury spustowe. Po wykonaniu ocieplenia zamontowaé nowe
elementy obrébek wykonane z blachy aluminiowej gr. 1,0 mm z powtoka w kolorze zgodnym
z kolorystyka budynku zawartg w projekcie.

Zamontowac parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej gr. 1,0 mm wraz z zaslepkami
bocznymi wykonanymi z blachy aluminiowe;j.

Rury spustowe wymieni¢ na nowe aluminiowe. Stosowaé $rednice jak dla stanu
istniejgcego oraz prowadzi¢ po istniejgcych trasach. Aby zapewni¢ prawidtowe odwodnienie
podtaczy¢ do istniejgcej sieci kanalizacyjne;j.

7.6. Wymiana zadaszen nad wejsciami

Istniejgce zadaszenia nad wejsciami do klatek schodowych nalezy zdemontowaé. Po
wykonaniu ocieplenia nalezy zamontowa¢ nowe zadaszenia - Daszek Fastlock® 3.0 firmy
Icopal. Montaz daszkéw przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

7.7. Remont podestow wejsciowych

W trakcie wykonywania prac dociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ remont podestéw
przed wejsciami do klatek schodowych. Powierzchnie podestéw wykonczy¢ ptytkami
gresowymi lub ceramicznymi o klasie PEI3, R11. Dodatkowo zaleca sie wymiane stalowych
wycieraczek na nowe.
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7.8.

Prace towarzyszace

Wykonanie opaski z kostki brukowej wokét budynku o szerokosci 0,50 m na
podsypce z ubitego piasku grubosci 15 cm. Opaske zakonczy¢ kraweznikiem
24x8x100cm. Od spodu kostki utozy¢ geowtdknine.

Demontaz pionowej instalacji odgromowej i jej dotworzenie po ociepleniu.
Montaz z materiatdw i o parametrach jak dla stanu istniejgcego. Po przetozeniu
instalacji dokonac pomiaréw kontrolnych. Zwody pionowe prowadzi¢ po elewacji
pod styropianem (w peszlach) np. Elkobis 104.1 PL. Nalezy zamontowac skrzynki
kontrolne do elewacji z PVC.

Przetozenie instalacji domofonowej na ocieplenie.

Remont betonowych skrzynek infrastruktury technicznej poprzez naprawe
uszkodzonych powierzchni betonu oraz wymiane stalowych drzwi. Pozostate
skrzynki infrastruktury technicznej nalezy wymieni¢ na nowe — po uzgodnieniu z
Inwestorem.

Remont zsypu na elewacji potudniowej. Nalezy uzupetni¢ ubytki w betonowe;j
powierzchni oraz wymienic¢ klape zsypu na nowa.

Dylatacje pomiedzy segmentami nalezy ociepli¢ za pomocg wetny mineralnej
oraz zabezpieczy¢ za pomocg systemowego profilu dylatacyjnego.
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8. Analiza technicznych, s$rodowiskowych i

ekonomicznych mozliwosci

realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w

energie i ciepto

8.1. Przedmiot opracowania

Lp. Parametr Wartos¢

8.1.1 |Typ budynku Mieszkalny wielorodzinny
8.1.2 |Kod, miejscowos¢ Piekary Slaskie

8.1.3 |Ulica, nr Jerzego Zietka 72

8.1.4 | Numer dziatki -

8.2. Dane techniczne budynku; oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie

uzytkowa do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieplej wody uzytkowe;j

Lp. Parametr Symbol Wartos¢ Jednostka

871 Powierzchnia uzytkowa o regulowanej A 259298 m2
temperaturze

822 Roczn_e Jefjnostkowe zapotrzeb9wan|e na . EUs, 43,80 KWh/m?a
energie uzytkowg do ogrzewania i wentylacji
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na

8.2.3 |energie uzytkowa do przygotowania cieptej EUw 27,50 kWh/m?a
wody uzytkowej*

824 Roczng Jefjnostkowe zapotrzet?o:vame na EU. 0,00 kWh/m?a
energie uzytkowg do chfodzenia

825 Rgczne zapotrzebowan.le .na energl?* Qi 11357252 kWh/a
uzytkowga do ogrzewania i wentylacji
Roczne zapotrzebowanie na energie

8.2.6 |uzytkowa do przygotowania cieptej wody Qu,nd 71 306,95 kWh/a
uzytkowej*
Roczne zapotrzebowanie na energie

.2. c,n ’
8.2.7 uzytkowg do chtodzenia* Qe 0,00 Sl
*) Wartosci przyjeto na podstawie projektowanej charakterystyki energetycznej.
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8.3. Dostepne nosniki energii i warunki przytaczenia

Dostepnosé . .
- .. Warunki przytaczenia
Lp. Nos$nik energii
/ komentarz
Tak Nie
831 Ciepto sieciowe z cieptowni - gaz lub olej « brak magistrali
opatowy
8.3.2 | Ciepto sieciowe z cieptowni - wegiel kamienny X istniejgce zrddto ciepta
8.3.3 | Ciepto sieciowe z kogeneracji - biogaz X brak magistrali
8.3.4 | Ciepto sieciowe z kogeneracji - biomasa X brak magistrali
8.3.5 | Ciepto sieciowe z kogeneracji - gaz X brak magistrali
836 Clepfro sieciowe z kogeneracji - wegiel y brak magistrali
kamienny
8.3.7 | Miejscowe wytwarzanie - biogaz X brak surowcovy dia
wytwarzania
8.3.8 | Miejscowe wytwarzanie - biomasa X --
839 Miejscowe wytwarzanie - energia « brak mozliwosci
"7 | geotermalna odwiertow
Kini
8.3.10 | Miejscowe wytwarzanie - energia stoneczna X warunxi nie
wymagane
brak technicznych
8.3.11 | Miejscowe wytwarzanie - energia wiatrowa X mozliwosci
zastosowania
I
8.3.12 | Miejscowe wytwarzanie - gaz ptynny X prob ematyczn'e
magazynowanie
8.3.13 | Miejscowe wytwarzanie - gaz ziemny X --
I
8.3.14 | Miejscowe wytwarzanie - olej opatowy X prob ematyczn'e
magazynowanie
8.3.15 | Miejscowe wytwarzanie - wegiel brunatny X --
8.3.16 | Miejscowe wytwarzanie - wegiel kamienny X --
8.3.17 Sie¢ e!ektroenergetyczna systemowa - X _
energia elektryczna
8.3.18 | Miejscowe wytwarzanie - odzysk X brak Cl?p{a
technologicznego
8.3.19 | Inne X --
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8.4. Wybor systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

Majac na uwadze dostepnos¢ techniczng dokonuje sie doboru do dalszej analizy nastepujgcych
systemow:

Lp. Rodzaj systemu Opis systemu

Istniejgce przytacze MSC do zasilania instalacji c.0. Podgrzewacze

8.4.1 |Konwencjonalny
gazowe do c.w.u.

Pompa ciepta z gruntowym wymiennikiem ciepta do zasilania
8.4.2 | Alternatywny instalacji c.o., c.w.u. Koniecznos$¢ budowy instalacji wewnetrznej
C.W.U.

Wspomaganie wybranego systemu mikroinstalacjg OZE -

4. H
8.4.3 HeIReleiy instalacjg fotowoltaiczna.

8.5. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia
w energie

W analizie rozpatrzone zostang dwa aspekty:

1. Efekt ekologiczny

okreslony jako zmniejszenie zapotrzebowania na energie pierwotng
2. Efekt ekonomiczny

okreslony na podstawie Srednich cen rynkowych energii, uwzgledniajacy zapotrzebowania na
energie korncowa

Dane wejsciowe do analizy:

System zaopatrywania w energie

Lp. Parametr [jednostka]
Konwencjonalny Alternatywny Hybrydowy

Istniejace przytacze Istniejgce przytacze

8.5.1 | Nazwa MSC, Pompa ciepta MSC, podgrzewacze
podgrzewacze . .
gazowe, instalacja PV
gazowe
ciepto sieciowe z ciepto sieciowe z
cieptowni cieptowni weglowej,

8.5.2 |Zrédto / paliwo energia elektryczna

weglowej, gaz gaz ziemny, energia
ziemny sfoneczna

8.5.3 1,30 3,00 1,30
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Wspétczynnik naktadu 1,10 3,00 1,10
na nieodnawialng
energie pierwotng wi 3,00 3,00 3,00

Sprawnosc zrodta dla

8.5.4 | ogrzewania* nn [%] - 98 300 98
Srednio
Sprawnosc zrodta dla
8.5.5 85 260 85
CWU* nw [%]
8.5.6 Sprawno§c zrodta dla 3 3 3
chtodzenia* 1 [%]
0,45 0,65 0,45
Jednostkowy koszt
8.5.7 energii Ki [zt/kWh] 0,25 0,65 0,25
0,65 0,65 0,65

*) W obliczeniach przyjmuje sie wytgcznie sprawnosc¢ zrodta. Sprawnosci zwigzane z przesytem,
akumulacjg, regulacjg i wykorzystaniem pomija sie. Zakfada sie, iz w kazdym z analizowanych
przypadkdw instalacje wewnetrzne bedg takie same, réznice ma stanowi¢ wytgcznie zrédto.

W dalszej czesci obliczone zostaje zapotrzebowanie na energie koficowg i pierwotna.
Obliczenia wykonywane sg wg wzoréw:

Qi k=Qina/Mi

Qi p=Qi k*wi
Dodatkowo, nalezy okresli¢ oszczednos¢ energii uzyskang dzieki zastosowaniu instalacji
fotowoltaicznej. Dokonuje sie tego przyjmujac do analizy nastepujacy system PV:

Lp. Parametr Wielkos¢ Jednostka
8.5.8 |llos¢ ogniw fotowoltaicznych 11,00 szt.
8.5.9 | Moc jednostkowa ogniwa 300,00 Wp
8.5.10 | Sprawnos¢ konwers;ji 16,40 %
8.5.11 | Uzysk energetyczny 600,00 kWh/kWp
8.5.12 | Wspdtczynnik naktadu wio 0,00 -
B e s
8.5.14 | Koszt inwestycyjny instalacji fotowoltaicznej 24 750,00 zt
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Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze - zapotrzebowanie energii

Lp.

Parametr [jednostka]

System zaopatrywania w energie

Konwencjonalny

Alternatywny

Hybrydowy

8.5.15

Zapotrzebowanie
energii koncowe;j -
ogrzewanie [kWh/a]

115 890,33

37 834,56

115 890,33

8.5.16

Zapotrzebowanie
energii koncowej - cwu
[kWh/a]

83 890,53

27 425,75

83 890,53

8.5.17

Zapotrzebowanie
energii koncowe;j -
chtodzenie [kWh/a]

8.5.18

Uzysk z instalacji
fotowoltaicznej [kWh/a]

-1 980,00

8.5.19

Zapotrzebowanie
energii koricowej - suma
[kWh/a]

199 780,86

65 260,31

197 800,86

8.5.20

Zapotrzebowanie
energii pierwotnej -
ogrzewanie [kWh/a]

150 657,43

113 503,67

150 657,43

8.5.21

Zapotrzebowanie
energii pierwotnej - cwu
[kwWh/a]

92 279,58

82 277,25

92 279,58

8.5.22

Zapotrzebowanie
energii pierwotnej -
chtodzenie [kWh/a]

8.5.23

Uzysk z instalacji
fotowoltaicznej [kWh/a]

-5940,00

8.5.24

Zapotrzebowanie
energii pierwotnej -
suma [kWh/a]

242 937,01

195 780,92

236 997,01
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Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze - koszty

System zaopatrywania w energie

Lp. Parametr [jednostka]
Konwencjonalny Alternatywny Hybrydowy
8.5.25 [\if]k"ady Inwestycyjne 0,00 1058 800,17 24 750,00
85,26 | hoczny koszt energii - 52 592,89 24 592,46 52 592,89
ogrzewanie [zt/a]
55y e (@5 EEET - 21 140,41 17 826,74 21140,41

CWU [zt/a]

Roczny koszt energii -
8.5.28 chtodzenie [zt/a]

Unikniety koszt zakupu
8.5.29 | Cnereii elektrycznej - - -1287,00
dzieki wtasnej instalacji

fotowoltaicznej zt/a

Roczny koszt energii -

8.5.30 suma [zt/a]

73 733,30 42 419,20 72 446,30

Jako zrddto referencyjne do optymalizacji wybiera sie zrédto o najnizszym koszcie

inwestycyjnym. W analizowanym przypadku jest to system: Konwencjonalny

Pozostate systemy bedg przyréwnywane do wskazanego systemu referencyjnego i dokonany
zostanie wybdr systemu optymalnego.

8.6. Wyniki analizy poréwnawczej

System zaopatrywania w energie
Lp. Parametr [jednostka]
Alternatywny Hybrydowy
8.6.1 |Rdznica w naktadach inwestycyjnych [z1] 1058 800,17 24 750,00
8.6.2 |Rdznica w rocznym koszcie eksploatacji [zt/a] 31314,10 1 287,00
8.6.3 | Prosty czas zwrotu SPBT [lata] 33,81 19,23
8.6.4 Rgznlca w zapotrzebowaniu na energie 47 156,10 5 940,00
pierwotng [kWh/a]
8.6.5 RFJznlca w zapotrzebowaniu na energie 19,41 2,45
pierwotng [%]

8.7. Whnioski i wybor optymalnego systemu zaopatrywania w energie

Zaréwno zastosowanie systemu alternatywnego jak i hybrydowego przynosi

oszczedno$é energii.
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Systemem o0 najnizszym czasie zwrotu jest

Hybrydow
system: ple e
873 Czas zwrotu inwestycji jest na poziomie >15 lat, tzn. nie miesci sie on w granicy
"7 opfacalnosci dla miekkich srodkéw trwatych.
Majac na uwadze powyisze, jako optymalny system zaopatrzenia w energie
874 wybiera sie system konwencjonalny, w ktérym jako Zrédto ciepta dla instalacji

ogrzewania jest istniejgce przytagcze miejskiej sieci cieptowniczej, a ciepta woda
uzytkowa przygotowywana jest w istniejacych podgrzewaczach gazowych.

9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczone;j strefie ogrzewanej

9.1. Przedmiot opracowania

Lp. Parametr Wartosc

9.1.1 Typ budynku Mieszkalny wielorodzinny
9.1.2 Kod, miejscowos¢ Piekary Slaskie

9.1.3 Ulica, nr Jerzego Zietka 72

9.14 Numer dziatki --

9.2. Opinia sporzadzona przez osobe posiadajacg uprawnienia do projektowania w
odpowiedniej specjalnosci

Lp. Parametr Wartos¢

Zgodnie z opinig istnieje mozliwos¢ realizacji z
technicznego punktu widzenia regulacji

9.2.1 o . . . tak
oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach a
(tak/nie)
Zgodnie z opinig istnieje mozliwos¢ realizacji z

9.2.2 technicznego punktu widzenia regulacji w strefie tak

(tak/nie)

21

I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY




PROJEKT TERMOMODERNIZACI)I BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. GEN. JERZEGO ZIETKA 72 W PIEKARACH SLASKICH WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI

reguluje temperature, ze spodziewanymi oszczednosciami kosztdw energii

9.3. Porédwnanie poczgtkowych kosztéw instalacji urzadzenia, ktére automatycznie

Lp.

Parametr

Symbol

Wartos¢

Jednostka

9.3.1

Powierzchnia uzytkowa o
regulowanej temperaturze

As

2 592,98

9.3.2

Roczne jednostkowe
zapotrzebowanie na
energie uzytkowa do
ogrzewania i wentylacji*

EUco

43,80

kWh/m?a

9.3.3

Sprawnosc regulacji - tylko
regulacja centralna badz
bez regulacji

T] H,e

0,77

9.3.4

Sprawnosc regulacji -
regulacja w poszczegdlnych
pomieszczeniach (strefach)

n H,e

0,89

9.3.5

Rdznica w rocznym
jednostkowym
zapotrzebowaniu na
energie koricowg do
ogrzewania i wentylacji**

19 887,21

kWh/a

9.3.6

Naktady inwestycyjne

N;

12 964,90

zt

9.3.7

Cena jednostkowa energii

Ki

0,45

zt/kWh

9.3.8

Roczna oszczednos$é kosztu
energii

AK

9 025,13

zt/kWh

9.3.9

Prosty czas zwrotu

SPBT

1,44

zt/kWh

9.3.10

Mozliwos¢ realizacji - czas
zwrotu jest nie dtuzszy niz
5 lat

tak/nie

TAK

*) Wartosci przyjeto na podstawie projektowanej charakterystyki energetycznej.
**) Pozostate sktadowe sprawnosci pomija sie

9.4. Podsumowanie i wnioski

Istnieje mozliwos¢ realizacji z technicznego punktu widzenia regulacji oddzielnie w

poszczegdlnych pomieszczeniach, a czas zwrotu inwestycji jest mniejszy niz 5 lat, czyli jest to

inwestycja zasadna z ekonomicznego punktu widzenia.

Istnieje mozliwo$é realizacji z technicznego punktu widzenia regulacji w strefie, a czas

zwrotu inwestycji jest mniejszy niz 5 lat, czyli jest to inwestycja zasadna z ekonomicznego

punktu widzenia.
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10.Zagrozenia dla srodowiska oraz uzytkownikéw obiektu

Projektowana realizacja nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na zwiekszenie
emisji zanieczyszczen do powietrza oraz emisji hatasu. Zamierzenie inwestycyjne nie bedzie
miato wptywu na ludzi, swiat roslinny i zwierzecy, wody powierzchniowe i podziemne, glebg
oraz dobra materialnej dziedzictwo kulturowe. Przedmiotowa inwestycja nie bedzie uciazliwa
dla srodowiska naturalnego oraz nie bedzie stanowita zagrozenia dla zdrowia i Zzycia
uzytkownikéw oraz okolicznych mieszkancow.

11.Charakterystyka ekologiczna

11.1. Opis ogolny

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budynek wielorodzinny posiadajgcy V kondygnacji
nadziemnych oraz piwnice.

Oproécz przedmiotowego budynku na dziatkach nr 1186/169, 1187/169, 1190/169
znajdujg sie miejsca parkingowe, ciaggi pieszo-jezdne, zielen urzgdzona oraz infrastruktura
technicznai jezdna.

11.2. Zapotrzebowanie wody

Budynek jest przytaczony do miejskiej sieci wodociggowej. Srednie zapotrzebowanie
wody okres$lono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002
r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.

11.3. Odprowadzanie sciekow

Scieki odprowadzane bedg do sieci kanalizacji sanitarnej.

11.4. Wody opadowe

Wody opadowe zebrane z potaci dachowych odprowadzane bedg tak jak w stanie
istniejgcym systemem rynien dachowych i rur spustowych na teren dziatki inwestora. Cze$é
wod zostanie odparowana z powierzchni, a pozostata czes¢ sptynie po powierzchni dziatki z jej
naturalnym kierunkiem spadu i samoistnie wsigknie w grunt.

11.5. Odpady komunalne

Odpady gospodarczo-bytowe gromadzone bedg w szczelnych pojemnikach z
mozliwoscig segregacji, umieszczonych w wyodrebnionych pomieszczeniach lub w
kontenerach na odpadki usytuowanych na terenie dziatki inwestora i systematycznie
oprdézniany przez koncesjonowany zakfad ustug porzadkowych.
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11.6. Hatas

Nie przewiduje sig, aby analizowany obiekt wraz z jego wyposazeniem oraz sposobem
uzytkowania emitowat szczegdlne hatasy i wibracje wymagajgce dodatkowych srodkéw
zaradczych.

11.7. Wptyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Przedmiotowy obiekt z uwagi na jego niewielkg wysoko$é nie powoduje znacznego
zacienienia otoczenia. Nie wprowadza tez szczegdlnych zakitécen ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter
uzytkowy obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatek poza
powierzchnig zabudowy, doj$¢ i dojazddw, zgodnie z wytycznymi miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki.

11.8. Charakterystyka przegrdéd budowlanych

Wszystkie przegrody zaprojektowane sg z uwzglednieniem i zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

11.9. Szata roslinna

Nie przewiduje sie wycinki drzew i karczowania krzewdw. Zalecane jest nasadzenie
zieleni na terenie dziatki.

11.10. Emisja zanieczyszczen gazowych i pytowych

Budynek jest zasilany w ciepto do ogrzewania z sieci cieptowniczej. Przygotowanie
cieptej wody uzytkowej indywidualne, za pomocg piecykéw gazowych. Instalacja c.o.
wyposazona w zawory termostatyczne i odpowietrzniki automatyczne. Przewody instalacji
wewnetrznej ogrzewania w piwnicach nieogrzewanych sg zaizolowane. Zamontowano
podzielniki kosztéw ogrzewania oraz automatyke pogodowa w wezle cieplnym w piwnicy
budynku. Instalacja w dobrym stanie technicznym.

11.11. Obiekty sasiednie

Odlegtos¢ od istniejgcych obiektéw na sgsiednich dziatkach wynosi powyzej 8,0 m,
zatem wptyw na obiekty sgsiednie jest znikomy.

11.12. Potencjalne awarie mogace wystgpié¢ w trakcie realizacji inwestycji

Z uwagi na maty zakres robdt inwestycyjnych nie przewiduje sie powazniejszych awarii.
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11.13. Ocena ekologiczna

Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody
powierzchniowe podziemne, jak réwniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm w
zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu. Oddziatywanie na
srodowisko bedzie miato charakter lokalny, o ograniczonym do pobliskiego otoczenia zasiegu.
Dziatalnos¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniem badz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby.
Nie ma zagrozenia dla swiata roslinnego. Nie notuje sie zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie
gospodarki odpadami. Oddziatywanie na $rodowisko podczas realizacji inwestycji ma
charakter wytacznie przejsciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan konczy sie wraz z
zakoniczeniem robdét budowlanych. W zakresie stosowanej technologii przewidziano
powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania niestanowigce ucigzliwosci dla srodowiska i
ludzi. Ze wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania na sSrodowisko, tereny (dziatki)
otaczajgce dokumentowang inwestycje nie odnotujg uciazliwosci, szkodliwosci ani
wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu i zagospodarowaniu.

12. Ochrona przeciwpozarowa

12.1. Podstawy prawne i wiedza techniczna

[1] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2020
r., poz. 961, 1610).

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. z2019r., poz. 1065, z pézn. zm.).

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 17.09.2021 r., poz. 1722).

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz droég
pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030).

[6] PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne — Barwy bezpieczerstwa i znaki
bezpieczenstwa.

[7] SITP Wytyczne projektowania. ,Ocieplenia elewacji budynkéw z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe”. SITP WP-03:2018, grudzien 2018.

[8] ,DAFA PPOZ. 2.01 BezpieczeAstwo pozarowe $cian i fasad”.

Uzgodnienie projektu obejmuje wytgcznie zakres objety termomodernizacjg budynku.
Zakres projektu nie stanowi budowy, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy czy zmiany
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sposobu uzytkowania budynku [poz.3 - §2 ust. 1]. Nie jest konieczne opracowanie WOP
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozp. [4].

12.2. Informacje podstawowe

Budynek zlokalizowany przy ul. gen. Jerzego Zietka 72 w Piekarach Slaskich posiada V
kondygnacji nadziemnych oraz jest w catosci podpiwniczony. Przedmiotowy budynek
mieszkalny wielorodzinny ma wysokos$¢ ok. 16,00 m. Zgodnie z zapisami § 8 Rozp. [3] obiekt
zalicza sie do budynkéw $redniowysokich (SW).

Usytuowanie budynkéw pozostaje bez zmian.

e Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych wynosi:
o od strony pétnocnej, potudniowej, wschodniej i zachodniej — powyzej 8 m.
e Odlegtos¢ od granicy dziatek wynosi:
e od strony pétnocnej, potudniowej, wschodniej — powyzej 4 m,
e od strony zachodniej — cze$ciowo ponizej 4 m (dz. ew. 1186/169, 1187/169).

12.3. Wybrane wymagania bezpieczeristwa pozarowego

Budynek jest Sredniowysoki, zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV. Wymagana
jest co najmniej klasa ,,C” odpornosci pozarowej. Elementy budynku, odpowiednio do jego
klasy odpornosci pozarowej, powinny byé nierozprzestrzeniajgce ognia i w zakresie klasy
odpornosci ogniowej spetnia¢ nastepujace wymagania:

Klasa KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU
odpornosci Gtéwna ) .. - .
. ) ) Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
pozarowej konstrukcja Strop
, dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
budynku nosna
A R 240 R 30 REI 120 El120 El 60 RE 30
B R 120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30
C R 60 R 15 REI 60 El 30 El 15 RE 15
D R 30 (-) REI 30 El 30 (-) (-)
E (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Zgodnie z wymaganiami §225 Rozp. [3] cytuje: ,Elementy oktadzin elewacyjnych

powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposdb uniemozliwiajgcy ich odpadanie w

przypadku poZzaru w czasie krotszym niz wynikajgcy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej
dla sciany zewnetrznej, okreslonej w §216 ust. 1, odpowiednio do klasy odpornosci pozarowej
budynku, w ktérym sq one zamocowane”, tzn. 30 minut.

W sSwietle ustalen zawartych w Rozp. [5] do budynku wymagana jest droga pozarowa.
Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10dm?3/s przy ci$nieniu 0,2
MPa.
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12.4. Szczegdtowe rozwigzania projektowe

Szczegdtowe rozwigzania projektowe przedstawione sg w niniejszym opisie oraz na
rysunkach dotaczonych do projektu. Do termomodernizacji budynku zastosowano system
ocieplenia STO THERM VARIO. Dany system ocieplen posiada aktualng aprobate techniczna
,Zestaw wyrobéw do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw systemem STO
THERM VARIOQ”, klasyfikujgc system jako nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO).

12.5. Uwagi, zalecenia

e Zaleca sie do projektowania ocieplenia budynkéw stosowaé wiedze techniczng w tym
»Wytyczne WP-03:2018. ,Ocieplenia elewacji budynkdw z uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe”.

e Do budynku zapewniony jest dojazd pozarowy ul. gen. Jerzego Zietka 72.

13.Warunki BHP

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz.401),

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997
r. Poz. 884 z pdzn. zm.).

e Ogét prac budowlanych wykonawcy powinni prowadzi¢ w sposéb niepowodujacy
przekraczania dopuszczalnych norm poziomu hatasu,

e Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznaé¢ sie z kartami bezpieczenstwa
technicznego stosowanych materiatéw i przestrzegaé zawartych w nich
wytycznych.

14. Nadzor techniczny

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod wykwalifikowanym nadzorem technicznym, a
takze zgodnie z Polskimi Normami i warunkami technicznymi, wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Przy stosowaniu zaleconych materiatéw nalezy bezwzglednie
stosowac wszystkie informacje oraz zalecenia zawarte w kartach technicznych.
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CZESC RYSUNKOWA
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