
1,0-2,0 m

a - odległość mocowania od krawędzi ściany

Pasmo krawędziowe o szerokości 1,5 m
ilość łączników - 8 szt./m²

8 szt.m²

4 szt.m²

NR RYS.

18

ROZMIESZCZENIE ŁĄCZNIKÓW MOCUJĄCZYCH PŁYTY IZOLACJI
TERMICZNEJ (100X50CM) - PAS KRAWĘDZIOWY

UWAGA:

Szerokość budynku Pasmo krawędziowe
do 8m 1,0m
od 8 do 16m 1,5m
powyżej 16m 2,0m

"a" dla betonu a ≥ 5 cm
"a" dla muru a ≥ 10 cm ROZMIESZCZENIE ŁĄCZNIKÓW MOCUJĄCYCH PŁYTY

IZOLACJI TERMICZNEJ - PAS KRAWĘDZIOWY

SKALA:
1:20

Jednoczesne stosowanie materiałów
różnych producentów jest niedopuszczalne!
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Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Gen. Jerzego Ziętka 72

41-940 Piekary Śląskie
 PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

PRZY UL. GEN. JERZEGO ZIĘTKA 72 W PIEKARACH ŚLĄSKICH
WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI
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