ELEWACJA POLUDNIOWA

skala 1:100

Kolorystyka wedtug palety barw STO:

Kolor podstawowy: 37307

Kolor dodatkowy I: 37305

Kolor dodatkowy II: 32235

UWAGA:

Pozostata kolorystyka:

1) Remont nalezy wykona¢ z materiatéw nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO)

2) Granice niezwymiarowanych barw wyznaczajg charakterystyczne punkty budynku (cokoét, krawedzie, naroza)

Obrobki blacharskie, konstrukcja
balustrad: RAL 7037

Cokot: tynk mozaikowy 413

EkoProBud
EKDPROBUD Biuro projektowe: 43-190 Mikotéw, ul. Zwirki i Wigury 65
Fima proektowo-wykonawcza tel. 509 527 540, www.ekoprobudsc.com.pl
ADRES INWESTYCJI: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Osiedle Andaluzja 17
41-949 Piekary Slaskie

TYTUL:
PROJEKT DOCIEPLENIA WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI BUDYNKU MIESZKALNEGO

WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA OSIEDLU ANDALUZJA 17 W PIEKARACH SLASKICH

[TYTUL RYSUNKU:
KOLORYSTYKA - ELEWACJA POLUDNIOWA

ARCHITERTURA — .,. FODPIS:
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