
System z warstwą zbrojącą wzmocnioną (do wyskości 3m od poziomu terenu)

Istniejąca ściana zewnętrzna

Zaprawa klejąca
STO-Baukleber

Płyta izolacji termicznej

Łącznik do mocowania
izolacji termicznej z zaślepką

Warstwa zaprawy klejącej
STO Levell Uni

I Warstwa siatki zbrojącej
 z włókna szklanego

Warstwa zaprawy klejącej
STO Levell Uni

II Warstwa siatki zbrojącej
 z włókna szklanego

Warstwa zaprawy klejącej
STO Levell Uni

Grunt głęboko penetrujący
STOPlex W

Podkład tynkarski
STO Putzgrund

Tynk mozakowy STO Supelit

System z warstwą zbrojącą standardową (w strefie powyżej 3m mierząc od poziomu terenu)

Łącznik do mocowania
izolacji termicznej z zaślepką

Warstwa zaprawy klejącej
STO Levell Uni

Siatka zbrojąca
 z włókna szklanego

Podkład tynkarski
STO Putzgrund

Cienkowarstwowy tynk
silikonowy STO Silco K

Istniejąca ściana zewnętrzna

Zaprawa klejąca
STO-Baukleber

Płyta izolacji termicznej

Grunt głęboko penetrujący
STOPlex W

Warstwa zaprawy klejącej
STO Levell Uni
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Jednoczesne stosowanie materiałów różnych
producentów jest niedopuszczalne!
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