ELEWACJA PO NOCNA

i
[Elr

]

LEGENDA

Demontaz ptyt azbestowo-cementowych

Demontaz oktadziny z blachy

Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej $cian przyziemia

Ocieplenie Scian przyziemia (do 0,50 m ponizej poziomu terenu) za pomocg styropianu EPS100-038 gr. 8cm wraz z wykonaniem warstwy wykonczeniowej
Ocieplenie $cian nadziemnych za pomoca styropianu EPS70-034 gr. 13 cm wraz z wykonaniem warstwy wykonczeniowej

[6] Ocieplenie scian nadziemnych za pomocg wetny mineralnej gr. 13 cm A < 0,034 W/mK wraz z wykonaniem warstwy wykoriczeniowe;j

Remont balkondéw wraz z wymiang balustrad

Wymiana pokrycia zadaszen nad balkonami

9] Ocieplenie stropodachu

ELEWACJA POt UDNIOWA
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Uwaga!

Elewacje potudniowg nalezy dociepli¢ za pomocg wetny
mineralnej oraz wykonac pasy o szerokosci min. 2,0 m na
elewacjach z nig sgsiadujgcych (wschodnia i zachodnia) ze
wzgledu na przepisy p. poz. (odlegtos¢ od sgsiedniego
budynku).

Z uwagi na to, ze elewacja wschodnia jest poza zakresem
opracowania w projekcie nie uwzgledniono pasa szerokosci
2,0 m z materiatu niepalnego.
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