PIEKARY SLASKIE, J. SOWINSKIEGO 2

UWAGI:

Balustrada ze stali S275 ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze
zgodnym z projektem kolorystyki.

Wszystkie wymiary zweryfikowaé na budowie.

Wysokos$¢ balustrady ponad wykonczony poziom posadzki min. 1,1m.
Przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia
balustrady powinien wynosi¢ maksymalnie 0,12 m.

Balustrady spawane (spoiny pachwinowe i czotowe 3mm).

Spoiny wykonac jako ciggte, tak aby zamknagé wszystkie przestrzenie

rurowe. $r. M8x80 - 5.6
Przesto otwierane wykonac jako tamane, poszczegdlne elementy Nall;gdl\lffs- i

przesta tgczy¢ za pomoca zawiaséw toczonych @12 (h=50 mm) .
Spawane do konstrukcji za pomocg spoin czotowych. Kierunek

otwierania przesta prawy.
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otworu na klucz 850 mm od poziomu posadzki). ! \
We wszystkich elementach konstrukcji nalezy nawierci¢ otwory o ‘ \
Srednicy 8 pozwalajace na swobodny wyptyw wody.

Sruby , podktadki, nakretki i prety ze stali nierdzewanej A2.
Wszelkie zmiany zwigzane z zastosowanymi materiatami nalezy
uzgodni¢ z projektantem oraz inwestorem.

Kotwy mocowac zgodnie z instrukcjg producenta.
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ZESTAWIENIE STALI DLA BALUSTRADY PRZY PODJEZDZIE 1 szt.
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Ciezar spoin: 2,17 kg
Ciezar za 1 szt.: 123 kg
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