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PIEKARY SLASKIE, J. SOWINSKIEGO 2
ZESTAWIENIE STALI DLABALUSTRADY B 10 szt.
UWAGI: Lp. llos¢ |Przedmiot| Dlugos¢ | Ciezar | Ciezar Ciezar | Materiat
e Balustrada ze stali S275 ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze mm kg/mb | kg/szt. | catk.(kg)
zgodnym z projektem kolorystyki. 1 1 RK40x4 3650 4,39 16,0 16,0/ S275
o  Wszystkie wymiary zweryfikowac na budowie. 2 2 RK40x4 1170 4,39 5,1 10,3| S275
e  Wysokos$¢ balustrady ponad wykonczony poziom posadzki min. 1,1m. 2' 2 RK40x4 1210 4,39 5,3 10,6/ S275
o  Przeswit lub wymiar otworu pomigdzy elementami wypetnienia 3 2 RK40x4 1150 4,39 5,0 10,1| S275
balustrady powinien wynosi¢ maksymalnie 0,12 m. 4 2 RK40x4 1170 4,39 5,1 10,3| S275
e Balustrady spawane (spoiny pachwinowe i czotowe 3mm). 5 2 RK40x4 100 4,39 0,4 0,9| S275
e  Spoiny wykonac¢ jako ciagte, tak aby zamkna¢ wszystkie przestrzenie 6 2 RK40x4 920 4,39 4,0 8,1 S275
rurowe. 7 4 |RK40x4 60 4,39 0,3 1,1 S275
e We wszystkich elementach konstrukcji nalezy nawierci¢ otwory o 8 27 |RK20x2 780 2,75 1,0 19| S275 b oroerione: daanroBud
$rednicy @8 pozwalajace na swobodny wyptyw wody. 9 4 BL.5X120 180 4,71 0,8 34| S275 ERFROBUD O el 509 527 540, wwiw skoprobudsc.compl.
e Sruby, podktadki, nakretki i prety ze stali nierdzewanej A2. 10 2 |BL.5X70 120 2,75 0.3 0.7] S275 ADRES INWESTYCU Budynek mieszKaliio-uslugowy
e Wszelkie zmiany zwigzane z zastosowanymi materiatami nalezy R-STUDS rd0 Pidkary Slacste.
CN@OQS_O z —U—.O_.Q—A._“mj_nm_j oraz m3<<mw#0ﬂ®3. M10 e PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNO-USLUGOWEGO PRZY
® _‘.Aoﬁ<<< mocowac zgodnie z instrukcjg producenta. 11 12 10130 KL. - - - - - UL. JOZEFA SOWINSKIEGO 2 W PIEKARACH SLASKICH WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI
e  Scianki boczne balkonéw podwyzszy¢ przy uzyciu styropianu, tak aby 5.8+R- TYTUE RYSUNKU: ]
wysokos$¢ ponad wykonczony poziom posadzki min. 1,1m. Pozioma KEXII SZCZEGOL BALUSTRADY BALKONU B
powierzchnie od gory zabezpieczy¢ np. blacha. - ERCHTIEKIISA | mgr inz. arch. L. Witafski nr upr. 743/877°°7'S: 12-2022
y RAZEM 733 Kk
- DAliietradA uwnibAanaA analaninsnina ialk halitectrada A - = 9 .. PODPIS: SKALA:
Ciezar spoin: 1,32 kg SPRAWDZIL: mgr inZ. arch. £. Wengler nr. upr. 6/10/SLOKK 1:20
Ciezar za 1 szt.: 75 kg OPRACOWANIE:  |mgr inz. N. Kajtoch PODPIS: NR RYS.
Cigzar za 10 szt.: 746 kg KIEROWNIK BIURA: |dr inZ. T. Muzyczuk PODPIS: 27




