ZBROJENIE WZMOCNIONE - UKLAD SIATEK
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Il warstwa siatki z wtdkna szklanego
ktadziona na zaktad o szerokosci 10cm

| warstwa siatki z widkna szklanego

uktadana na styk

UWAGIL:

EkoProBud

Jednoczesne stosowanie materiatow réznych
producentéw jest niedopuszczalne!

EKDPROBUD Biuro projektowe: 43-190 Mikotéw, ul. Zwirki i Wigury 65/206
tel. 501 053 972, www.ekoprobudsc.com.pl

ADRES INWESTYCJI: Budynek mieszkalno-usfugowy
ul. Jézefa Sowiriskiego 2
41-940 Piekary Slaskie

TYTUL:
PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNO-UStUGOWEGO

PRZY UL. JOZEFA SOWINSKIEGO 2 W PIEKARACH SLASKICH WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI

ZBROJENIE WZMOCNIONE - UKLAD SIATEK

ARCHITEKTURA . . e s oae PODPIS:
PROJEKTOWAE.  |megr inz. arch. L. Witaniski nr upr. 743/87 12-2022
P PODPIS: SKALA:
SPRAWDZIt: mgr inz. arch. t. Wengler nr. upr. 6/10/SLOKK 1:20
OPRACOWANIE: | mgr inz. N. Kajtoch popeIS NR RYS.
KIEROWNIK BIURA: | dr inz. T. Muzyczuk ropris 1 7
5




