SPOSOB KLEJENIA PLYT IZOLACJI TERMICZNEJ

WELNA MINERALNA
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Klej nalezy nanosi¢ na ptyty izolacyjne wedtug tzw. metody catopowierzchniowej metodg Metoda g rzebien iowa

grzbieniowa. Na ptyte nanosic takg ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc odchytki rownosci

podtoza i mozliwg do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2cm) zapewni¢ minimum 40%

efektywnej powierzchni przyklejania ptyty do podtoza (przy wigkszych nieréwnosciach

nalezy stosowac¢ zréznicowane grubosci izolacji).

STYROPIAN

Metoda "pasmowo-punktowa"

ok. 16 cm

Klej nalezy nanosi¢ na ptyty izolacyjne wedtug tzw. metody pasmowo-punktowej. Na plyte nanosi¢ takg ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc odchyiki
réwnosci podtoza i mozliwg do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejania ptyty do podioza
(przy wigkszych nieréwnosciach nalezy stosowaé zréznicowane grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty wzdtuz jej krawedzi nalezy nanie$¢ okoto 5cm
szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w $rodu plyty nalozy¢ minimum 3 placki zaprawy wielkosci dtoni.

Na réwnych podtozach mozna naktadaé zaprawe na ptyte termoizolayjng catopowierzchniowo przy uzyciu pacy zembatej (ok. 10mm).
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Do klejenia izolacji termicznej uzywa sie:
- fabrycznie przygotowanych dyspresyjnych mas klejowych w przypadku podtozy nienasigkliwych i drewnopochodnych,
- zapraw klejowych do zmieszania z woda na budowie w przypadku typowych podtozy budowlanych.

Uzyte produkty nalezy kazdorazowo przygotowa¢ wedtug zalecen producenta (instrukcje/karty techniczne).

Jednoczesne stosowanie materiatéw réznych producentow jest niedopuszczalne!
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