OCIEPLENIE NAROZA ZEWNETRZNEGO
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min. 20cm

A

min. 10cm

L min.’|200m

1. Lacznik do mocowania ptyt izolacji termicznej- termodybel

2. Zaprawa klejowa STO Baukleber
3. Piyta izolacji termicznej

i

4. Siatka zbrojgca z widkna szklanego wtopiona w zaprawe klejowg

STO Levell Uni
5. Podkiad tynkarski STO Putzgrund

6. Cienkowarstwowy tynk silikonowy STO Silco K

7. Grunt gteboko penetrujgcy STOPlex W

8. Naroznikowy profil aluminiowy z siatkg z wtdkna szklanego

UWAGI:

Naroze zewnetrzne wykonczy¢ profilem aluminiowym z siatkg z
widkna szklanego.

Montaz warstwy zbrojnej rozpoczaé nie wczesniej niz po 3
dniach od przyklejenia piyt i wykona¢ w jednej operacji,
rozpoczynajac od goéry sciany.

Na cze$ci parterowej oraz na ocieplanych cokotach do wysoko$ci
okoto 3m nalezy zastosowa¢ dwie warstwy siatki zbrojgcej lub
tzw. siatke pancerna.

Jednoczesne stosowanie materiatéw réznych
producentéw jest niedopuszczalne!
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