ROZMIESZCZENIE LACZNIKOW MOCUJACZYCH PLYTY IZOLACJI
TERMICZNEJ (100X50CM) - POWIERZCHNIA FASADY
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Nalezy stosowa¢ odpowiednig ilo$¢ kotkow:

- 4 szt/m® - na powierzchni elewacji wigcznie z cokotem nad
poziomem gruntu do wysokosci 8 m,

-8 szt/m? - w obszarze 1,5 m od narozy budynku (przy H<8m)
oraz od 8 m do 25 m.

—12 szt/m? - powyzej 25 m nad poziomem terenu.

Do mocowania mechanicznego mozna przystgpi¢ nie wczesniej
niz po uptywie 24h od przyklejenia ptyt. Zastosowanie lgcznikdw
mechanicznych nie moze spowodowaé¢ wichrowania sie i
lokalnego podnoszenia sie ptyt.

Dilugos¢ taéznikéw powinna wynika¢ z rodzaju podioza oraz
gubosci materiatu izolacji termicznej, przy czym gtebokosé
zakotwienia w podtozu powinna wynosi¢ co najmniej 4cm.

Biuro projektowe: 43-190 Mikotéw, ul. Zwirki i Wigury 65/206
tel. 501 053 972, www.ekoprobudsc.com.pl

EKOPROBUD

ADRES INWESTYCJI: Budynek mieszkalno-usfugowy
ul. Jézefa Sowiriskiego 2

41-940 Piekary Slaskie

TYTUL:
PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNO-UStUGOWEGO

PRZY UL. JOZEFA SOWINSKIEGO 2 W PIEKARACH SLASKICH WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZACYMI

ROZMIESZCZENIE £ACZNIKOW MOCUJACYCH PLYTY
IZOLACJI TERMICZNEJ - POWIERZCHNIA FASADY

ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. L. Witanski nr upr. 743/87 roprs 12-2022

PROJEKTOWAL:
P PODPIS: SKALA:
SPRAWDZIt: mgr inz. arch. t. Wengler nr. upr. 6/10/SLOKK 120
OPRACOWANIE: | mgr inz. N. Kajtoch popeIS NR RYS.

PODPIS:

14

KIEROWNIK BIURA: | dr inz. T. Muzyczuk

51



