
Demontaż płyt azbestowo‐cementowych

Demontaż okładziny  z blachy

Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej  ścian przyziemia

Ocieplenie ścian przyziemia (do 0,50 m poniżej poziomu terenu) za pomocą styropianu EPS100‐038 gr. 8cm wraz z wykonaniem warstwy wykończeniowej

Ocieplenie ścian nadziemnych za pomocą styropianu EPS70‐034 gr. 13 cm wraz z wykonaniem warstwy wykończeniowej

Ocieplenie ścian nadziemnych za pomocą wełny mineralnej gr. 13 cm λ ≤ 0,034 W/mK wraz z wykonaniem warstwy wykończeniowej

Remont balkonów wraz z wymianą balustrad

Wymiana pokrycia zadaszeń nad balkonami

Ocieplenie stropodachu
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TYTUŁ:
PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNO‐USŁUGOWEGO PRZY UL. JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 2

W PIEKARACH ŚLĄSKICH WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI
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Uwaga!
Elewację południową należy docieplić za pomocą wełny
mineralnej oraz wykonać pasy o szerokości min. 2,0 m na
elewacjach z nią sąsiadujących (wschodnia i zachodnia) ze
względu na przepisy p. poż. (odległość od sąsiedniego
budynku).
Z uwagi na to, że elewacja wschodnia jest poza zakresem
opracowania w projekcie nie uwzględniono pasa szerokości
2,0 m z materiału niepalnego.


