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ST o o Nowe elementy konstrukcji (wg zestawienia 6-12) nalezy wykonac jako spawane (spoiny pachwinowe i czotowe 3 mm)
= P = Lo TN ze stali S275, ocynkowane.
~ v < oo e  Spoiny wykonac¢ jako ciggte, tak aby zamkng¢ wszystkie przestrzenie rurowe. Biuro projektowe EKOPROBUD
/ FUNKT / / PUNKT T e Balustrade w catosci nalezy przemalowaé proszkowo w kolorze zgodnym z projektem kolorystyki. EKDPROBUD 43-190 Mikotow, ul. Zwirki | Wigury 65/206
ZWIEKSZONEJ ZWIEKSZONEJ . ) . , . tel. 501 053 972, www.ekoprobudsc.com.pl
L) SREDNICY L r seeonicy @ Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie. P, Budynek misszkalno-usTigowy
= "o e  Wysokos¢ balustrady ponad wykonczony poziom posadzki min. 1,10 m. ' ul. Jozefa Sowiiskiego 2
= & e Przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady powinien wynosié maksymalnie 0,12 m. B 41:940 Piekary Slaskie
e  We wszystkich elementach konstrukcji nalezy nawierci¢ otwory o srednicy @8 pozwalajace na swobodny wyptyw wody. PROJEI:‘-II;Z Wﬂi"&iﬁi"?&ﬁ&% :gg;wglv:ﬁ::é\:t;ciusslzgﬁowvm
e Sruby, podktadki, nakretki i prety ze stali nierdzewanej A2. : A
e  Wszelkie zmiany zwigzane z zastosowanymi materiatami nalezy uzgodni¢ z projektantem oraz inwestorem. SCHEMAT WYKORZYSTANIA ISTNIEJACEJ BALUSTRADY
e  Kotwy mocowac zgodnie z instrukcjg producenta. ARCHITEKTURA [ 1o ins “arch. L. Witanski nr upr. 7437877007 12-2024
e Scianki boczne balkonéw podwyzszyé przy uzyciu styropianu, tak aby wysoko$é ponad wykonczony poziom posadzki zs:ﬁ:;\:’ o mar inz. arch. . Wengler nr. upr. 610/SLOKK| "' SKALA
min. 1,1 m. Pozioma powierzchnie od géry zabezpieczy¢ np. blacha. OPRACOWANIE: | mer in. K. Krajewska PODPIS: NRRYS.
e  Wypetnienie balustrad w postaci ptyt laminowanych HPL gr. 8 mm. CEROWNIK 810 dr nz, T. Muzyezuk SOOPE: 7




