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PIEKARY SLASKIE, J. SOWINSKIEGO 2

UWAGI: ZESTAWIENIE STALI DLABALUSTRADY A 24 szt.

° Balustrada ze stali S275 ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze Lp. lloé¢ |Przedmiot| Dtugos¢ | Ciezar Ciezar Ciezar | Materiat
zgodnym z projektem kolorystyki. mm kg/mb | kg/szt. | calk.(kg)
Wszystkie wymiary zweryfikowaé na budowie. 1 1 RK40x4 6050 4,39 26,6 26,6| S275
Wysokos¢ balustrady ponad wykonczony poziom posadzki min. 1,1m. 2 2 |RK40x4 1180 4,39 5,2 10,4| S275
Przes$wit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia 2 2 |RK40x4 1220 4,39 54 10,7) S275
balustrady powinien wynosi¢ maksymalnie 0,12 m. 3 6 RICA0A 1150 4,39 5,0 30,3] S275
Balustrady spawane (spoiny pachwinowe i czolowe 3mm). 4 4 RK40x4 1170 4,39 51 CUI

. P . . . . 5 4 RK40x4 100 4,39 0,4 1,8 S275
Spoiny wykonac jako ciggte, tak aby zamknagé wszystkie przestrzenie 6 > RKA0x4 920 .39 2.0 81l 5275
rurowe. . _ L 7 4 |RK40x4 60 4,39 03 11] S275

. We W§zystk|ch eIemgntach konstrukcji nalezy nawierci¢ otwory o 8 45 |RK20x2 780 2.75 10 19| s275
§redn|cy 8 pozwalajace na swobodny wyptyw wody. ) 2 BL5X120 780 271 0.8 3.4] 8275
Sruby , podktadki, nakretki i prety ze stali nierdzewanej A2. 10 4 BL.5X70 120 2.75 0,3 13| S275
Wszelkie zmiany zwigzane z zastosowanymi materiatami nalezy ———
uzgodni¢ z projektantem oraz inwestorem. M10

e  Kotwy mocowac zgodnie z instrukcjg producenta. 1 16 10130 KL i i ) i )

e Scianki boczne balkonéw podwyzszyé przy uzyciu styropianu, tak aby 5.8+R-
wysokos¢ ponad wykonczony poziom posadzki min. 1,1m. Poziomg KEX Il
powierzchnie od gory zabezpieczyé np. blacha. TV 760 S

Cigzar spoin: 2,09 kg
Ciezar za 1 szt. 118 kg
Ciezar za 24 szt. 2833 kg
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