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UWAGI: A
e Balustrada ze stali S275 ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze Q N e T o balustrade: 1 =2+
zgodnym z projektem kolorystyki.
e Wszystkie wymiary zweryfikowac na budowie. PrYTA HPL P3
e  Wysokos¢ balustrady ponad wykohczony poziom posadzki min. 1,1m. Skala 1:20
e Przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia . 1150 ,
balustl’ady pOWinien WynOSlé maksylmalnie. 0,12 m. o 50 ,L L, 262 , 262 , 262 , 262 V,L 50
Balustrady spawane (spoiny pachwinowe i czotowe 3 mm). ~ 1 i 7 7T
Spoiny wykonac jako ciggte, tak aby zamknagé wszystkie przestrzenie ¥ F
rurowe. -
e  We wszystkich elementach konstrukcji nalezy nawierci¢ otwory o \ \ \ \ Sees
. . . o
§redn|cy 8 pozwalajace na swobodny wyptyw wody. p Ll I
Sruby , podktadki, nakretki i prety ze stali nierdzewanej A2. Ll
Wszelkie zmiany zwigzane z zastosowanymi materiatami nalezy 3 < / STAry
uzgodni¢ z projektantem oraz inwestorem. @ \ AN AN 496,3
e Kotwy mocowaé zgodnie z instrukcjg producenta. o VIEKSZONE
e Scianki boczne balkonéw podwyzszyé przy uzyciu styropianu, tak aby A e
wysokos¢ ponad wykonczony poziom posadzki min. 1,1 m. Pozioma / PN D
powierzchnie od gory zabezpieczyé np. blacha. . ey
e  Wypetnienie balustrad w postaci ptyt laminowanych HPL gr. 8 mm. ~J R o meee
= Liczba ptyt przypodajaca na balustrade: 2 szt.
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LEGENDA:
1 RK40x4 &) RK40x4
3650 (1 szt.) 920 (2 szt.)
5 RK40x4 RK40x4
1170 (4 szt.) 60 (4 szt.)
» RK40x4 BL.120x5
21210 (2 szt.) @ 180 (4 szt.)
RK40x4 BL. 120x5
1150 (6 zt.) @ 70 (2 szt.)
4 RK40x4 10, R-STUDS M10 10130
1170 (2 szt.) KL.5.8+R KEX Il (12 szt.)
=\ RK40x4
100 (2 szt.)
UWAGA:

Wymiary podano w [mm].
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PROJEKT WYMIANY BALUSTRAD W BUDYNKU MIESZKALNO-USLUGOWYM

PRZY UL. JOZEFA SOWINSKIEGO 2 W PIEKARACH SLASKICH
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