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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECAY S EO BRI EOTRRTEN

SLASKAOKREGOWAIZBAARCHITEKTOW

OKREGOWAKOMISIAKWALIFIKACYINA
Lz, 131/SLYOKK/2010 Katowice, dnia 20 lipea 2010 1.

sypnastura akt: OKK/UP/B/A7/10
DECYZJA 6/10/SLOKK

Na podstanvic art. 12 ust. | plet 1 fust. 2, art, 13 ust, 1 pkt 10 art. 14 ust, 1 plit 1 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 r. - Prawo budawlane
(tekst Jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, po 2016; dalsze zmiany: Dz 1. z 2004 r. Nr &, poz. 41, Nr 92, poz 881, Nr93, poz 888 |
Nr 96, poz 959.2 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169 poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11§
24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnin 2000 r. o samorzadach zawadowych architekidw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéy
(Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42, 7 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 § Nr 240, poz. 2052, 7 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Ne
190, poz. 1864, 22004 1, Nr 141, poz. 1492 oz z 2005 1. Ne 150, poz. 1247).), oz ar 104§ 107 § 1§ 4 ustowy z dnia 14 czerwvea
1960 r, - Kodeks postgpowania administracyjnego (tckst jednolity: Dz, U. 7 2000 r. Nr 98, poz. 1071 dalsze zmiany: Dz U, 22001 1,
Nr 49, poz, 509, 7 2002 r, Nr 113, poz 98, Nr 153, poz 1271. i Nr 169, poz 1387, 2 2003 r. Nr 130, poz 1158, z 2004 r. Nt 162,
poz. 1692 oraz 2 2005 r. Ni 64, poz, 363 i Nr 78, pez. 682)

stwierdza sig, 2¢
Pan
mgr inZ. arch. Luliasz Wengler
posiada odpowicdnie wykszlalcenie techniczne § prakiyfg zawadowy
i paduje sig
UPRAVWNIENIA BUDOWLANE

wsprecjalnoici architelitonicznej do projektowanin bez ograniczes
Decyzja ninizjsza jako uwrgledniajaea w calodei zadanic strony nie wymaga uzasadnicnia,

Od decyzji przysduguje Panu odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjine] 1zby Architcktéw. Odwolanic wnosi sig za
podrednictwem angany, kidey wydal decyze tj. Okrggowsj Komisii Kwaliﬁkncy}'nc_l Slaskiej Okrepowei lzby Architektow,

w terminie 14 dni od dnia dorgezenia decyzil. /; f
mgr in2. arch, Wojciech Padleski ,W%)ﬂ“ 3
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drinz, arch. Jerzy Witcczek [ SR

L. Lukasz Wengler, 41-409 Myslowice, ul, Ligonia 8 N
2. Gdy decyzjn stanie si¢ ostatcczna: NS

1) Gléwny Inspsktor Nadzoru Budowlancgo - w celu wpisania do centralnegn rejestru osob posindajacych upravpienia budowlane,

2) okregowa rada Lzby Architektdw.
.ag
40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11, Tel,: 032 25 30 127, Fax: 032 25 30 682, E-mail: 5laska@izbasrchilakiow.pd Hilpl wavi.slaska.ierp.pl

NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 D000 3402 0020 3315
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1ZBA ARCHITEKTOW

EZECEZYPOSPOLITE] POLSEIE]
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. LESZEK DAMIAN WITANSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkoi technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 74387,

jest wpisany na liste czionkow Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL-0871.

Cztonek czynny od: 27-04-2004 r,

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-02-2024 r. Katowice.

Zaswiadczenie Jest wazne do dnia: 31-12-2024 r.

Podpisano elekbronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektdw RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0871-D791-A27D-C2CB-1AAF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjmy
zaswiadczenia w publiznym serwisie internetowym Izby Architektow: wwowizbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasdwy Okregowa Izba Architektdw RP.
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e
IZBA ARCHITEKTOW
RIECEYPOSPOLITE] POLSKIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Slgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. EUKASZ MICHAE WENGLER
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkc technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne) | w zakresie posiadanych uprawnien nr 6/ 10/SLOKK,

jest wpisany na liste czlonkdw Slaskisj Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL-1443.

Cztonek czynny od: 19-10-2010 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-11-2024 r. Katowice.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2025 r.

Podpisano elekbronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
AMNITA LAMNGER, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1443-4Y5Y-EE3B-32E9-8333

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikaoyjny
zaswiadczenia w publienym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z whasdwg Okregowa Izba Architektdw RP.
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Podstawa opracowania

Umowa zawarta pomiedzy biurem projektowym a Inwestorem,

Inwentaryzacja budynku w grudniu 2024 roku,

Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1219 z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz.U. 2 2019 r. poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzed$nia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 r. poz. 1609 z
pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z
pdzniejszymi zmianami),

Karty techniczne materiatéw i katalogi koloréw wybranych producentéw,
Obowigzujace polskie normy oraz przepisy budowlane.

Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny do projektu budowlanego wymiany

balustrad w budynku mieszkalno-ustugowym zlokalizowanego przy ul. J6zefa Sowinskiego 2

w Piekarach Slagskich.

Celem opracowania jest dobdr najlepszych rozwigzan technicznych pozwalajacych na

przeprowadzenie wymiany balustrad.

W zakres opracowania wchodza:

wymiana balustrad balkonowych,
przeprojektowanie wymienionych balustrad balkonowych,
prace towarzyszace.

3. Opis stanu istniejgcego

3.1

Informacje ogdlne

Przedmiotowy obiekt to budynek mieszkalno-ustugowy wykonany w technologii

systemu budownictwa wielkoptytowego (Sciany monolityczne wykonane w deskowaniu
,OUTINORD”, sciany ostonowe typu LSO.
Obiekt sktada sie z lll segmentow, posiada V kondygnacji nadziemnych oraz przyziemie.

Do wewnatrz prowadzg trzy klatki schodowe usytuowane na elewacji wschodniej.

10
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Uktad konstrukcyjny mieszany, budynek posadowiony na ptytach fundamentowych,
zwienczony dachem ptaskim.

Budynek wyposazono w instalacje:

e kanalizacyjng,

e wodociggowa,

e centralnego ogrzewania,
o elektryczng,

e gazoway,

e telekomunikacyjna.

3.2. Podstawowe dane

BUDYNEK MIESZKALNO-USLtUGOWY, UL. J. SOWINSKIEGO 2 W PIEKARACH SLASKICH

ROK BUDOWY: 1981 r.
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 584,57 m?
KUBATURA: 9800,00 m*
POWIERZCHNIA UZYTKOWA — MIESZKANIA: 2182,00 m?
ILOSC MIESZKAN: 35

ILOSC MIESZKANCOW: 68

ILOSC KLATEK SCHODOWYCH: 1

ILOSC KONDYGNACII: 5+1
WYSOKOSC KONDYGNACII: ok. 2,80 m
WYSOKOSC BUDYNKU: ok. 18,15 m

11
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3.3. Inwentaryzacja fotograficzna

I.1. Elewacja zachodnia

I1.2. Elewacja wschodnia (frontowa

12
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I3, E/eacja po’fnocn II. 4. Elewacja potudniowa

34 Ocena stanu technicznego

Obiekt uzytkowano zgodnie z przeznaczeniem jako mieszkalno-ustugowy. W wyniku
szczegdtowych ogledzin elementéw konstrukcyjnych ($cian, stropdw, nadprozy) nie
stwierdzono zadnych oznak zagrozenia bezpieczenstwa, takich jak zarysowania, pekniecia
czy nadmierne ugiecia.

Z uwagi na brak odpowiedniej konserwacji budynku w okresie uzytkowania
stwierdzono:

- skorodowane obrébki blacharskie,
- ubytki w ptytach azbestowych,
- miejscowo korozja biologiczna fasady,
- odspojenia tynku.
Whioski:

Ogdlny stan techniczny konstrukcji budynku nie budzi zastrzezen, ocenia sie go jako
,dobry”. Eksploatacja obiektu nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikéw i $rodowiska.
Budynek wykonano zgodnie ze sztukg budowlana.

W wyniku analizy oraz oceny stanu technicznego ustalono z Inwestorem nastepujgcy
zakres robot:

- wymiana balustrad balkonowych,
- przeprojektowanie wymienionych balustrad balkonowych,
- prace towarzyszace.

13
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Powyzsze zmiany nie spowodujg przekroczenia stanu granicznego nosnosci
i uzytkowalnosci, nie zostanie zmieniony ukfad statyczny. Przedmiotowy budynek mozna
poddaé planowanej inwestycji.

4. Wymiana balustrad balkonowych

Balustrady znajdujgce sie na balkonach nalezy cze$ciowo wymieni¢ na nowe (21 szt.), a
czesciowo przeprojektowac¢ (14 szt.). Przy pracach demontazowych nalezy zachowac
szczegblng ostroznos¢ oraz zabezpieczyé ptyty balkondw przed uszkodzeniem. Balustrada nie
moze podczas demontazu uderzy¢ w ptyte balkonu czy Sciane.

Istniejgce balustrady, ktére zostaty wymienione, nalezy zdemontowa¢ zachowujac przy
tym szczegdlng ostroznos$é, by ich nie uszkodzi¢. Nastepnie, zgodnie z czescig rysunkowa,
nalezy odcig¢ zbedne elementy balustrady, ktére pozwolg na jej ponowne wykorzystanie.
Nowe elementy nalezy wykonac¢ jako spawane z konstrukcjg gtéwng (spoiny pachwinowe i
czotowe 3 mm, wykonane jako ciggte). Po wykonaniu konstrukcji nalezy jg oczyscic,
ocynkowad i pomalowac proszkowo w kolorze RAL 9007. Nalezy zamontowac¢ wypetnienie z
ptyt HPL, pozostawiajac istniejgce tralki. Wykona¢ ponowny montaz balustrad z pomoca
nowych blach czotowych oraz kotew chemicznych w sposdb przedstawiony na rysunku 7.

Pozostate balustrady nalezy zdemontowaé, a w ich miejsce zamontowaé nowe
balustrady wykonane z profili stalowych, ocynkowane, pomalowane proszkowo w kolorze
RAL 9007. Wypetnienie balustrad wykonac¢ z ptyt HPL. Balustrady nalezy mocowa¢ od czota
ptyt balkonowych oraz do $cian bocznych za pomoca kotew wklejanych ze stali nierdzewne;j.
Propozycje balustrad przedstawiono na rysunkach.

Nalezy pamieta¢ o tym, ze ptyty laminowane kurcza sie w niskiej i rozszerzajg w
wysokiej wilgotnosci. Mocujac ptyte do konstrukcji stosowac zasade jednego punku statego,
gdzie Srednica otworu rowna jest Srednicy trzpienia wkretu lub nitu i pozostatych punktéw
ruchomych, gdzie srednica otworu réwna jest 1,5 srednicy trzpienia wkretu lub nitu. Wolna
przestrzen w otworze nalezy wypetni¢ tulejg dystansowg z kotnierzem a w punkcie statym
stosowac elastyczng podktadke.

UWAGA:

Nalezy pamietaé, aby przed zamowieniem balustrad dokonaé doktadnych pomiaréw
balkonédw oraz aby wysokos¢ balustrady ponad wykonczong powierzchnie balkonéw
wynosita minimum 1,10 m. Przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia
balustrady powinien wynosi¢ maksymalnie 0,12 m.

14
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5. Charakterystyka energetyczna budynku

Oceniany budynek

Rodzaj budynku 2 Uzytecznosci publicznej
Przeznaczenie budynku ¥ Ustugi
Adres budynku 41-940 Piekary Slgskie ul. Sowinskiego 2

Budynek, o ktérym mowa w art. 3 | Nie
ust. 2 ustawy

Rok oddania do uzytkowania 1981
budynku %
Metoda wyznaczania metoda obliczeniowa dla przyjetego sposobu

charakterystyki energetycznej © uzytkowania i standardowych warunkéw
klimatycznych

Powierzchnia pomieszczen o 2375,90 m?2
regulowanej temperaturze
powietrza (powierzchnia
o)grzewana lub chtodzona) As [m?]
7,

Powierzchnia uzytkowa [m?] 2375,90 m?
Wazne do (rrrr-mm-dd) © 2024-12-09
Stacja meteorologiczna, wedtug

ktérej danych jest wyznaczana Katowice

charakterystyka energetyczna 9

Ocena charakterystyki energetycznej budynku 1%

Wymagania dla nowego budynku
Oceniany budynek wedtug przepiséw techniczno-
budowlanych

Wskazniki charakterystyki
energetycznej

Wskaznik rocznego

zapotrzebowania na energie EU= 95,8 kWh/(m?-rok)
uzytkowg

Wskaznik rocznego

zapotrzebowania na energie EK= 130,2 kWh/(m?rok)
koncowg v

Wskaznik rocznego
zapotrzebowania na

nieodnawialng energie pierwotng
11)

EP= 166,6 kWh/(m*rok) EP= 67,5 kWh/(m?rok)

Jednostkowa wielko$¢ emisji CO, | Eco,= 0,04020 t CO,/(m?-rok)

Udziat odnawialnych zrodet
energii w rocznym
zapotrzebowaniu na energie
koncowg

UOZE: 0,00 %

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na niecdnawialng energig pierwotng EP [KWh/{m*-rok)]

l Oceniany budynek

50 4100 150 200 1250 1300 1350 400 450 500 >500

p
C

'.."'."yrnaganla dla nowego budynku

Obliczeniowa roczna ilo$é zuzywanego nosnika energii lub energii przez budynek'?

llos¢ nosnika
System techniczny Rodzaj nosnika energii lub energii energii lub Jednostka/(m?rok)
energii
Ciepto sieciowe z cieptowni - Wegiel kamienny 88,96 kWh/(m?rok)
Ogrzewania Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 1,49 KWh/(m? rok)
elektryczna
Przygotowania cieptej wody Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz 400 mé/(m?rok)
uzytkowej ziemny ’
Chtodzenia - - -
\lll\{budowanej instalacji oswietlenia | Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 1,46 KWh/(m?rok)
elektryczna
15
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Podstawowe parametry techniczno-uzytkowe budynku

Liczba kondygnacji budynku

5 + przyziemie

Kubatura budynku [m?]

9800,00m?

Kubatura budynku o regulowanej
temperaturze powietrza [mq]

5939,75m?*

Podziat powierzchni uzytkowej
budynku 4

Powierzchnia mieszkalna: 2182,0m?, powierzchnia ustugowa: 193,90 m?

Temperatury wewnetrzne w
budynku w zaleznosci od stref
ogrzewanych

Pomieszczenia mieszkalne 20 st. C, wc i tazienki 24st C, klatki schodowe 8 st. C

Rodzaj konstrukcji budynku

W-70

Przegrody budynku

Nazwa przegrody

Opis przegrody

Wspotczynnik
przenikania ciepta
przegrody U [W/(m?-K)]

Uzyskany | Wymagany*®
DZ 1-Drzwi ‘s ‘.
zZewnetrzne Szerokosc¢: 1,15m, Wysokosé: 2,34m 1,50 1,30
DZ 1-Drzwi Szerokosé: 1,4m, Wysokosé: 2,31m 1,50 1,30
zewnetrzne
0z 1-Okno Szerokos¢: 0,8m, Wysokosc: 0,8m 1,30 0,90
zewnetrzne
0Z 1-Okno Szerokosé: 0,8m, Wysokosé: 2,21m 1,30 0,90
zewnetrzne
0OZ 1-0Okno ‘. ‘s
Zewnetrzne Szerokos¢: 1,1m, Wysokosé: 0,8m 1,30 0,90
0Z 1-Okno Szerokosé: 1,1m, Wysokosé: 1,4m 1,30 0,90
zewnetrzne
0Z 1-Okno Szerokosé: 1,45m, Wysokosé: 1,15m 1,30 0,90
zewnetrzne
0Z 1-Okno Szerokosé: 1,4m, Wysokosé: 1,4m 1,30 0,90
zewnetrzne
0z 1-Okno Szerokos¢: 1,6m, Wysokosé: 1,4m 1,30 0,90
zewnetrzne
0Z 1-Okno Szerokosé: 2m, Wysokosé: 1,4m 1,30 0,90
zewnetrzne
0Z 1-Okno Szerokosé: 3,5m, Wysokosé: 1,7m 1,30 0,90
zewnetrzne
Piasek $redni (0,1 m, A=0,400 W/(m-K));
PG 1-Podtoga na Podkfad z betonu chudego (0,1 m, 0.39 0.30
gruncie A=1,050 W/(m-K)); Wylewka betonowa ’ '
(0,05 m, A=1,000 W/(m-K))
Wylewka betonowa (0,05 m, A=1,000
) W/(m-K)); Plyta pil$niowa (0,05 m,
STW L-Stopnad | x=0,060 Wi(m-K)); Strop zelbetowy (0,16 |0,75 0,25
przy m, A=1,700 W/(m-K)); Tynk (0,015 m,
A=0,820 W/(m-K))
Papa asfaltowa (0,007 m, A=0,180
W/(m-K)); Ptyty panwiowe (0,05 m,
A=1,700 W/(m-K)); Dobrze wentylowane
) warstwy powietrza (0,3 m, A=0,000
STZ 1-Stropodach W/(m-K)); Istniejgca warstwa izolacji (0,05 0.78 0.15
m, A=0,052 W/(m-K)); Strop zelbetowy
(0,176 m, A=1,700 W/(m-K)); Tynk
wewnetrzny (0,015 m, A=0,820 W/(m-K))
. Tynk (0,005 m, A=0,820 W/(m-K)); Plyta
SZ balk-Sciana OSB (0,018 m, A=0,130 W/(m-K)); Wetna
zewnetrzna mineralna na ruszcie drewnianym (0,05 0,71 0,20
balkonowa m, A=0,052 W/(m-K)); Ptyta OSB (0,018
m, A=0,130 W/(m-K))
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Tynk zewnetrzny (0,005 m, A=0,820
] W/(m-K)); Styropian (0,15 m, A=0,040
SZ front-Sciana W/(m-K)); Plyta OSB (0,018 m, A=0,130 0.19 0.20
zewnetrzna frontowa | W/(m-K)); Wetna mineralna na ruszcie ’ '
drewnianym (0,05 m, A=0,052 W/(m-K));
Plyta OSB (0,018 m, A=0,130 W/(m-K))
Blacha falista (0,001 m, A=50,000
W/(m-K)); Wetna mineralna na ruszcie
A drewnianym (0,02 m, A=0,052 W/(m-K));
fezwsnzii;ig'ana Zelbetowa warstwa licowa (0,06 m, 060 0.20
o ?Owa A=1,700 W/(m-K)); Wetna mineraina (0,05 | " '
Y m, A=0,052 W/(m-K)); Zelbetowa warstwa
nosna (0,15 m, A=1,700 W/(m-K)); Tynk
wewnetrzny (0,015 m, A=0,820 W/(m-K))
Ptyty azbestowe (0,02 m, A=0,700
& WI/(m-K)); Ptyta OSB (0,018 m, A=0,130
Sezvx* tsrg:]aanf Ina W/(m-K)); Wetna mineralna na ruszcie 0,70 0,20
¢ y drewnianym (0,05 m, A=0,052 W/(m-K));
Plyta OSB (0,018 m, A=0,130 W/(m-K))
System ogrzewania *® Elementy sktadowe | Opis Srednia
systemu sezonowa
sprawnos$c¢

Nazwa zrédta ciepta: Ogrzewanie wodne z zasilaniem z miejskiej sieci cieptowniczej

Wytwarzanie ciepta Wezet cieptowniczy kompaktowy z obudowa, o0 mocy 0,99
nominalnej powyzej 100kW
Przesyt ciepta C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego 0,90
w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzgdzeniami, ktére sg
zainstalowane w przestrzeni nieogrzewanej
Akumulacja ciepta System ogrzewania bez zasobnika ciepta 1,00
Regulacja i Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub 0,88
wykorzystanie ciepta | ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o dziataniu
proporcjonalnym z zakresem proporcjonalnosci P-2K
System przygotowania cieptej Elementy sktadowe Opis Srednia
wody uzytkowej 1© systemu roczna
sprawnos$c¢
Nazwa zrédta ciepta: Podgrzewacze gazowe
Wytwarzanie ciepta Przeptywowy podgrzewacz gazowy z zaptonem 0,85
elektrycznym
Przesyt ciepta Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez 0,80
obiegéw cyrkulacyjnych
Akumulacja ciepta System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez 1,00
zasobnika cieptej wody uzytkowej
System chtodzenia © Elementy sktadowe | Opis Srednia
systemu sezonowa
sprawnos$c¢
Wytwarzanie chfodu | -- --
Przesyt chtodu - --
Akumulacja chtodu - --
Regulacja i - --
wykorzystanie chtodu
Wentylacja tak/nie, opis, parametry
System wbudowanej instalacji tak/nie, opis, parametry
oswietlenia 1 16)
Inne istotne dane dotyczace
budynku
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [kWh/(m?-rok)] 17
17
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Ogrzewa_nle i C!epia woda Chiodzenie Oswietlenie Suma
wentylacja uzytkowa wbudowane
Suma [KWh/(m?-rok)] 69,75 26,01 0,00 95,76
Udziat [%] 72,84 27,16 0,00 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU: 95,76 [kWh/(m?-rok)]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowa EK [kWh/(m?-rok)] 1"

Rodza__J nosnika energii lub Ogrzewa_nle i C!epia woda Chiodzenie Oswietlenie .1 | Suma
energii wentylacja uzytkowa wbudowane

Ciepto sieciowe z

cieptowni - Wegiel 88,96 0,00 0,00 0,00 88,96

kamienny

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 1,49 0,00 0,00 1,46 2,96
elektryczna

Miejscowe wytwarzanie

energii w budynku - Gaz | 0,00 38,25 0,00 0,00 38,25
ziemny

Suma [kWh/(m?-rok)] 90,45 38,25 0,00 1,46 130,16
Udziat [%] 69,49 29,39 0,00 1,12 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowa EK: 130,16 [kWh/(m?rok)]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWh/(m?-rok)] 1*

Rodzaj nosnika energii lub | Ogrzewanie i | Ciepta woda Oswietlenie

energii wentylacja uzytkowa Citimezz iz wbudowane!?) S
Ciepto sieciowe z
cieptowni - Wegiel 115,64 0,00 0,00 0,00 115,64

kamienny

Siec elektroenergetyczna
systemowa - Energia 4,48 0,00 0,00 4,39 8,87
elektryczna

Miejscowe wytwarzanie

energii w budynku - Gaz | 0,00 42,08 0,00 0,00 42,08
ziemny

Suma [KWh/(m?-rok)] 120,12 42,08 0,00 4,39 166,59
Udziat [%] 72,11 25,26 0,00 2,63 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP: 166,59 [kWh/(m?rok)]

Zalecenia dotyczace optacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki
energetycznej budynku w zakresie 18

1) przegréd budynku w przypadku planowania robot budowlanych polegajgcych na ociepleniu budynku,
obejmujgcych ponad 25% powierzchni przegrod zewnetrznych tego budynku

2) systemoéw technicznych w budynku w przypadku planowania robot budowlanych polegajgcych na ociepleniu
budynku, obejmujgcych ponad 25% powierzchni przegréd zewnetrznych tego budynku

3) przegrdd budynku niezaleznie od planowanych robot budowlanych, o ktérych mowa w pkt 1

4) systemoéw technicznych w budynku lub czesci budynku niezaleznie od planowanych robét budowlanych, o
ktérych mowa w pkt 2

5) innych uwag dotyczacych poprawy charakterystyki energetycznej budynku (w tym wskazanie, gdzie mozna

18
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uzyskac¢ szczegodtowe informacje dotyczace optacalnosci ekonomicznej zalecen zawartych w $wiadectwie oraz
informacje dotyczgcg dziatan, jakie nalezy podjg¢ w celu wypetnienia zalecen)

Uwagi

1.

Niniejsze $wiadectwo charakterystyki energetycznej zostato wydane na podstawie oceny charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 376).

Roczne zapotrzebowanie na energie w $wiadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrazane przez roczne zapotrzebowanie na
nieodnawialng energie pierwotna, energie koricowg oraz energie uzytkowa. Dane do obliczen okresla sie na podstawie budowlanej
dokumentacji technicznej lub obmiaru budynku istniejacego i przyjmuje sie standardowy albo faktyczny sposéb uzytkowania, w zaleznosci
od wybranej metody obliczania.

Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng uwzglednia obok energii koncowej dodatkowe naktady nieodnawialnej
energii pierwotnej na dostarczenie do budynku kazdego wykorzystanego nos$nika energii lub energii. Uzyskane niskie warto$ci wskazujg na
nieznaczne zapotrzebowanie na energie i tym samym wysokg efektywnos¢ energetycznag budynku i zuzycie energii chronigce zasoby
naturalne i Srodowisko.

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg okresla roczng ilos¢ energii dostarczang do budynku dla systeméw: ogrzewania, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz wbudowanej instalacji o$wietlenia. Zapotrzebowanie na energie koncowa jest to ilos¢ energii,
ktéra powinna by¢ dostarczona do budynku przy standardowym lub faktycznym sposobie uzytkowania z uwzglednieniem wszystkich strat,
aby zapewnié utrzymanie temperatury wewnetrznej, ktérej wartos¢ zostata okreslona w przepisach techniczno-budowlanych, niezbedng
wentylacje oraz oswietlenie i przygotowanie cieptej wody uzytkowej. Niskie wartosci sygnalizujg wysokosprawne systemy techniczne w
budynku i jego wysoka efektywnos$¢ energetyczng.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg okresla:

a) w przypadku ogrzewania budynku — energie przenoszong z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem
wentylacyjnym, pomniejszong o zyski ciepta,

b) w przypadku chtodzenia budynku — zyski ciepta pomniejszone o energige przenoszong z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub
Z powietrzem wentylacyjnym,

c) w przypadku przygotowania cieptej wody uzytkowej — energie przenoszong z budynku do jego otoczenia ze $ciekami.

Niskie wartos$ci sygnalizujg bardzo dobrg charakterystyke energetyczng przegrdd, niewielkie straty ciepta przez wentylacje oraz optymalne
zarzadzanie zyskami stonecznymi.

6. Zagrozenia dla Srodowiska oraz uzytkownikéw obiektu
Projektowana realizacja nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na zwiekszenie emisji

zanieczyszczen do powietrza oraz emisji hatasu. Zamierzenie inwestycyjne nie bedzie miato wptywu

na ludzi, Swiat roslinny i zwierzecy, wody powierzchniowe i podziemne, glebg oraz dobra materialnej

dziedzictwo kulturowe. Przedmiotowa inwestycja nie bedzie ucigzliwa dla srodowiska naturalnego

oraz nie bedzie stanowita zagrozenia dla zdrowia i zycia uzytkownikdw oraz okolicznych

mieszkancow.

7. Ochrona przeciwpozarowa

7.1. Podstawy prawne i wiedza techniczna

[1] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 961, 1610).

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019
r., poz. 1065, z poz. zm.).

(4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzes$nia 2021
r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z17.09.2021 r., poz. 1722).

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr
124, poz. 1030).

[6] PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa.
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[7] SITP  Wytyczne projektowania. ,Ocieplenia elewacji budynkéw z
bezpieczenstwo pozarowe”. SITP WP-03:2018, grudzien 2018.
[8] ,DAFA PPOZ. 2.01 Bezpieczeristwo pozarowe $cian i fasad”.

uwagi na

Uzgodnienie projektu obejmuje wytgcznie zakres objety dociepleniem budynku. Zakres
projektu nie stanowi budowy, rozbudowy, przebudowy, nadbudowy czy zmiany sposobu
uzytkowania budynku [poz.3 - §2 ust. 1]. Nie jest konieczne opracowanie WOP zgodnie z
wymaganiami zawartymi w [4].

7.2. Informacje podstawowe

Budynek zlokalizowany przy ul. Jézefa Sowinskiego 2 w Piekarach Slaskich posiada pie¢
kondygnacji nadziemnych oraz przyziemie. Przedmiotowy budynek mieszkalno-ustugowy ma wysokosé
ok. 18,15 m. Zgodnie z zapisami § 8 [3] obiekt zalicza sie do budynkdéw Sredniowysokich (SW).

Usytuowanie budynkéw pozostaje bez zmian.

o Odlegtos¢ od obiektdw sasiadujacych wynosi:

od strony potudniowej — ponizej 8 m,

od strony potnocnej, wschodniej i zachodniej — powyzej 8 m.
e QOdlegtos¢ od granicy dziatek wynosi:

od strony potudniowej, zachodniej, wschodniej — powyzej 4 m,

od strony pétnocnej — ponizej 4 m.

7.3. Wybrane wymagania bezpieczeristwa pozarowego

Budynek jest sredniowysoki, zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV oraz ZL lll. Wymagana
jest co najmniej klasa ,B” odpornosci pozarowej dla czesci ustugowej, natomiast dla czesci
mieszkalnej — klace ,,C” odpornosci pozarowej. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy
odpornosci pozarowej, powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia i w zakresie klasy odpornosci
ogniowej spetnia¢ nastepujgce wymagania:

Klasa KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU
odpornosci Gtowna . .
. ) . Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
pozarowe;j konstrukcja Strop
, dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
budynku nosna
A R 240 R 30 REI' 120 El120 El 60 RE 30
B R 120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30
c R 60 R 15 REI 60 El 30 El 15 RE 15
D R 30 (-) REI 30 El 30 (-) (-)
E (-) (-) (-) (-) (-) (-)

W swietle ustalen zawartych w [5] do budynku wymagana jest droga pozarowa. Wymagana
ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10dm?3/s przy cisnieniu 0,2 MPa.
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8. Warunki BHP

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. Nr 169 z 2003 r.
poz. 1650),

Og6t prac budowlanych wykonawcy powinni prowadzi¢ w sposéb niepowodujacy
przekraczania dopuszczalnych norm poziomu hatasu,

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sie z kartami bezpieczenstwa technicznego
stosowanych materiatéw i przestrzega¢ zawartych w nich wytycznych.

9. Nadzér techniczny
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod wykwalifikowanym nadzorem technicznym, a takze

zgodnie z Polskimi Normami i warunkami technicznymi, wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych. Przy stosowaniu zaleconych materiatéw nalezy bezwzglednie stosowac¢ wszystkie

informacje oraz zalecenia zawarte w kartach technicznych.
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CZESC RYSUNKOWA
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